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Podrecznik, ktéry sktadamy w rece czytelnikow,
nie jest ksigzka oryginalng, ale zestawieniem z dziet
naszych i obcych, pisanych przez ludzi, ktérzy po roz-
licznych prébach doszli w zakresie sztuki stolarskiej
do wielu wynikéw, nie wszystkim naszym stolarzom
dotad dostepnych. Ale i tych autoréw prace nie opie-
rajg sie wylgcznie na wilasnem tylko doswiadczeniu,
czerpali bowiem obficie z ksigzek innych pisarzy, kto-
rzy znéw byli przewaznie kompilatorami, tak, ze do-
szukanie sie pierwowzordw podrecznikow stolarskich
zaprowadzily nas raczej do najroznorodniejszych
pracowni stolarskich, w bardzo nieraz odleglych cza-
sach, niz do komnaty uczonych. Wszak w catej Euro-
pie eksploatuje sie w tym dziale w kotko to, co zo-
stato spisane w pierwszej potowie XIX. w. w Anglji,
Francji i Niemczech, a dodatki, jakie przynidst z soba
postep, ograniczaja sie przewaznie tylko do dziatu
maszynowego, a nastepnie do sposobow zaprawiania
drzewa, ostatecznego wykonczenia robot stolarskich,
zdobnictwa a wkorficu nasladownictwa drzew szla-
chetnych. Wzrosto nadto bogactwo materjatu, jakim
dzi$ stolarz moze rozporzadzac, a otwarcie podzwrot-
nikowych puszcz dla wywozu drzewa dato nam gatunki,
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o jakich nie $nili nawet nasi przodkowie. W ten sposdb
przygotowano droge- do rozwoju stolarstwa artystycz-
nego, dajac mozno$C wybicia sie¢ na czoto innych, je-
dnostkom zdolnym i oryginalnym. Nie trwdzmy sie tem,
Zze. maszyny odbierajga wielu robotnikom zajecie, bo
mysSli ukrytej w sprzecie, wedle wlasnego i dobrego
smaku wykonanym, zestawienia barw i rysunku ma-
terjatu, nie odbierze nam zadna maszyna, tembardziej,
ze prawdziwa cywilizacja przynosi z sobg zapotrzebo-
wanie artykuldw, noszace na sobie cechy wybitnie
indywidualne. Tg myslg powodowany, staratem sie za-
poznal czytelnikdw z materjatem drzewnym nietylko
naszym, ale i egzotycznym, nie spuszczajac z oka tej
takze okolicznoéci, iz wielu z naszych rzemieSinikow,
szukajgc roboty za Oceanem, powinno bodaj w czeSci
zna¢ surowiec, ktory tam dosta¢ moze do obrobienia,
a powtdére podaC przepisy farbienia, politurowania
-1 ozdabiania robot drzewnych, w szerszych nawet ra-
mach, nizby ze wzgledu na inne dzialy podrecznika.
byto wskazane. Tych, ktérzy chca sie zapoznac do-
ktadniej z elementami technologji mechanicznej stolar-
stwa, odsylamy do znakomitej ksigzki Fr. KuSmier-
skiego, p. t.: ,Kurs stolarstwa“ (Warszawa 1908).

W podreczniku zastosowaliSmy i my stownictwo
polskie, i wstapiliSmy tem samem w szeregi tych na-
szych autorow, ktorzy od lat bezskutecznie walcza
z zakorzenionem wsrdd polskich stolarzy natogiem
uzywania przekreconych niemieckich nazw, istnych
dziwolaggéw jezykowych, przynoszacych nam wstyd,
jako Polakom. Miejmy nadzieje, ze stosunki zmienia
sie pod tym wzgledem na lepsze i Ze nasi stolarze
poznajg wreszcie sami, ze zapozyczac pokrecone nazwy
od obcych, gdy sie ma wilasne dobre, jest tem samem,
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co prosi¢ sasiada o zbutwialy materjal, gdy si¢ ma
w domu swdj i zdrowy. Terminologja niniejszego po-
radnika opiera sie juzto na dzietach naszych pisarzy
w zakresie stolarstwa, juzto wprost na gwarze lu-
dowej, badZz tez wreszcie na stowniku technicznym
Stadtmiillera.

Oby poradnik nasz dopomodgt do zwalczenia obcej
konkurencji i pozwolit nam wskrzesic¢ te czasy, gdy to
nasi stolarze z Gdanska i Kolbuszowej styneli w catej
Europie ze swych wyrobéw i rozsytali je daleko po
Swiecie, sobie i OjczyZnie przysparzajac stawy i mienia.






ROZDZIAE PIERWSZY.

Budowa wewnetrzna drzewa. Postepujac 00 zewnetrz-
nej czesci drzewa do jego $rodka, napotykamy na niem naprzod
na kore, pod nig na tyko, ztozone z podwdjnych widkien,
pod ktérem znajduje sie biel, jasniejszy od wlasciwego
Orzew a, otoczonego bielem. W samym $rodku drzewa znaj-
duje sie miazsz a naokolo niego rdzen.

Wobec tego mozemy scbie przeciecie poprzeczne drzewa
wyobrazi¢ jako koto, w ktére wpisane sg inne mniejsze az 0o
najmniejszego, a znajdujacego sie w samym $rodku, ktére
nazywamy rdzeniem. Najbardziej na zewnatrz lezace Kkoto,
bedzie korg drzewa. Wiokna, taczace kore z rdzeniem, nazy-
wamy promieniami rdzennymi, a Ze sa one u niektd-
rych Orzew grube i przeciete dajg pasy inaczej niz drzewo
zabarwione i czesto blyszczace, wiec nazwano je btyszcz-
- kami. Na poprzecznem przecieciu drzewa znajdujemy jeszcze
wiele kélek, coraz to mniejszych, im blizej rdzenia Orzewa,
a zwanych stojami. Po ich ilosci daje sie oznaczaé¢ wiek
drzewa. Taksamo blyszczki, jak i sloje u niektdrych drzew
sa niedostrzegalne dla oka nieuzbrojonego powiekszajagcem
szklem. Wskutek nieregularnego wzrostu Orzew, lub uktdé
owaddw, powstaja w Orzewie zmiany, ktére mu wprawozie
na poprzecznem przecieciu dajg piekny wyglgd, ale ktére sa.
jego wadami. Noszg one nazwe wilkow czyli mazeréw.

Przecina¢ mozna drzewo w réznych kierunkach i tak: albo
w kierunku prostopadtym do osi Orzewa, jest to przekrédj
poprzeczny, albo w kierunku promienia przez o$, jest to
przekrdj btyszczkowy (lub wreszcie réwnolegle do osi,
a prostopadle do promienia, jest to przekrdj styczny)
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(Fig. 1). Oprécz tych zasadniczych cieé istniejg jeszcze inne,
skoéne, ktére przy niektérych dajg bardzo wzorzysta plasz-
czyzne z pieknym rysun-
kiem stojéw.

Materjat dla stolar-
skich robodt. Ociosane
w kwadrat lub prostokat
drzewo tworzy belke.
Grubo$¢ jej wynosi od
6—18 cali. Grubsze nad -
Owa cale drzewo nazywa-
my balem, sa one wiec

Fig. 1. )
P. przekrdj poprzeczny, B. przekrdj blyszczkowy, grube na 21//2, 41/2, 4 lub

B: paelal) ByRa: 5 cali. Drzewo, nie ciefisze

nad /2, a nie grubsze nad 2 cale, nazywa sie deska. Stoso-
wnie 00 ich grubodci 0ziela sie na p6tcaléwki, trzyéwiercidwki,
calowki i t. 0. Stosownie do tego, z jakiej czeSci Orzewa po-
chodza deski, sg one szersze lub wezsze. Najszersze ze $rodka
kloca, najwezsze z krajow w poblizu kory. Im blizej krajow
kloca, tem brzegi sa sko3sniejsze; takie skosne brzegi zowiemy
LOflisami“. Ponadto drzewo jest grubsze przy ziemi niz
w gbrnej swej czeSci, dOlatego deski tak ciete sg na ,starszym
koficu“ szersze, na ,mlodszym" za§ wezsze. Oprocz desek ,.nie-
obrzynanych®, o ktérych wtaénie méwiliémy, sa i ,obrzynane,
to jest takie, ktore powstaly z kloca juz przed pocieciem z niego
desek, tak okrojonego, ze dostal przekrdj kwadratu. Szerokos¢
desek obrzynanych jest zatem wszedzie réwna. Deski sg sze-
rokie 0d 5—24 cali. Najcze$ciej sie jednak spotyka szerokosci
00 8—11 cali. Dhugosé¢ ich jest przewaznie okolo pdlpieta,
pélszosta lub polsiodma metra.

- Deski sosnowe 0zielg sie na trzy gatunki: Do I. klasy na-
leza najczystsze, bez plam i sekéw, jestto Orzewo najdrozsze;
oo II. klasy majg tu i éwdzie male seczki, gdzieniegdzie siwe
plamy i uzywane sg do robdt stolarskich budowlanych i na
gorsze malowane sprzety; IIl. klase stanowig sekate i nieczy-
ste deski. Drzewo, ciefisze od /2 cala, nazywa sie dychta.
-Grubo$¢ dychty wynosi s, 1/, ?/s cala, szeroko$¢ 0d 10—24
«cali, dlugoé¢ mniejwiecej 1'/2 do 22 metra.

Fornir, 0o okladania drzewa, ma rozmaite wymiary
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i rozrozniamy jego dwa gatunki: nozem ciete (Messerschnitt)
i pita (Sdgeschnitt); gruboéé jego wynosi 1—3 mm, szerokos§é
20—60 cm., dtugos¢ 1 m. do 4!/» m. S one badz to ,gladkie”
(szlicht) badZ tez opatrzone ,wilkami“ (mazerowe).

Soki Orzewne. Ze wzgledu na to, ze przy $cinaniu
drzewa wazng role w jego trwatoséci odgrywa ilosé sokdéw
w niem zawartych, i ze wedle nich stosuje sie pora, w ktdrej

~wolno jedne drzewa $cina¢, a innych nie wolno, wspominamy
0 tem pokroétce. ,

Otéz najwieksza ilod¢ sokéw maja wierzby, najmniej za$
graby i brzozy. Drzewa miekkie i twarde maja najwiecej sokdw
w grudniu i styczniu, najmniej za$ w listopadzie, za to nasze
dorzewa szpilkowe, cho¢ jak inne majg najwiecej sokéw w gru-
Oniu i styczniu, majg ich najmniej dopiero w kwietniu.

Twardos¢é drzewa jest rozmaita, zalezna od rodzaju
i wieku jego. | tak stare drzewo jest twardsze od miodego,
$ciete w jesieni twardsze 00 $cietego w lecie, dgb twardszy
00 modrzewiu, 00 debu za$ twardszy jest heban. Niektore
Orzewa sa tak miekkie, ze dadzg sie tatwo nozem krajaé, inne
dordwnuja w twardosci prawie metalom.

Do najtwardszych drzew nalezg: heban, drzewo
grenadilowe i gwajakowe, nastepnie i03: bukszpan, Orzewo
berberysowe, gtogowe, deren, $widwa; miekszemi 00 nich sa:
0ab, brzost, klon, dzika wisnia, szaktak, jawor, grab, akacja,
jesion, wiaz, jablton, grusza, orzech, buk, jarzebina. Do drzew
miekkich zaliczamy: lipe, topole. wierzbe, brzoze, olche, so-
sne, Swierk, leszczyne, modrzew, kasztan i jodte.

Ciezar Orzewa juz w tym samym klocu jest niejedna-
kowy, i tak wazy wiecej rdzen o0d bielu, nastepnie stosuje sie
00 gatunku drzewa, przyczem rdéznice w ciezarze sg nieraz
bardzo wielkie. | tak, gdy 1 melr szescienny lipy wazy 462
kilograméw, to ta sama ilo$¢ hebanu bedzie wazy¢ 1259 kilo-
gramdéw. Rozumie sie, Zze mowa tu o ciezarze drzew zupelnie
suchych. Drzewo mokre wazy nieraz prawie o polowe wiecej,
niz to samo drzewo w stanie suchym.

Wytrzymatos¢é drzewa. Rozumiemy pod nig op6r, jaki
stawia nam drzewo, gdy chcemy je podzieli¢ na czeSci, czy
to przez tupanie go, czy przez zgiecie, czy wreszcie przez ro-
zerwanie go lub zgniecenie. Lupliwo$é drzewa oznacza
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op6r, jakiego doznajemy, gdy chcemy je podzieli¢ w kierunku
osiowym. Najtrudniej dajg sie tupal: czeresnia, wiénia, jarze-
bina, nieco latwiej akacja, brzoza, wiaz, grab, dalej klon, osika,
$liwa. Do fatwo lupliwych nalezg: modrzew, orzech, buk, ol-
cha, dwierk, lipa, kasztan. Najlatwiej roztupa¢ sosneg i jodte.
Gietkos$§¢ Orzewa zalezy 00 stanu, w jakim sie ono znaj-
duje i od jego rodzaju. Drzewa mlode, Swiezo $ciete, s giet-
sze 0d starych, przesycone woda i ogrzane gietsze 00 suchych.
Pod dzialaniem pary wodnej nabierajg drzewa gietkoSci. Do
najbardziej gietkich drzew naszych nalezy wiaz, po ktérym
dopiero idzie jesion, modrzew, 03b, Swierk i sosna. Najbar-
dziej sprezyste sa jesiony, wiazy i deby. Wielkg bardzo
wytrzymato$¢ majg nasze Orzewa, gdy chodzi o przerwa-
nie ich. By n. p. przerwa¢ 1 cal kwadratowy bukowego,
debowego lub grabowego preta, trzeba go obcigzyé okolo
19.000 kg, tatwiej daja sie przerywaé klony, jesiony i $wierki,
a jeszcze tatwiej od nich sosny i grusze.

Zsychanie sie Orzewa. Zsycha sie Sciete Orzewo wsku-
tek utraty wody, zawartej w drzewie rosnacem. Twarde drzewa
schna diuzej, miekkie predzej. GOy drzewo zeschnie sie 0o tego
stopnia, ze staje sie malo wrazliwe na wplywy atmosferyczne,
nazywamy je suchem, cho¢ i takie zawiera w sobie co
najmniej 10 do 25 procent wody. Przez zsychanie sie, moga
sie albo skroci¢ wibkna Orzewne, a wtedy méwimy o zsycha-
niu sie podtluznem, lub tez drzewo zmniejsza swa objetosé,

_co nazywamy zsychaniem sie na szerokos$é¢; wtedy zsycha sie
drzewo w kierunku stojéw rocznych, lub tez blyszczek, sto-
sownie do tego, czy przekrdj nastapit przez pierwsze czy Oru-
gie. Wskutek wilgoci, a wiec i przez pociaganie farbami, silnie
rozpuszczonemi w wodzie, nacigga suche drzewo zndw wodag
i rozszerza sie na nowo, czyli wraca prawie o takiego stanu,
w jakim bylo przed Scieciem go. Moéwimy, ze drzewo pecz-
nieje. Skutki tego zjawiska sg rézne: Orzewo peka lub sie
wypacza. Przeszkodzié temu mozna przez zupelne osuszanie
Orzewa w t. zw. suszarniach, smarowanie na poprzecznem
przecieciu klejem, lub wreszcie przez odpowiednie dobieranie
kierunku witdkien na Orzewach, ktore spajamy. Zsychanie sie
i pecznienie drzewa jest wieksze w kierunku szerokoéci widkien,
niz w kierunku ich dtugosci. [ dlatego zsycha sie i pecznieje
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drzewo tylko nieznacznie na Odlugos$é, a za to bardzo silnie
w kierunku blyszczek, do 5 procent, najsilniej za§ w kierunku
stojéw rocznych, bo az do 10 procent. '

Paczenie sie i skrecanie zalezy od warunkéw, w jakich
sie Orzewo znajouje. Deska wystawionajedng strona
na wilgoé¢, z drugiej za$ strony od niej zasto-
nieta, wygina sie w strone suchg; cienkie ka-
watki drzewa trzymanejednastrong przy ogniu,
zOrugiejnasycane wodga, wysychajac o0 strony
ognia, zajmuja ksztaitt wklesty. W tym wypadku
mozna wiec Ola giecia Orzewa wykorzystaé, zresztg bardzo
niemilg wiasciwosé drzewa, t. j. jego paczenie sie.

Jesli uwzglednimy zsychanie sie i pecznienie Orzew
w kierunku rocznych stojéw, to najmniej zsycha sie i pecznieje
mahoni. Z naszych zsychajg sie Orzewa w nastepujacym po-
rzadku, zaczynajac 00 Orzew najmniej zsychajgcych sie: Swierk,
sosna, klon, jodla, brzoza, dab, buk, grab, lipa, orzech. Wobec
tego najmniej zsycha sie w kierunku rocznych stojow swierk,
najwiecej zas orzech. Na przecieciu w kierunku blyszczek ten
sam porzgdek bedzie troche inny. Wiec otrzymamy taki sze-
reg: sosna, $wierk, jodla, klon, grab, brzoza, dab, orzech, lipa.
W tem przecieciu zsycha sie i pecznieje najmniej sosna, naj-
wiecej lipa.

Tabelka Karmarscha podaje procent zsychania sie drzewa:

Gat k3 Baychanie. e Zsychanie sie w kierunku poprzecz.
alane S ) w kierunku podt. § o yier, biyszczek | w kier. stoj. rocz.
Klon 0,06—0,2 2—5,4 4—173
Jablofi 0,109 3,1—6 57—9
Grusza 0,06 - 0,9 1.7—7,2 3,2—9,3
Buk 0,2—0,3 23-6 5,0—10,7

Heban 0,01 2,13 4
Dab 0,03—0,4 1,1—7,5 2,5—10,6
Sosna 0,076 1,1-28 2-13
Swierk 0,008—0,2 0,6—3,8 2—6,8
Lipa 0,2 3,5—8,5 6,9—11,3
Mahon 0,11 © 1,09 1,79
Orzech 0,22 . 2,6 -8.2 4—17,6
Jjoota 0,086—0,122 1,7—4,8 4,1—8,13
Grab 0,21--1,5 4,3—6,8 6,2—11,1
e
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Drzewo suche i mokre. Drzewo suche nigdy nie jest

w zupetnoéci pozbawione wody i zawiera jg w sobie, zawdzie-
czajac jej swa sprezystos¢. Czas, jaki jest potrzebny do tego,
by jakies drzewo wyschio, tj. mialo najwyzej 15—20% wody,
zalezny jest 0d gestoSci i jakosci drzewa. Grubosé¢ jego ma
tu takze wielkie znaczenie. Migkkie deski potrzebuja po prze-
suszeniu ich na wolnem powietrzu jeszcze roku lezenia w war-
sztacie, w suszarniach schng naturalnie bez pordwnania pre-
0zej. Bal sosnowy 3 calowy schnie przez 2!/ roku, debowy
4 calowy przez 7—8 lat. Czy Orzewo suche poznaje sie przez
wazenie go, 0Zwiek jaki daje i dotykiem? Suche daje dzwiek
pelny, mokre za$ gtuchy odglos. W widrach z materjalu mo-
krego czu¢ w rekach wilgoé, z suchego nie. Mozna takze, po-
krajawszy Orzewa kawalek w matle kostki, zwazyé je, a potem
w puszce zamykanej grza¢ nad ogniem, uwazajgc, by sie nie
spality ; po 3 dobach mozna zwazy¢ i réznica w ciezarze miedzy
nowa a dawng waga da stopiefnn suchosci Orzewa. W war-
sztatach nalezy opatrzy¢ deski suszace sig¢ datami i wedle tego
wybiera¢ do roboty. ;
v Suszenie Orzewa. Poniewaz drzewo mokre podlega
~zsychaniu sie i pekaniu lub wypaczaniu sie, 0latego nalezy
zwraca¢ na to uwage, by 0o wyrobdw uzywac tylko materjatu
mozliwie najlepiej wyschnietego.

Drzewa nie wolno jednak suszy¢ nagle, na stoficu lub
przy piecu, ale musi schngé powoli, w miejscach przewiewnych
i ochronionych przed deszczem, o ile sie niema d0 rozporza-
dzenia sztucznych suszarni. O nich wspominamy tylko; nie
rozwodzgc sie blizej nad tem, co jest niedostepne dla przeciet-
nego stolarza, przygotowujgcego sobie materjat w d0$¢ skrom-
nych warunkach.

Zaczynajgc wiec od drzew dopiero co $cietych, trzeba pa-
mietaé, by drzew nie zostawiaé zbyt dtugo pod kora, bo albo
zsinieja jak Orzewa iglaste, albo tez zaczng butwie(, jak liscia-
ste. Z debowych desek trzeba zedrzeé kore, wycia biel i za-
nurzyé w plynacej wodzie, przez co traca predzej swg naturalng
wilgoé. Do wyrobdéw nie mozna ich jednak predzej uzywad, jak
dopiero po dziesieciu latach, liczac od chwili ich Sciecia. Jesli
sie wybiera deski, nalezy pamietaé o tem, Zze deski bielaste
wiecej sie pacza i pekaja 0d rdzennych, ze nawet strona prawa
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Oeski, czyli od rdzenia, mniej pecznieje 0d lewej, czyli od biela,
1 dlatego z prawej strony deska robi sie wklesla, wobec czego
nalezy oeski zwraca¢ ku wilgoci zawsze strona lewa. Ponadto
Oeski o pokreconych stojach tatwiej sie wichrujg 0d tych,
w ktérych widkna ida réwnolegle.

Przy suszeniu drzewa powinno sie pamieta¢ o tem, ze
peka ono pod wplywem zbytniego ciepta, a butwieje, gdy
schnie za wolno. Deski, przeznaczone do0 suszenia, muszg lezed
na podktadach, tuz jeden nad drugim spoczywajacych, tak, aby
kazda deska miala odpowiedni przewiew, a nie uginala sie,
coby musiato nastapi¢, gdyby podklady nie lezaly jeden na
* drugim. W warsztatach dosusza¢ mozna tylko mniejsze kawalki.
Szybszym sposobem, przystepnym dla kazdego, jest suszenie
Orzewa w piecu piekarskim. Wypala sie go jak do pieczenia
chleba, a nastepnie po usunieciu wegli, wklada sie¢ do niego
Orzewo, na przeciag 10 0o 30 minut, i zamyka szczelnie piec.
Para wodna, ulatniajgca sie z mokrego Orzewa, przeszkadza
jego pekaniu, a drzewo w ten sposéb suszone jest jeszcze po
kilkunastu latach zdrowe i odporne na robactwo.

Przy suszeniu drzewa wspominamy jeszcze o suszeniu ca-
tych Kklocoéw. I tak: kloce, ktdre chcemy dluzszy czas w ca-
toéci przechowywaé, wolno odziera¢ z kory tylko w pewnych
olstepach, gdyz wtedy nie pekaja tak tatwo, jak gdy zupeinie
nie majg kory. By zas na sztorcach nie pekaly, przybija sie na
nich Oeseczki, lub smaruje sie smota, albo tez okleja papierem.
[ one jednak, tak jak i deski, nie znosza zbyt nagtego suszenia
i pekaja, gdy nie sa w miejscach przewiewnych.

Wiazanie drzewa przeznaczonego 0o wyrobdéw, dla
unikniecia zsychania sie¢ i pecznienia sprzetu. Poniewaz
drzewo zsycha sie i pecznieje znacznie mniej w kierunku wié-
kien niz rocznych stojow, przeto gdyby sie zrobito drzwi z jednej
tylko deski, albo z kilku, ale takich, gdzie przy wszystkich
wlékna szityby réwnolegle 0o siebie, to nietylko zeschlyby sie
one w kierunku prostopadiym do widkien, ale nadto wypaczy-
lyby sie zupeilnie. By temu przeszkodzié, robig naprz4d rame,
w ktoéra dopiero wchodzi wypehienie (Fiillung). Ramy prze-
szkadzajg skrecaniu sie deski, a zarazem ograniczaja jej zsy-
chanie sie. Te dgznos$¢ zsychania sie drzewa niejednostajnie,
w kierunku 0lugosci i szeroko$ci, uwzglednié sie musi przy
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skladaniu wiekszych ptaszczyzn z poszczegdlnych tafli, ktére
mamy, jako wypelnienia, zamknaé ramami. Nalezy wiec te tafle
tak skladaé, by widkna szly naprzemian; przezco osiaga sie to,
Ze deski, zsychajgc sie lub paczac, nie zsychaja sie wszystkie
razem w jednym kierunku, ale w réznych, wobec czego skutki
takiego zsychania sie mniej sa widoczne. Dla tych samych po-
wodow, 0la jakich skladaliSmy szersze plaszczyzny z wiekszej
-iloci mniejszych desek, przecinamy w kierunku deski, grube
na dwie ciefisze i sklejamy je, by nierdwne na niej wysycha-
nie biela i rozenia nie powodowalo ich skrecania sie. Wogble
z im wiekszei ilosci czesci, stosownie ztozonych, sklada sie
sprzet jaki$, tem mniej nalezy sie przy nim obawiaé paczenia -
sie i zsychania. Najlepiej przytem skleja¢ razem roézne drzewa.
Tak sag robione kije bilardowe, ktdre sie skladajg nieraz z bar-
dzo wielu razem sklejonych kawatkéw. ROwniez i wtedy, gdy
sklejamy deski jedna na drugiej, aby otrzymaé jedng piyte,
nalezy je-sklejaé tak, by widkna jednej krzyzowaly sie z wio-
knami drugiej deski. I w tym wypadku najlepiej skleja¢ rézne
gatunki Orzewa, wiec n. p. dwie deski jodtowe, lezace na so-
bie na poprzek wibéknami i na nich trzecia n. p. gruszowa.
Tak sa robione formy do wyciskania rysunkéw na ptdcien-
kach i tapetach, przyczem rysunek przeznaczony do odbicia
jest wyrzniety na Oesce gruszowej. Wogéle przy spajaniu
Orzewa rdoznego gatunku nalezy uwzgledniaé, jakie Orzewa
najmniej sie zsychajg, a jakie wiecej, i spajaé je tak, aby zsy-
chajac sie, jedne drugim wzajemnie przeszkadzaly. Jeéli kieje-
nie z kilku desek jest niemozliwe, a przeciez chce sie zabez-
pieczy¢ plyte 0d spaczenia, wiedy uzywa sie najlepiej listew,
-0 widknach idacych prostopadle do widkien blatu, i zasuwa
sie je na t. zw. ogon jaskoétczy w blat. Sg to listwy zasu-
wane (szpongi). Gorszym sposobem zabezpieczenia deski 00
spaczenia sg listwy sztorcowe (hernlistwy), ktérych widkna
idg prostopadle 0o widkien blatu. Listwy te, dajgce sie uzyé
tylko na brzegach plyty, potaczene sa z nig na wypust (feder).
Ten spos6b nie wystarcza, zwlaszcza g0y materjal uzyty tak
na listwy, jak i na blat nie jest zupetnie suchy. Wéwczas pa-
czy sie nietylko deska, ale takze i listwa sztorcowa.

Cechy dobrego Orzewa. W .. isiwie uzywa sie
wszystkich tych Orzew, ktére 0aja sie dob: Jrojad i onnli-
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turowad, i ktére potrafig albo przyjmowaé nadany im sztucznie
kolor, lub tez same z- siebie odznaczajg sie tadng barwa.
Mimo to, jest rzeczg bardzo wazna w tych drzewach wybiera¢
takie, ktore sie dajag Oobrze klei¢ i nie tatwo podlegaja skre-
caniu sie i paczeniu. Juz wiec przy kupnie nalezy pamietaé
o tem, co stanowi o wartosci drzewa jako dobrego-materjatu
do robdt stolarskich. I tak, przy drzewach iglastych: 1. Im
wezsze sa stoje roczne, tem drzewo jest silniejsze, gdy stoje

" te sa za szerokie, drzewo jest nietrwale i gabczaste. 2. Na

bokach deski powinny i§¢ wtdkna réwnolegle do powierzchni,
a nie uko$nie, bo wtedy Orzewo jest skrecone i przydatne
tylko do pospolitych robdt. 3. Skrecona kora jest cecha skre-
conego Orzewa. 4. Sztorc Orzewa nie powinien byé popekany.
5. Drzewo ku Srodkowi powinno mie¢ coraz ciemniejszy ko-
lor, bo wtedy jest zdrowe, je$li za$ na drzewie spotykamy na-
przemian barwe czerwonawg i bialg, to drzewo jest wadliwe.
6. Sgki zawsze nie sg pozgdane, jednak seki mniej wroste sa
lepsze niz gtebokie. 7. Pien drzewa uberzony w sztorc powi-
nien by¢ dzZwieczny.

Wszystko to, cosmy powiedzieli o drzewach iglastych,
oonosi sie i do twardych, przy ktérych jeszcze trzeba uwazad
na to, by kora na nich nie miata dziur od ‘mrozu, narosli
i nie byta sprochniata. _

Wady i choroby orzewa; $rodki zaradcze. Gnicie
drzewa, ktére juz u rosnagcych drzew moze sie odbywaé,
dolyka Orzewo $ciete najcze$ciej wtedy, gdy w cieptej porze
roku lezy na ziemi dluzszy czas w korze. Czerwonawy lub tez
ciemny zielono-niebieski kolor znamionuje takie drzewo. Da
sie ono jeszcze uzyé, o ile sie predko przeszkodzi dalszemu
rozkladowi przez szybkie osuszanie go, ale w kazdym razie
jest takie drzewo gorsze niz zupetnie zdrowe. Jeéli gnicie po-
stapito juz za daleko, drzewo dostaje plamy, siegajace gteboko
00 jego wnetrza i pachnie zgnilizng. Jesli wilgoé stosunkowo
mniej Oziala na Orzewo, a przystep powietrza 4o niego nie
jest wstrzymany, wtedy nastepuje butwienie. Trwa ono
Otuzej niz gnicie i ostatecznie zamienia drzewo na miekka bru-
natng mase. Butwienie nastepuje najczesciej u Orzew starych
i dotyka szczegllniej korzeni i rdzenia. Przy malym dostepie
powietrza a silnej wilgoci, drzewo prdéchnieje. Prdchnienie

Przewodnik stolarski 2
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odbywa sie predzej niz butwienie, drzewo staje sie jasniejsze,
a czesto takze Swieci w nocy, czyli fosforyzuje. Do zupetnego
zniszczenia psujgcego sie drzewa Oopomaga jeszcze tak zwany
grzyb drzewny, pojawiajacy sie naprzéd na Orzewie pod
postacig bialych, z czasem coraz to szerszych plam pleéni,
zmieniajgcej sie nastepnie w korkowata mase, grubosci nawet
kilku centymetrdw, a odznaczajaca sie przykrg wonia.

Nie wszystkie Orzewa gnijg i butwieja jednakowo predko.
| tak: tatwiej i predzej ulegaja zepsuciu jesiony, buki, olsze,
i brzozy, trudniej natomiast deby, wigzy, modrzewie, Swierki
i sosny.

Srodki zaradcze na psucie sie drzew sa nastepujace:

1. Odpowiednie suszenie drzewa przed obrébka.

2. Ochrona drzewa przed wilgocig zapomocg smarowania
go smola Orzewnga lub farba olejna.

3. Zniszczenie sklonnych 0o rozkiadania sie sokow, przez
ogrzewanie drzewa tak diugo, poOki nie zacznie sie zmieniaé
na wegiel. Na tem polega opalanie paléw, przeznaczonych
00 whbicia ich w- ziemie.

4. Impregnowanie drzewa, czyli przesycanie go skladni-
kami prz'eszkabzaiqcymi gniciu, jak solg kuchenng, witryolem
miedzi lub zelaza, alunem, kreozotem lub piynnem szklem
(Wasserglas). Do ochraniania od wilgoci drzewa okretowego
nasycano takze Orzewa roztworem sublimatowym w wodzie
(*/2 kg. sublimatu na 25 kg. wody). W roztworze tym leza
Oeski 3 Oni, a nastepnie sie je wyjmuje, obmywa czysta woda
i suszy bez przystepu storfica i deszczu. Tak impregnowane
Orzewa sg rzeczywiscie bardzo oOporne na wilgoé, ale do
sprzetOw nie bardzo dobrze 0ajg sie uzywad, po pierwsze dla
tego, ze sublimat merkurjalny jest truciznag, ktéra wydziela sie
powoli z drzewa i szkoOliwie dziata na zdrowie ludzkie, po-
wtére, ze ten sposdb impregnowania jest bardzo drogi. Na-
sycanie drzewa gorgcym olejem lub pokostem, a wreszcie
malowanie Orzewa olejng farbag jest nie zle, ale na Orzewie
zupelnie suchem, 0rzewo mokre, pociggniete tymi $rodkami,
tem predzej butwieje. Powlekanie Orzewa do$¢ silnym roz-
tworem witryolu zelaza, Oziala Oobrze i usuwa nawet juz
tworzaca sie plesi. Poniewaz $rodki impregnowania drzewa za-
pomoca kreozotowania, pary smolnej, witryolu mie0dzi i innych,
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moga by¢é tylko zastosowane przy oOpowiednich maszynach,”
wytwarzajacych silne ci$nienie powiefrza i przy zastosowaniu
wielkich kottdw, co wszystko jest niedostepne dla przecietnego
stolarza, wiec nie omawiamy ich blizej, jako przekraczajgcych
ramy naszego podrecznika. Przypominamy tylko poprzednio
wspomniany sposdb latwego suszenia Orzewa w piecu pie-
karskim.

Drzewo robaczywe. Drzewo, czy to rosnace, czy tez
$ciete, stanowi pokarm dla wielu owaddw, ktdre ztobia w niem
otwory i chodniki i powoduja u drzew zywych powolne za-
mieranie, w sprzetach rozpadanie sie. Przewaznie jednak rzuca
sie owad na Orzewa chorowite, cho¢ i zdrowych czasem nie
oszczedza. Do najgorszych wrogdéw drzewa naleza: Kkorniki
i szeliniaki. Wystepuja one u nas w 70 gatunkach i wyrza-
dzaja wielkie szkody w lasach $wierkowych i sosnowych.
Wielkim nieprzyjacielem konstrukcji drzewnych jest, czesto
napotykany w mieszkaniach chrzaszcz, ktdry przez uderzanie
glowa w drewniane Sciany wywotuje stukanie, podobne 0o
tykania zegara. Jestto tak zwany czerwotok kotatek.

Obok wymienionych jest jeszcze wiele rodzajow gasienic
i owaddw psujacych drzewo, istnieja nawet takie, ktére niszcza
drzewo stanowigce spdd okretéw, zanurzonych w slonej wo-
Ozie morskiej.

Srodki ochronne przeciw toczeniu drzewa przez
robactwo sa te same, jakie przeszkadzajg psuciu sie Orzewa,
a wiec w pierwszym rzedzie dobre suszenie drzewa, powtdre
dobre impregnowanie go, a wiec napajanie go oliwa, poko-
stem, kreozotem, witryolem miedzi itd. Dobrze takze dodawac
do kleju troche sublimatu rteciowego, jesli chodzi o zabezpie-
czenie sprzetdw przed owadami. O ile raz robak zaczgl toczyc
drzewo, to trdno go stamtgd wypedzié, chyba ze sie go za-
bija i1 zniszczy zarodki przyszlego robactwa. Osigga sie to
przez poddanie gotowych sprzetdw i rzezb Oziataniu pary
benzyny. Naturalnie sprzety takie muszg by¢ wtedy w szczel-
nie zamknietych paczkach, by para benzynowa nie ulatniata
sie, ale przesigkata Orzewo. Ze wzgledu na to, ze benzyna
jest tatwo zapalna, nalezy w takich razach mieé sie na bacz-
nosci z: $wiattem. Niektorzy zalewaja otworki, zrobione prze~
robaki, terpentynowym olejkiem, spirytusem, lub tez rozrze-
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Ozonym kwasem solnym. Takze i mieszanina z 13 czeSci my-
dlarskiego tugu i 1'/2 cze$ci soli kuchennej, ktoérg sie na go-
raco pocigga toczony przez robaka sprzet, zabezpiecza go
przed Oalszem uszkaOzaniem przez owady.

Rodzaje Odrzew uzywanych 0o robét stolarskich
i wykladanych:

Jodta (Abies pectinata—Tanne). Drzewo miekkie, jasno-
z0ltawe, az do rézowo-biatego. Witdkna ida réwno, zZywicy ma
mniej niz sosna, migzsz jest brunatny i okolo 1'/z mm. gruby,
sloje roczne sg widoczne i rozmaicie szerokie, blyszczki go-
lem okiem sg niewidoczne. Drzewo jest Sciste, daje sie tatwo
kleié, nie paczy sie tatwo, ale predzej niz sosnowe. Jodla jest
Orzewem trwaltem i odpornem na wplywy powietrza i wode.
Strugane w kierunku dlugosci wiokien Oostaje gtadka po- .
wierzchnie, w poprzek jednak nie dobrze sie struga. Czesto
jest jednak przeroste sckami, ktore latwo wypadaja, trudniej
jednak niz u sosny. Z korzenia otrzymuje sie¢ piekne- Zdlte
wilki z czarnemi pasami. Jodla jest tansza o 20°% od sosny,
daje sie jak sosna uzywad, przewyzsza ja jednak wytrwatoscia
w_wodzie. Amerykanskie lasy majg az 9 rodzajow jodel, z nich
5 wchodzi w handel europejski. Jodly, ktére doszly Oroga
sztuczng 0o nadmiernego wybujania, nie nadajg sie do stru-
garni maszynowych, zadzieraja sie¢ i odtamuja. Odrdznienie
jedliny 00 $wierczyny jest trudne i 0a sie napewno tylko
przy pomocy mikroskopu przeprowadzié.

Sosna (Pinus—Kiefer). Drzewo z6ltawego az do jasno-
ré6zowego koloru. Zawiera wiecej zywicy 0d jodly i dlatego
jest odporniejsze od niej na wilgo¢é. Sosna takie i w tem
przewyzsza jodle, ze jest 00 niej silniejsza jako materjal.
Naijlepsze drzewo pochodzi z sosen rosnacych w gérach, gor-
sze pochodzi z dolin, a osobliwie z dobrego gruntu. Polysku
ma mniej niz jodia, struga sie i kleji dobrze. Rzngé sie Oaje le-
piej w poprzek niz wzdluz. Migzsz jej jest do 5 mm. gruby.

Zo61ta sosna (Pinus ponderosa — Gelbkiefer), znana w han-
Olu pod nazwa ,Yellow Pine“, pochodzaca z Ameryki, dostar-
cza Orzewa twardego, choé kruchego, o grubych widknach,
czerwonawo-biatym rdzeniu i zéttawo-bialym bielu.

Sosna bagienna (Pinus cubensis — Wiesenkiefer), ro-
sngca 00 poludniowej Karoliny az do zachodnich Indji. Ma-
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terjal z niej ma ciemno-pomaranczowo-zoity rdzeht i bialy
biel. Drzewo to bardzo twarde, grubowidkniste, jedrne i bardzo
trwate. ‘

Sosna cukrowa (Pinus Lambertiana Dougl. — Zucker-
kiefer), ktdrej ojczyzna Kalifornia i Meksyk, jest bialem, tatwo
lupliwem drzewem i latwem do obrabiania. Materjal z niego
jest bardzo lekki, o jedwabistym polysku, widknach prostych,
cho¢ bardzo pospolitym wygladzie. Zywica z niego ma stodki
smak.

Nasza sosna pospolita (Pinus silvestris — Gemeine Kie-
fer) daje materjal wyborowy, o réwnomiernych, wazkich sto-
jach rocznych, silnym rdzeniu, ktéry wpada w kolor czerwo-
nawy, gdy drzewo wyrosto w gérach. Drzewa, pochodzace ze
- Skandynawiji i Rosji (z okolic Archangelska), maja réwniez
.budowe bardzo 0obrag i bardzo regularne, centryczne roczne
stoje. Materjat z milodej sosny pospolitej nie nadaje sig do
lepszych robdt, jestto drzewo malo zywiczne i uzywa sie je
do fabrykacji paczek i zapatkdéw. Najlepsze drzewo jest z p6t-
nocnych czeSci Europy, najgorsze z doliny wegierskiej. Z przy-
chodzacych Do nas amerykanskich sosen oznacza sie materjat
krajowy z rdzenia i wogdle $rodka pnia, markg handlowg
JPitsch Pine", podczas gdy boczne deski marka ,Red
pine“. Pod nazwa ,Pitsch pine" sprzedajg jednak w Ameryce
wylacznie sosne 26ita.

Swierk (Picea— Fichte). Zéltawo-rézowe drzewo, jasniej-
sze w kierunku biela, ktory jest prawie bialy. Roczne sloje sa
na krajach czerwono- brunatne. Zawiera wiele zywicy, wiecej
niz jodla i sosna — zywica ta przy schnieciu drzewa latwo
wydostaje sie na wierzch. Jest to drzewo ciezsze 00 poprzed-
nio wymienionych. Przy struganiu tatwo sie zadziera i Olatego
niechetnie uzywane do- robét stolarskich. Swierk roénie w wil-
gotnym, zimnym Kklimacie nad brzegami moérz i w gdrach.
W Rosji sa dotad jeszcze nietkniete olbrzymie tereny nim za-
roste — a w DBrazylji, stanie Parana, pokrywa on gestym la-
sem 26.000 kilometréw kwadratowych. Pochodzacy stamtad
Swierk jest o polowe jeszcze tak ciezki, jak nasz i wytrzymalszy
na ci$nienie. Oprdcz $wierka zwyczajnego (Picea excelsa), po-
jawiajacego sie w handlu w 12 rodzajach, mamy jeszcze wy-
borne $wierki amerykanskie, jak: Swierk biaty,
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czarny i czerwony, Oosiegajgce wysokosci 40 m. i gru-
bosci 90 cm.; najwiekszy jednak gatunek pochodzi 00 $wierka
nadbrzeznego (Picea sitchensis — Strandfichte), dochodza-
cego wysokoécig do 60 m., a gruboscig do 5 m. Ojczyzna jego
jest polnocna Ameryka. Najlzejsze swierki sa §wierki nie-
bieskie (Picea pungens Engelm. — Stechfichte), pochodzace
z Kolorado.

Swierki tworza wyborny materjat do wyrobéw instrumen-
tdw muzycznych, organdéw i fortepiandéw, osobliwie za$ jako
dna resonujgce (odbijajace dobrze glos), i jako pokrywy do
mandolin, gitar, skrzypiec, basetli i f. d,, o ile spelniajg naste-
pujace warunki: Swierk uzyty do tych wyrobdéw musi mieé
delikatne sloje roczne, szerokie 0d 1!z do 3 milimetréw,
i Orzewo pOZniejsze, nie przekraczajace 25 procent szerokosci
stojéw. Spelniajg te warunki najlepiej drzewa stare i wielkie,
wyroste w gérach na mokrym gruncie, gdzie surowy klimat
i nedzna gleba nie pozwalajg na wybujanie. Na Orzewo reso-
nansowe, tworzace 0no i boki fortepianu, musi by¢é Swierk ciety
w kierunku blyszczek, czyii tak jak sie tupi. Materjal musi nie
mieé przewoddéw naczyniowych, bardzo delikatne, réwno rozto-
zone, cienkie blyszczki, wtdkna idgce prosto i wzdtuz i wogdle
réwnomierno$¢ w calej swej budowie.

Modrzew (Larix europaea — Lidrche). Koloru Zétto-czer-
wonego az do brunatno-czerwonego. Drzewo 00$¢ twarde,
tatwo tupliwe, blyszczace, bardzo trwale, znacznie trwalsze 00
sos$niny i mato zsychajgce sie. Roczne stoje ma wyrazne, lekko
pofalowane, ich brzegi sa ciemno-czerwono-brunatne. Podlega
malo robactwu i jest zywiczne. Struga sie dobrze i przy]muie
piekna politure.

Naogét rozrézniamy czterv rodzaje modrzewi, t.j. euro-
pejski czyli zwyczajny modrzew, modrzew sybiryj-
ski, amerykanski modrzew i wreszcie japonski.
Modrzew zwyczajny nadaje sie fak dobrze do budowy wodnej,
progéw i robdt stolarskich, jak ram do okien, drzwi i wypel-
nieri (Fiillungen), ze mozna je zaraz postawi¢ po debinie. Na-
furalnie nie kazdy modrzew zwyczajny jest tak dobry, bo mo-
Orzewie zroste w Odotach i mokrym gruncie, ledwie 0adza sie
na paczki uzyé — za to modrzew gérski, gdy dosiegnie pew-
nego wieku, staje sie bardzo zywiczny, ma barwe ciemno-czer-
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wonawa na rdzeniu i maly biel, nadaje sie wybornie 0o wy-
robdw stolarskich.

Limba (Pinus cembra — Zirbelkiefer, Arvenholz), w Ro-
sii zwana sybiryjskim cedrem, rozpowszechniona bardzo
w Rosji, mianowicie w gubernji archangielskiej i péinocnej
Syberji. Bialy lub zoéttawy jej kolor, jest u bardzo starych
Orzew tak ciemny, jak mahon, rdzen jasno -rbézowy, ciemnieje
takze. Materjat z limby jest najlzejszy ze wszystkich naszych
drzew szpilkowych, bardzo trwaly, o rownomiernej budowie,
nadaje sie dobrze 0o robdt stolarskich, zwlaszcza z powodu
swej rézowawej barwy i czerwonych sgkdw i Olatego, ze Daje
sie tatwo strugaé i przyjmuje piekng politure. Wydaje bardzo
przyjemng won, trwajaca dilugie lata. Ma by¢ zupeinie niedo-
stepne dla robakéw — utrzymuja takze, ze w skrzyniach lim-
bowych nie trzymaja sie zupeinie mole. Drzewo zi$, niestety,
u nas rzadkie, spotykane w matej ilosci w Tatrach.

Cis (Taxus baccata — Eibe). Drzewo 0zi$ jeszcze rzadziej
spotykane od limby, czerwono-brunatne, z ciemniejszymi i ja-
$niejszymi prazkami, o bieli jasno-zoltawego koloru. Starsze
Orzewa sa ciemniejsze od miodych. Kolorem zbliza sie cis do
starego mahoniu. Stoje roczne ma wazkie i geste. Jestto drzewo
bardzo twarde i ciezkie, trudno tupliwe i prawie nie do znisz-
czenia, choc kruche. Juz pod strugiem jest blyszczgce i piekne,
pod politure nadaje sie bardzo dobrze. Barwiony na czarno,
ludzaco nasladuje heban. Fornir z cisa, zanurzony na
kilka miesiecy w wodzie, nabiera koloru purpurowo-fioleto-
wego. Poszukiwany jest jego korzen, szczegdlniej do wyklada-
nia. Cis jest drzewem gérskiem, dawniej rozpowszechnionem,
dzi§ wyniszczonem w Europie, z wyjatkiem niektérych okolic,
w Anglji i pdinocnej Europie. Hodowla jego réwniez sie nie
optaca, gdyz, mimo swych zalet, rosnie powoli, dosiega ledwie
9 m. wysokosci i 4 obwodu, na co trzeba setki lat czekaé.
I tak sa cisy, majace po 2000 lat, grube ledwie na 4 metry,
Osobliwos$cia jego jest zupelny brak zywicy. Na targi przy-
chodzi cis kaukazki, marki ,Yew tree”, w blokach 70 cm.
$rednicy, ktdre kraja na forniry, i cis amerykanski

Jatowiec pospolity (Juniperus communis L. — Gemeiner
Wachholder) daje materjat o rdzeniu brunatnym w odcieniach
az 0o fioletowego i bielu 2zéMlym, uzywany bardzo przez
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tokarzy. Oprécz niego istnieje jeszcze w handlu jalowiec
kalifornijski, jatowiec zachodni, jatowiec Ber-
muda i wirginijski. Dobrze wystrugane jatlowce przyi-
muja politure i wygladaja bardzo tadonie. O kosodrzewinie
nadmieniamy tylko tyle, Ze dajgc bardzo jasne drzewo, nadaje
sie do wykladania. Roénie w gbérach, u nas przewaznie w Ta-
trach; na wysoko polozonych miejscach.

Jesion zwyczajny (Fraxinus excelsior — Gemeine Esche)
rozpowszechniony w catej Europie, z wyjatkiem poinocno-
wschodniej Rosji, nalezy 00 najbardziej wartosSciowych drzew
swojskich i znajduje zastosowanie réwnie dobrze przy wyro-
bie wagondw, przyrzadéw gimnastycznych, zaluzji, wioset i t. 0.,
jak i w stolarce, jako fornir o pieknej réwnomiernej budowie
lub jako orzewo wilkowate. Stoje bardzo piekne posiada oso-
bliwie jesion slaw onski. Najpiekniejszy za$ rysunek wil-
kéw, przypominajgcy morowag wstazke, ma jesion kwie-
tny (Fraxinus ornus — Blumenesche), pochodzacy z potudnio-
wych Wegier. Z powodu silnego zapotrzebowania jesiondow,
zaczeto sprowadzal amervkanskie, ktére mamy w kilku
gatunkach, jako jesion biaty, czerwony,czarny i nie-
bieski. Ostatni z nich daje najlepszy materjat. Materjal z je-
sionu nie tatwo sie paczy, jest silny, gietki i gladki; trwaly
w suchem miejscu, prochnieje latwo na wilgoci. Do strugania
i politury nadaje sie dobrze.

Klon (Acer— Ahorn). Drzewo jego biate lub zdéitawo-
biate. Blyszczki rozmaitej szerokoSci majg potysk attasu. Klony
sa twarde, ciezkie i trudno lupliwe, w wilgoci mato trwatle,
za to w suchem miejscu bardzo. Nie tatwo sie pacza, ale ro-
bakom bardzo ulegaja. Pod strugiem stajg sie bardzo gladkie
i przyjmuja piekna politure. Klon wystepuje najczesciej w 3 od-
mianach, jako jaw or (Acer pseudoplatanus — Bergahorn), jako
klon wtasciwy (Acer platanoides — Spitzahorn) i.wreszcie
jako klon krzewowy albo paklon (Acer campestre —
Feldahorn). Szczegblniej poszukiwane sg te odmiany klonu,
ktére maja Orobne wildkna, z wilkéw =za$ te, ktérych geste
i bardzo wazkie sloje dzialajg dosé efektownie. Do robot sto-
larskich nadaja sie klony Ddobrze, a obecnie za$ zaczynaja
wchodzi¢ w mode plyty stolowe z tego Orzewa. Szczegélniej
oobrze nadajg sie klony 0o barwienia, to tez mamy zen forniry
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w najrozmaitszych Kkolorach, od jasno i ciemno-czerwonych,
niebieskich i bronzowych, az 9o fioletowych, szarych i jasno-
zielonych. Barwienie odbywa sie w ten sposéb, Ze sie prze-
syca cale kloce tego Orzewa barwiacym plynem, pod bardzo
wielkiem ci$nieniem, a potem Oopiero suszy w suszarniach i tnie,
U nas uzywa sie 00 wyrobow klonéw wegierskich i ame-
ryvkanskich. Z jaworu robi sie d0na i szyjki skrzypiec.

"Wiaz (Ulmus — Riister-Ulm) jest drzewem naogét czer-
wono-brunatnem, o z6lawym bielu. Roczne stoje sg wazkie,
blyszczki bardzo mate; jest to Orzewo twarde i trudno tup-
liwe, nie paczy sie prawie zupeinie i rzadko podlega robactwu.
Daje sig¢ atwo obrabia¢ i ma czesto piekne wilki. Inny gatu-
nek wigzu, brzost (Ulmus suberosa) o Orzewie twardszem
00 zwyczajnego wiazu. Mlode Orzewo brzostu jest zbttawego
koloru, taki sam kolor ma biel starych drzew, zresztg jest stare
drzewo brzostowe brunatno-rézowe, plamiste, zytkowane, stoje
ma wazkie. Jestto drzewo twarde, mocne i sprezyste, a przy-
tem bardzo trwate na powietrzu,jak i w wodzie. Wysycha bardzo
powoli. Strugiem trudno daje sie wygladzac i politure trudno
przyjmuje. Narosla na niem daja piekne wilki. Naogdt rozréz-
nia sie trzy rodzaje wiazu uzywanego o robdt stolarskich:
wigz pospolity, zwany takze ilmem (Ulmus campestris — -
Feldriister), wigz dtugoszyputkowy, zwany Gabem (Ul-
mus effusa — Flatterriister), i wreszcie wigz gérski (Ulmus
montana — Rotriister). Najwiecej wigzéw jako materjatu do-
starcza Slawonia i Kroacja. Najlepsze 0drzewo 00 wyrobdw
daje wigz pospolity, bo jest nadzwyczaj trwaly, trudno tupliwy
i wytrzymaty; biel ma zéHawy, rdzen brunatno-czerwonawy.
Z zagranicznych przychodzi na targ przewaznie wigz biaty
amerykariski.

Dab (Quercus —Eiche), koloru jasno-brunatnego, tylko na
bielu i mtodych drzewkach bialy. Roczne sloje majg na kra-
jach wielkie otworki, blyszczkowe widkna sg silnie rozwiniete
i wystepuja w postaci wielkich brunatnych plam. Odrdzniamy
zwykle dab letni od zimowego. Letni jest nieco jasniejszy,
bardziej rézowo-brunatny, widkna ma Oelikatniejsze i tatwigj
daje sie obrabiaé. Jednak co 0o twardoéci ustepuje pierw-
szefistwa zimowemu, choé przewyzsza go sprezystoscig i tup-
liwoscia. Najlepsze Orzewo Jebiny szypulkowej 0ajg pnie 2
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00 4 stdp grube. W wodzie, po dlugim czasie, nabiera barwy
prawie zupelnie czarnej (czarny dab). Debina odznacza sie
wielkg silg, trwatoscig i twardoscig. Cho¢ wysycha, trudno
i tatwo peka, a nadto nie tatwo sie 0aje politurowad, uzy-
wana jest bardzo przy wyrobach stolarskich. Biel debu bardzo
latwo podlega toczeniu przez robactwo. Na targu rozrézniamy
Dab letni (Quercus pedunculata Ehrh, — Sommereiche) i dab
krétkoszyputkowy (Quercus sessilflora — Traubeneiche),
ktérego w dotach brak. Précz tych gatunkéw europejskich de-
bdw, mamy jeszcze amerykanskie, jak: 0ab biaty o waz-
kich steojach, 9ab Bur-oak, o stojach grubych, 03b ba-
gienny (Sumpfweisseiche) i lirowy (Quercus Iyrata —
Leiereiche).

Buk (Fagus silvatica — Rotbuche) o kolorze czerwonawo-
biatawym, przy rdzeniu brunatnym. Widkna delikatne i geste.
Slabe stoje roczne sg widoczne, réwniez jak i blyszczki o ciem-
niejszem zabarwieniu. Eatwo tupliwy i twardy, za to jest kru-
chy i paczy sie tatwiej niz dab. Jako materjal stolarski uzy-
wany do robot ciezszych, jak tawki, stoly, plyty warsztatowe,
pod politure nie dobry. Pod fornir sie¢ nie nadaje, bo sie fatwo
paczy, chocby nawet byl dobrze wyschniety. Pod lakier i farbe
Oobry, zwlaszcza uzywany 0o nasladowania mahoniu. Przesy-
cony wodng parg, gnie sie bardzo 0obrze.

jest to Orzewo o wlasciwosci ustawicznego weciggania
i wydawania z siebie wilgoci, co powoduje pekanie materjatu,
oprocz tego ma jeszcze inne wady i tak: mala trwatosé w wil-
goci, podlega szybko robactwu i jest dOrzewem mato -silnem,
w pordwnaniu ze swoim ciezarem. Wrazliwo$¢ na robactwo
i paczenie sie usuwa w znacznej mierze buczyna wyparzona
para woona, a przytem materjat zyskuje na zywszym Kkolorze.
Uzywany przy wyrobie parkietéw dal bardzo dobre wyniki.
Réwniez dobrze sie nadaje do budowy schodbéw i poreczy,
a nadto przy budowie bruku drzewnego. Zaletg buczyny jest
to, ze daje sie impregnowal lepiej niz wiele innych drzew.
Wobec ustawicznego wzrostu cen Oebiny, zaczyna buk zaste-
pywac jej miejsce.

Grab (Carpinus betulus — Weissbuche). Twarde, geste,
silne i bardzo odporne drzewo, koloru jasno-zéttawego, z bru-
natnymi pasami w rdzeniu starych drzew. Stoje roczne mato
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znaczne, za to blyszczki grube, skrecone i bez potysku. Rupi
sie trudno, Zle schnie i kreci sig. Strugaé daje sie gladko, ale -
politure Zle przyjmuje. Dobry na $ruby, oprawy Do narzedzi,
czeSci maszyn.

Olcha (Almus), rosngca na bardzo mokryeh gruntach,
gdzie sie nie uda inny rodzaj dOrzew, wystepuje u nas w dwdch
gatunkach: olszy czarnej (Alnus glutinosa — Schwarzerle)
i olszy biatej (Alnus incana—Weiss- oder nordische Erle).
Sa to Orzewa wogole nie trwate, fatwo narazone na robactwo,
cho¢ 00$¢ trwale w wodzie. Oprécz tego uzywa sie olszyny
do wyrobdéw stolarskich gorszej sorty, bialg olsze 0o fabry-
kacji listew, czarna za$, majgca wilasnosé¢ przybierania na po-
wietrzu barwy czerwonej, podobnej do mahoniu, pocieta na
fornir, przychodzi na targi jako imitacja mahoniu DBe-
O0gca w handlu biata olsza pochodzi w najwiekszej mierze
z laséw gubernji wotlyiiskiej, doptywu Dniepru i Dniestru,
a takze jako Orzewo splawiane Wistg. Takie sptawione orzewo
znacznie mniej podlega robactwu nizli nie splawione. Z ame-
rykadiskich olch nadmieni¢ nalezy dwie, t. . amerykanska
czarng olche, o kolorze poczatkowo biatym, czerwienie-
jacym na powietrzu, i olche amerykanska biata.

Na og6t jest drzewo olchowe zéltawe lub rézowawe z nie-
znacznymi stojami. Pod politure i zaprawe nadaje sie dobrze,
a z korzeni i naro$li dostaje sie bardzo piekne wilki.

Lipa (Tilia— Linde) o barwie czerwonawo-biatej, wyraz-
nymi blyszczkami, ale mato znacznymi slojami rocznymi. Jako
materjat dostarcza drzewa bardzo biatego i miekkiego, daja-
cego sie latwo krajac i dlatego uzywanego 00 rzeZb i mode-
16w. Daje sie tatwo strugaé, wybornie przyjmuje farbe i mato
sie paczy. Najlepiej porzngé lipe zaraz po S$cieciu i deski
w zakrytem 00 deszczu miejscu suszyé, Podlega latwo roba-
kom i jest nietrwate. Z europejskich gatunkéw zashugujg na
wzmianke: lipa drobnolistna (Tilia parviflora= Winter-
linde) z péinocno-wschodniej i péinocnej Europy i gestsza 0d
niej lipa wielkolistna (Tilia grandiflora — Sommerlinde),
rozpowszechniona w poludniowej Rosii. Oba gatunki daja
materjat migkki o grubych widknach i lekki, nadajacy sie do
wyrobu piyt stotowych, wypelnieni drzwi i szuflad, a nadto do
budowy organdéw i fortepianéw. Lipa daje nadto dobry fornir.
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Topola (Populus — Pappelholz), do ktérej oprdcz biato-
drzewu i sokory nalezy takze osika (Populus tremula, Aspe),
dostarcza materjalu grubostoistego, lekkiego, miekkiego, ale
mato gietkiego i frwatego. Biel bialy lub z6itawy, rdzen z6tto-
brunatny, 00$¢ potyskujgcy. Dla przemystu stolarskiego i do
muzycznych instrumentéw jest nasz biatodrzew i sokora lepsza,
~niz gatunki topdl amerykanskich. Nasze topole, z ktd-
rych osika dostarcza czesto Orzewa $lepego pod fornir, to-
pola srebrzysta (Alba— Silberpappel) materjatu o rdze-
niu z6tym, potem stajacym sie brunatnym, topola sokora,
czyli czarna (Nigra — Schwarzpappel) i wreszcie topola
wioska ciemniejsza od poprzedniej, dajg drzewo ggbczaste
niedobre 0o obrdébki. Najwiecej cenig topole wloska, ktdéra
w miejscu suchem trzyma sie dobrze. Korzed z osiki daje
piekne wilki. '

Orzech (Juglans regia — Wall-Nuss). Kolor szerokiego
biela orzecha szaro-bialy, rdzenia brunatnego az 0o czarnobra-
zowego, z ciemnemi liniami.

Orzech wloski pospolity (Juglans regia L. — Gemeiner
Wallnussbaum), rozpowszechniony w cieplejszych stronach,
jak Wloszech, Grecji, Hiszpanji, Francji i Szwajcarji, przy-
chodzi na nasze targi przewaznie z Wloch, Bulgarji i Turcji,
o bielu jasno-szarym lub z6ttawym i brunatnym rdzeniu, z wy-
raznemi porami, wyraZnie wystepujacemi jako bruzdy na po-
dluznym przekroju. Fornir kraje sie nietylko z pni, lecz takze
ze zwidlowanych galezi i nasady u korzeni; uzywa sie go do
robdt meblowych i wagonowych. Z Ameryki péinocnej po-
chodzi czarny amerykanski orzech, Orzewo bardzo wiel-
kie, dochodzgce 00 35 m. wysokosci i érednicy 2 m. Barwa
jego jest ciemno-brunatna, wilki bardzo piekne. Jestto drzewo
twarde o zbitej budowie. Nieco w czerwonawy kolor wpada
inne drzewo amerykanskie, orzech masélany (Butternuss-
baum), czesto uzywany do wyrobu listew profilowych. Précz
tych rodzajdéw przychodzi na targi europejskie jeszcze orzech
afrykanski, wschodnio-indyjski ikaukazki o bia-
tych, gestych blyszczkach i silnej budowie. Drzewo z orzecha daje
sie gtadko obrabiaé i politurowaé. Materjal z mlodych orzechdéw
jest gorszy, bo miekki i bialy, ze starszych natomiast twardy
i ciemny. Zaprawiony farbg, nasladuje mahoft do niepoznania.



29

Brzoza pospolita (Betula alba—Gemeine Birke), obecnie
nie majaca tego znaczenia co dawniej, 0la przemystu i uzywana
przewaznie do fabrykacji szpulek na nici i czedci wozdw, daje
" materjat bardzo sprezysty, przyjmujacy latwo zaprawe, ale
mato trwaly i bardzo podpadajacy paczeniu sie. Wilki z niej
sa poszukiwane 0la robét stolarskich i tokarstwa. Najwiecej
brzozy majg 00tgd obszary nad Niemnem, w gubernji wilefi-
skiej, kowienskiej i Grodna, a nastepnie Skandynawja, Nor-
wegja i Finlandja. Wigksze znaczenie 00 tego gatunku brzozy
ma dla przemystu brzoza syberyjska (betula lenta), ro-
snaca tam i w poéinocnej Ameryce w 12 odmianach, brzoza
z0tta (betula lutea— Gelbbirke), pochodzaca rdwniez z Ame-
ryki, o brunatnym lub czerwonawym rdzeniu i wazkim bielu.
Materjat z niej poszukiwany jest do robét stolarskich meblo-
wych i budowlanych.

Z powodu niefrwaloéci i innych wabd, nie nadaje sie z wy-
jatkiem wilkéw, brzoza nasza do rob6t stolarskich.

Wierzba (Salix—Weide), rozpowszechniona jako materjat

w trzech odmianach jako toza (Salix cinerea — Grauweide),
" wierzba pospolita (Salix alba—Baumweide) i wierzba
krucha (Salix fragilis — Knackweide). Materjal z niej daje
sie zaledwie uzy¢ jako Orzewo $Slepe w robotach meblowych.
Drzewo wierzbowe jest grubowlékniste, o nieznacznym po-
tysku, o brudnym z6ito-czerwonawym lub ciemno-brunatnym
rdzeniu, bialym bielu, bardzo miekkie i lekkie, a przytem bar-
0zo tupliwe i gietkie. O ile jest go gdzies 0dosyé, daje sie
jako drzewo lekkie z korzyscig uzywaé do paczek.

Berestkowe 0drzewo (Sorbus torminalis — Elsbeerbaum),
daje drzewo twarde i majace duzg warto$¢ jako materjat do
wyrobow stolarskich, maszynowych, tokarskich i rzezbiarskich,
przy robotach tyczgcych sie warsztatéw tkackich i szpulek,.
zastepuje bukszpan. Wogdle jestto drzewo bardzo podobne
do bukszpanu, o z6ltawym bielu, czasem przechodzacym
w odcien czerwonawy, rdozefi jego jest brunatno-zé1tty.
Do$¢ znaczna ciezko$é, gestoéé, twardoséé, a przytem sprezy-
stoé¢ i mata sklonnoéé do paczenia sie, stanowia jego zalete.
By przeszkodzié zadzieraniu sie berestki przy robotach, nalezy
ja skiada¢ do suszenia w takich miejscach, gdzie niema zbyt
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wielkiego przewiewu. Politure przyjmuje dobrze. Robak je
toczy bardzo chetnie.

Jarzebina odostarcza materjatu 00$¢ drobnowldknistego,
Srednio ciezkiego i d0$¢ sprezystego, o jasnym potysku. Rdzen
przewaznie czerwonawo-brunatny, biel bialy, czerwonawy lub
jasno-brunatny; trwato$¢ drzewa niewielka. Nadaje sie do
wyrobow przyrzgdoéw mierniczych, do wyrobu instrumentdw,
tokarstwa, rzeZbiarstwa i stolarstwa. Z réznych gatunkéw ja-
rzebiny, rdznigcych sie migdzy soba twardoscia i ciezarem, do
najgorszych przy wyrobach stolarskich i innych nalezy ja-
rzebina pospolita (Sorbus aucuparia—Wilde Eberesche).
* Politure przyjmuje jarzebina dobrze. Scina¢ ja trzeba w zimie,
gOyZ inaczej predko zgnije.

Grusza dzika, rosngca w catej Europie w dolinach i po-
gérzu, z wyjatkiem gubernji pdinocnej Rosji i Skandynawii,
oostarcza materjalu Orobnowtdknistego i gestego o réwno-
miernej budowie slcjow rocznych, trudno tupliwego i 00§¢
twardego, nadajacego sie dobrze pod politure. Brunatnawo-
czerwone drzewo z ciemniejszym rdzeniem, o mdtym polysku,
jest doé¢ gietkie i mato paczace sie, nadaje sie wiec bardzo ~
dobrze 0o rob6t meblowych, o ile one maja by¢ bardzo trwale.
Wogble ma grusza zdolno$¢ 0o zachowywania bardzo dlugo
tych ksztaltow, jakie sie jej nada przez obr6bke, i dlatego
uzywa sie jej stale 9o wyrobdw linealéw, przyrzadéw mierni-
czych, pras i t. 9. Wilki gruszowe poszukiwane sa na fornir.
Uzywa sie jej najczesciej do nasladownictwa hebanu i zapra-
wia w tym celu na czarno.

Jabton (Pirus malus — Apfelbaum) daje drzewo brunat-
nawe, troche ciemniejsze, twardsze i ciezsze od gruszy. Ma
wiooczne stoje roczne, blyszczki widaé chyba przez lupe. Ce-
nig je mniej 00 gruszy, cho¢ daje si¢ bardzo gtadko strugat
i politirowaé. Najlepszego materjatu dostarcza dzika jablon.
Naroscie i krzywaki jabtoni dajg piekne wilki.

Sliwa (Prunus domestica — Pflaumenholz). Biel wazki,
z6ito-bialy, rdzen brunatno-czerwony, podobny do mahoniu.
Blyszczek jest wiele i sa jasne. Czesto ma drzewo zyly fiole-
towe, - szczegblniej przy rdzeniu. Kolor ciemnieje z czasem.
Najlepsze drzewa sg dzikie. Zreszta przypomina $liwa co 0o
innych wilasnoéci grusze i jablof.
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Wisnia (Prunus — Kirsche, Weichsel), ta nazwag obejmu-
jemy rodzaje wisniowych 1 czereSniowych Orzew, bedacych
w handlu. Dostarczaja one drzewa czerwonawo-zéltego, szcze-
g6lniej w okolicy biela, rdzen jest u niektorych gatunkéw ja-
sno-brunatny, czesto w brudno-zielone pasy, jak w drzewie
S§w. Eucji, t. zw. antypki pltaczacej (Prunus Mahaleb).
Sloje roczne jako jasniejsze wystepuja wyraznie. Drzewo nie-
napojone woda wapienna traci z czasem kolor. Na gronowej
wisni napotykamy piekne pasy. Drzewo to ma, poki Swieze,
niemily zapach, kiéry z czasem niknie. Materjal wisniowy jest
w suchem miejscu frwaty, latwo tupliwy i dobrze dajacy sie
politurowaé. Drzewo czere$niowe podlega tatwo robakom i jest
nietrwate. Gdzieniegdzie uzywaja widni i czere$ni na sprzety.

Kasztan. Oprocz gatunkéw kasztanu stodkiego czyli ja-
dalnego {Castanea vesca) i kasztanu dzikiego (Aesculus Hippo-
castanum), istnieje jeszcze kasztan amerykanski (Casta-
nea americana), uzywany w Ameryce do wyrobu progdéw i mebli.
Kasztan jadalny zbliza sie wyglgdem 00 0ebiny, brak mu
jednak szerokich blyszczek i ma mniejsze i rzadsze pory.
Kasztan 0ziki, o ile sie go zetnie, gdy jest okryty zielo-
nym lisciem i zostawia na przewiewie, daje materjat biaty lub
z6ltawy, o stabym polysku i rOwnomiernej budowie, mato pod-
legly paczeniu sie i latwo tupliwy, ale niebardzo sprezysty.
Nadaje sie dobrze do barwienia [ przyjmuje Oobra politure.
Poszukuja go 0o fabrykacji fortepiandéw i jako drzewo $lepe.
Gnije predko i jest gabczasty.

Drzewo zielone (Griinholz), najtrwalsze z wszystkich
Orzew i tak ciezkie, ze w wodzie tonie, pochodzi z Gwajany,
z Orzewa ,Nectandra Robdiaei”, dochodzacego wysokosci 26 m.
i 120 cm. $rednicy. W handlu uwzglednia sie tylko rdzen tego
drzewa o ciemno-zielonej barwie, przechodzacej w brunatnawa
lub czarniawg. Drzewo to nigdy nie podlega robactwu.

Araukarjowe Orzewo, rosngce u nas jako roélina po-
kojowa, 0ochodzi w potudniowej Ameryce wysokosci 60 m.
i grubodci 3 m. Materjat z rdéznych jej gatunkdéw jest jasny,
. trwaly, gesty 1 gietki, tatwy do obrébki i gladko dajacy sie
struga¢. Araukarji mamy kilka gatunkéw i tak: t zw. Nor-
folkska jodte (drzewo biateigeste), brazviii:.kag arau-
karj e zwang ,Pinheiro”, chilijska jodle (3dilawa z o .
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bemi wibknami), i araukarje z angielskiej kolonji Queensland,
pod nazwami: ,Bunya Pine" i ,Moreton Bay Pine",
Orzewa uzywane do wyrobow stolarskich, wypelniefn w me-.
blach, podldg, ram i t 0. Szczegdlniej pierwsze z dwéch
ostatnich rodzajéw jest wytrzymate i nie paczy sie ani skreca.

»Gum* (Liquidamber); podobne w kolorze i budowie do
jabloni, rosngce na zach6d 0d Missisipi, w pniach wysokich
na 40 m. i 150 cm. $rednicy, w ostatnich latach wypiera z prze-
mystu meblowego czarny orzech. W handlu przychodzi pod
nazwa ,Redgum® (Satinnussbaum). Materjat z niego latwo pa-
czacy i pekajacy, z rozrzuconemi porami, jest jasno-czerwonawo-
brunatny, z wazkimi, ciemno-brunatnymi paskami.

Akacja, Orzewo niemajace prawie sobie réwnego, gdy
chodzi o sile materjalu na podpory i sprychy kél trwale
i bardzo silne, nawet silniejsze i elastyczniejsze 0d debiny,
wyrasta u nas 00 20 m. wysokoSci i 20 cm. érednicy, osiega
natomiast w Pensylwanji grubo$¢ (Srednice) 120 c¢cm., a wyso-
kos¢ 25 m. Do robé6t stolarskich nadaje sie dobrze. Oprécz
naszych akacji przychodza na targ jeszcze =zagraniczne, jak
wschodnio-indyjska (Acacia formosa), znana w handlu
pod nazwa ,Sabikowe Orzewo", gesta, cienka i bardzo trwala,
barwy kasztanowatej, o pieknych wilkach; akacja austral-
ska pod nazwg ,Blackwood*, dajaca ciemno-brunatny, podobny
do orzecha fornir, i akacja. zachodnio-australska
(Acacia acuminata), o zapachu $wiezych poziomek. Z wymie-
nionych rodzajéw szczegblniej piekna jest wschodnio-indyjska,
i dlatego najczesciej uzywana przy wyrobach meblowych, jako
materjat zbytkowny, o wzorzystych wilkach.

Oproécz tych akacji uzywa sie do zbytkownych robét sto-
larskich takze akacji kalifornijskiej (Acacia flexicaulis),
0 jedwabistym polysku, wielkiej trwatosci i barwie podobnej
do hebanu, ciemno - brunatnej, z czerwonawym odcieniem.
Drzewo to dorasta w Kalifornji, Texas i Meksyku wysokosci
10 m., a érednicy 90 cm.

Drzewo akacjowe daje sie dobrze obrabia¢ ostremi na-
rzedziami i przyjmuje piekng politure. Z czasem kolor jej staje
sie jeszcze piekniejszy. Zaprawione na czarno, nasladuje heban.

Drzewo morwowe (Morus alba — Maulbeerbaum) o waz-
kim bielu koloru jasno-zoltego; na swiatto wystawione czer-
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wienieje jak stary mahon. Jestto drzewo ciezkie, twarde, Swiecace
sie, trudno tupliwe i trwate. Wilki jego sa poszukiwane. Z dwu
gatunkéw morwy, kiatej i czarnej, jest czarna lepsza jako
materjal, ma drzewo dlugowldkniste i przyjmuje piekng politure.

Koronowiec (Gleditschia triacantos — Christusdorn).
Szeroki biel o kolorze zdéltawo- lub zielonawo-bialym, rdzenir
- pieknej rézowej barwy.

Szczerodrzewiec (Cytisus alpinus—Goldregen, Bohnen-
baum) i 0o tego samego gatunku nalezacy zlotokap pta-
czacy, majg wazki z6tto-bialy biel, rdzen zas zéo-brunatny
lub zielono-brunatny, az 00 czarno-brunatnego. Daje drzewo
twarde, blyszczace, trudno lupliwe, sprezyste, ale mato trwate.
Polituruje sie dobrze.

Bogodrzew (Ailanthus glandulosa — Goétterbaum), po-
oobny budowa do wigzu, o wyraznych blyszczkach i bardzo
z0lym bielu, otaczajgcym szary lub brunatny rdzen.

Platan (Platanus occidentalis), o grubych wtdknach, czer-
wonawo-bialym bielu i jasno-brunatnym rdzeniu, daje materjat
nie frwaly, spotykany na targach jako fornir gtadoki lub wilko-
waty, o barwie jaéniejszej (natur) lub ciemniejszej (gedampft).

Winogronowe Odrzewo (Vitis vinifera — Weinrebe),
0 barwie rdzenia czerwono-brunainej, bielu rdézowo- bla%ym
Drzewo gietkie i lekkie.

Berberys (Berberis vulgaris — Sauerdorn) o cytrynowo-
z6ttym bielu, a niebiesko-ré6zowym rdzeniu. Zétta jego barwa
blednie na stoncu. Wydaje niemilg won, pdki $wiezy. ]estto :
drzewo silne i twarde.

Réza nasza (Rosa — Rose), ma biel brudno-rézowo-
bialy, rozefi brunatnawy. Objete nazwa rdzanego drzewa ga-
tunki, pochodzag z zagranicy. Tu nalezy:

Drzewo rézane (franc. Bois de rose — ang. Tulipwood),
co do ktérego panuje w handlu dos¢ wielkie zamieszanie, obej-
muje na o0gdét rozmaite drzewa pachnace, o czerwonawem tle
i rozmaitem powstegowaniu, drzewa bardzo twarde, nielupliwe,
najczesciej z wyraznymi przewodami naczyniowymi i blyszcz-
kami. Stosownie 00 krajéw nazywaija je roznie i tak: to samo
Orzewo, ktore we Francji sprzedaja pod marka rézanego, nazywa
sie w Anglji tulipanowem, a w Niemczech kanarkowem. Jestto
prawdziwe drzewo rdézane (Physocalymna floribun-

Przewodnik stolarski 3
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dum), czerwonawo zabarwione, o wstegach czerwonych i z6t-
tych w réznych odcieniach. Pod nazwa rdézanego drzewa sprze-
daja takze jeden rodzaj palisandru; oprdcz tego przychodzi
inny gatunek rézanego Orzewa z Dominiki, Nowej potudnio-
wej Walji, z Afryki i 2 gatunki akacji z Quenslandu, sprzeda-
wane sg pod marka drzewa rézanego, a dajgce materjal ciemno-
brunatny, o pieknych wilkach, nadzwyczaj dobry de wyrobdéw
stolarskich. .

Najcze$ciej sprowadzaja do Europy réze afrykanska
i brazylijska. TJestto drzewo rdzowe, takze koloru migsa,
przechodzace czasem w odcien ciemniejszy i karminowy z ja-
snymi pasami. Do wyrobdw stolarskich bardzo poszukiwane.
Przychodzi pod markami: ,Pao de rosa“, ,Cego Maschado®,
,Sebastiao” i , Tulipwood”. R6za australska jest drzewem
akacjowem. Z podzwrotnikowej Afryki, Azji, i Polinezji przy-
chodzi na rynki r6za pod marka ,Bois 0erose de 'Ocea-
nie®, o jasno rdézowym bielu i ciemno-czerwonym rdzeniu,
uzywane do wyrobu mebli zbytkownych. Pod nazwa cypryij-
skiej rozy sprzedaja drzewa z Egiptu, wschodniej Azji
i Archipelagu Malajskiego. Bialem drzewem, o stabym rézanym
zapachu, jest r6za amerykanska lubz Jamaiki; ciemno-
purpurowem i cigzkiem drzewem jest natomiast drzewo sprze-
dawane pod marka wschodnio-indyjskiejrézy.

Bez czarny (Sambucus nigra — Hollunder). Barwa bielu .
z0Mo-biata, rdzenia bardziej brunatna. Drzewo jest twarde,
mocne, schnie trudno i paczy sie. Z korzeni otrzymuje sie
piekne wilki. :

"Bez lilak (Syringa vulgaris —Spanisch-Hollunder), o ko-
lorze z6Mawym, u starych pni z fioletowemi zytami, ktére, na-
tarte stabym roztworem kwasu solnego lub azotowego, nabieraja
purpurowej barwy. Drzewo twarde i mocne, dobre na fornir.

Szaktak (Rhamnus cathartica — Kreutzdorn), biel jego
26y lub zielonkawo-z6Hy, rdzeni pieknego pomaraficzowego
koloru. Atlasowy potysk drzewa bardzo je wyrdznia 0d innych.
Stoje ma drobne, jest mocne, twarde i bardzo trwale, daje sie
dobrze strugaé i politurowad. - Z korzeni Oostaje sie piekne
wilki pod nazwa 0rzewa wltoskowego (Haarholz).

Sumak (Rhus typhina — Hirschkolbensumach), ma wazki
biel brudno-zbéttawy, rdzen szaro-zielony, nieréwno zabarwiony.
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Drzewo miekkie, ale trudno lupliwe, przydatne do 0Orobnych
wyrobow. Drugi gatunek Sumak perukowiec (R. cotinus —
Periickenbaum) ma biel bialy, rdzen zloto-z6My, jest twardszy
00 poprzedniego rodzaju, dobrze sie lupi i ma silny potysk.

Leszczyna (Corylus avellana — Haselnuss) o kolorze ré-
zowo-bialawym, podobnym do buczyny. Z pnia, przy korzeniach
i naroéli na nich, dostaje sie drzewo z fioletowemi zytami
i stojami podobnymi do szyldkretu. Leszczyna jest 08¢ miekka,
latwo tupliwa ale nietrwala.

Ostrokrzew (Ilex aquifolium — Hiilsedorn). Kolor drzewa
biaty az do zielonawo-bialego, podobny wygladem i biatoscia
00 kosci stoniowej. Stare pnie doslarczajg drzewa trwalszego,
lecz w $rodku brunatnego. Drzewo, cho¢ biale, szybko zdicieje.
Na fornir trzeba go rznaé zaraz po Scieciu i suszyé wiszaco,
ple$n za§ co kilka tygodni Ookladnie Scierad. Jako materjal
jest ostrokrzew twardy, ciezki, bardzo $cisty, zsycha sie bardzo
znacznie i tatwo si¢ paczy.-

G16g (Crataegus oxyacantha — Weissdorn) barwy miesno-
czerwonej. Drzewo ciezkie, trudno lupliwe, bez polysku a przy-
tem twarde, Sciste i sprezyste, dorasta do oSmiu cali grubosci.
’ Trzmielina (Evonymus europaeus—Spindelbaum), drzewo
podobne do bukszpanu, z6tto-biate, twarde, trudno tupliwe, ale
Yatwe Do krajania, czy$ci sie i polituruje dobrze,

Deren (Cornus mascula — Gelber Hartriegel) barwy 26t-
tawej z brunatnym rdzeniem, przej$¢ w Kkolorach wiele, jest
drzewem mocnem, trudnem do obrdbki, twardem i bez potysku,
ale dobrem pod politure, czesto jednak ma biate, gabczaste
plamy. Uzywa sie go wtedy, gdy nam zalezy na tem, by jaki$
przedmiot nie wychodzil z  formy.

Gwajak (Lignum sanctum — Pockholz), pochodzacy z Ja-
maiki, Curacao, San Domingo, Martyniki, Honduras i Wene-
zueli. Najlepszy gatunek przychodzi 0o Europy z San Do-
mingo. Drzewo przysytane z Wenezueli ma marke ,,Gyayacum
bastardum® lub ,Verawood“ z Paragwaj i Wenezueli ,Palo
santo”. Materjal gwajaku jest siiny. twardy, kruchy, trwaly
i bardzo zywiczny, a przytem ciezki i trudno $cierajacy sie.
Rdzen jego jest zéMo-zielony, biel jasno-zotty. Z° wiekiem ko-
lor bielu i rdzenia wy-Gv auig sie tak, ze trudno jedno od
drugiego o “dzni¢,
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Bukszpan (Buxus — Buchsbaumholz) przychodzi w kilku
odmianach, jako bukszpan pospolity (Buxus sempervi-
rens — Gemeiner echter Buchsbaum) w Europie potudniowej
dorastajacy ledwie wielkoSci krzewdw, podczas gdy. w polu-
Oniowo-wschodniej Azji dochodzacy do wielkoSci drzew. Naj-
wiekszg ilos¢ bukszpanu dostarcza rynkom europejskim Kau-
kaz, Persja, Armenia i wogdle pobrzeza Morza Czarnego. Tam
wyrasta bukszpan 00 750 m. wysoko$éci a 30 cm. $rednicy.
Oprécz tych bukszpandéw przychodzi do nas bukszpan ba-
learskiz Balearéw, Korsyki i Turcji, bukszpan austral-
ski i bukszpan Macovani z potudniowej Afryki, nie
dordwnujacy jednak bukszpanom innym. Pod nazwa buk-
szpanu zachodnio-indyjskiego sprowadza sie buk-
szpan z Wenezueli. Prawdziwy bukszpan rdzni sie 0d falszy-
wego tem, ze ma drabinkowato podziurawione przewody na-
czyniowe. Jak wspomnieliSmy najlepszy jest bukszpan z pro-
wincji azjatyckich t. zw. bukszpan turecki. W poréwna-
niu z ,zachodnio-indyjskim* poznaé to po cenach. [ tak ptacono
w Hamburgu za tone tureckiego bukszpanu do 460 marek, za
tone za$ zachoOnio-indyjskiego do 95 marek.

Heban. Pod tg marka przychodza na targi rézne rodzaje
Orzew, odznaczajgcych sie czarnym rdzeniem i jasnym bielem,
badzto pochodzace - 00 prawdziwego hebanu, bgdz od innych
drzew. PrawOziwy, zupelnie czarny heban, 0daje $liwa
daktylowa (Diospyros Ebenum Retz) z wysp maskarefiskich
i wschodnich Indji, mianowicie Ceylonu. Odmiany tego hebanu
przychodza na targi pod marka drzewa ,,Koromandel“ i ,Kala-
mander®., Drzewa te przychodza do Europy przewaznie juz
wolne 00 jasnego bielu. Z powodu wyniszczenia hebanéw w ich
ojczyznie, gdzie dochodzity do 6 m. wysokosci, a 60 cm. Srednicy,
przychodza 0zi$ na rynki zaledwie drzewa o 25 cm. $rednicy.

Heban wenezuelski jest gorszy 0d prawdziwego, mniej
czarny,rzadszy i miekszy. Prawdziwy hebanz Madagaskaru
sprzedaja pod markg ,,Minterrana®, drugg, bardziej brunatng jego
odmiane, pod marka ,Tamatave®. Szaro-zielony pasiasty heban,
Oajacy fornir na 1 metr $rednicy, nosi marke ,Macassar. W doé¢
matlych sztukach sprzedajg hebanzachodnio-afrykanski,
heban brazylijski jest zielony, drzewo zaé grenadi-
lowe (heban czerwony) ma kolor czerwony; australski
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(marka Blackwood) nalezy do bardzo cenionych drzew w arty-
stycznem stolarstwie. Za heban sprzedajg takze inne drzewa,
pochodzgce z Australji i Afryki, z rodziny d0rzew motylkowatych,
pod markami BlackwoodiBoisdebene Nakoniec wspom-
niemy jeszcze, ze nalezy pamieta¢ o tem, ze cho¢ naogd! biorac,
ma prawdziwy heban barwe czarng, trafiaig sie w nim jednak
takie sztuki, w ktérem bialy biel nie zupelnie sie jeszcze prze-
ksztalcit w czarny rdzen i ktérego podtuzne przeciecie ma biate
i czarne plamy lub zyiki. Ta sorta hebanu nalezy do bardzo
wartoSciowych i obrabia sie jg tak, by zostawié naturalng barwe.

Kwebrachowe drzewo z potudniowej Ameryki w dwdch
odmianach: lepszej ,Quebracho colorado”i,Quebracho
blan co“ gorszej, jest drzewem, o rdzeniu czerwonym, bialym
bielu, tak gestym, Zze bez szkiel nie mozna poznaé rocznych
stojéw, i gatunkowo nalezacem 0o najtwardszych drzew. Na
wplywy atmosferyczne jest kwebrak z powodu bardzo obfitej
zawartosci garbnika, nadzwyczaj odporny.

Padukowe drzewo, pod marka ,Padouk”, obejmuje 4 ga-
tunki drzewa. Drzewa te ciezkie i twarde, w kolorach 0d ro-
Zzowego 00 purpurowo-czerwonego. Ciemno-czerwony materjat,
przyjmujacy piekng politure, uzywany jest w stolarstwie jako
drzewo ,koliaturowe®,

Nowogwinejskie 0rzewo. Drzewo zbytkowne, rosngce
00 Seyehellen az do Polinezji, daje materjat o zywym czer-
wono-brunatnym kolorze, przerywanym na przekroju stojowym
przewodami naczyniowymi, wypelnionymi 26itg substancja
i tworzacymi podtuzne bruzdy, miedzy ktéremi biegna matowe
btyszczki. Pod politurg daje Orzewo nowogwinejskie piekne
plaszczyzny o bardzo tadnych wilkach.

Drzewo wezowe, nalezgce 00 najpiekniejszych i naj-
rzadszych Orzew zbytkownych, sprzedawane pod markg ,Let-
terwood”, w Niemczech pod markami ,Buchstaben- Tiger-
Muskatholz” lub wreszcie ,Schlangenholz”, u nas znane pod
nazwa Orzewa ,literowego“, pochodzi z angielskiej Gwajany
i nalezy do gatunku drzew chlebowych. Obecnie sprowadzajg
to drzewo takze z DBrazylji. Drzewo to, nadzwyczaj twarde
i ciezkie, brunatno-czerwonawe, z pieknym rysunkiem ciem-
niejszej barwy, przypominajacym skdére wezowa lub tygrysia,
o licznych wilkach, 0aje nadzwyczaj cenny fornir, uzywany
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w artystycznem stolarstwie i robotach wykladanych. Na rynkach
angielskich nosi drzewo wezowe takze marki ,Patriogewood”,
»Nutmegwood“, ,Snakewood", lub wreszcie dla swego podo-
bienstwa ze skérg lamparta ,Leopardwood".

Eukaliptus obejmuje okoto 400 gatunkéw drzew, z kté-
rych jednak tylko 18 nadaje sie do celéw przemystowych. Dwa
za$ rodzaje Orzew, Jarrah i Karri, wybily sie na pierwszy plan.
Oprécz nich wystepuje w tej samej rodzinie drzew tak zwane
czerwone drzewo gumowe (Eucalyptus rostrata—, Red
gum“, nadzwyczaj twarde, o czerwono-brunatnej barwie, znacz-
nej gestosci, krétkich widknach i nadzwyczaj trwale na cinienie,
cho¢ tatwo paczace sie. Mimo wielkiej twardoéci daje sie dobrze
obrabiaé, a na maszynowej heblarce daje bardzo gladka po-
wierzchnie. Na 0gdt drzewa eukaliptusowe maja mniejsze za-
stosowanie w - stolarstwie, natomiast wielkie, jako materjat
budowlany. Sa to drzewa ogromne, bo n.p. drzewa Karri do-
chodzg do 40 metréw wysokosci i dziesieciu metréw Srednicy.

Palisander (Jakaranda). Pod marka Orzewa palisandro-
wego przycho0za na targi rozmaite drzewa, odznaczajace sie
czarnym, fioletowym i czerwonym Kkolorem. Uzyteczno$é drzew
tych dla fabryk mebli i fortepianéw jest wielka. Przychodza
one w wielkich czerwono-brunatnych blokach z czarniawymi
pasami z DBrazylji, wschodnich i zachodnich Indji, Meksyku
i Afryki. Jestto obok mahoniu najlepsze drzewd zbytkowne.
Najlepsze palisandry pochodza z prowincji Pernambuko az
00 Rio de Janeiro, a wiec z Brazylji. Gatunek ten o0znacza
sie jasno-czerwonawem fioletowem tltem, na ktérem wystepuja
potaczone w szeregi blyszczki jako ciemniejsze pasy. Najpigk- -
niejszy palisander wilkowaty przysylaja z Nikaragwy.

Mahon (Swietenia Mahagony — Mahagoniholz) jest drze-
wem o wazkim, zéitym bielu, czerwono-brunatnym, czasem
26Hto- brunatnym rdzeniu, zyskujgcym z czasem na kolorze,
z cienkimi i mato wystepujacymi blyszczkami, niewyraznymi
stojami rocznymi i czesto ostro zarysowanymi naczyniowymi
przewodami. Daje materjat trwaly, o wiele piekniejszy niz
ten, jaki nam daja Orzewa krajowe, trwalszy i nie tracacy nic .
na swym wygladzie z biegiem czasu, ale owszem przez wiek
zyskujacy na barwie i wygladzie. Mahon, przychodzacy na
rynki europejskie w wielu odmianach, daje sie podzieli¢ na
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grupy gatunkéw, rdéznigcych sie miedzy soba wyglgdem.
I tak maija:
[. Wrzecionowate blyszczki i nieliczne czarne komorki,
mahonie: afrykanski (Axim, Assinee, Lagos, Laguna Oga it. 9.).
II. Blyszczki liniowe i nieliczne czarne komérki, majg ma- .
honie marki: ,Afrika“, ,Panama“, ,Tabasko“ i ,,Mexican-Cedar".
[il. Blyszczki $redniowielkie, grube komdrki, nie czarne,

majg mahonie: ,Panama® ,San Domingo“, ,City" i ,Kuba“
IV. Blyszczki nie jednakowej dtugosci, bez czarnych ko-
moérek: ,,Bermuda”, ,,Honduras" i ,,Tabasco“-mahon.

V. Stosunkowo krotsze, niz szersze, blyszczki, bez czarnych
komodrek, mahon Cooba.

Dodaé nalezy, ze pod zwrotem ,czarne komoérki” rozumie .
sie rdwniez brazowe. '

Wogdle mahont wykazuje wiele réznigcych.sie miedzy sobg
rodzajéw, ktére powieksza na targach jeszcze materjat sprze-
dawany pod marka mahoni, a pochodzacy 0d drzew innych,
]ak cedrowatych i eukaliptusowych.

© Prawdziwy mahon przychodzi na targ z Amerykl pod
markami: Porto-Plata, Tonala, Honduras, Gwatemala, Costa-
Rica, Prima Vera, Meksiko, Laguna, Kuba, Tabasco, Haity
i jako mahon piramidowy —lub z Afryki, jako mahon afry-
kaniski, rézniacy sie od amerykanskiego na cieciach podhuz-
nych tem, ze ma znacznie krdtsze bruzdy naczyniowe, liczniej-
sze $wiecace blyszczki, ktére u gatunku marki ,Sapeli”
tworza tasmy w kolorze brunatnym, przechodzacym w biatawy.

Ze wzgledu na swa jakosé, rozpadaja sie mahonie, przy-
chodzace na rynki europejskie na dwie wielkie grupy, t. j. na
mahonie hiszpatiskie i Honduras. Do pierwszej
grupy (t. j. hiszpaniskie) nalezg, bogato opatrzone w wilki,
geste i ciezkie mahonie, przyjmujace bardzo latwo politure.
W pierwszym rzedzie przychodza one z Domingo, jako naj-
lepszy mahon tej grupy, o pieknych wilkach, glebokim, czer-
wono-brunatnym Kkolorze, twardy i prawie zupelnie nie pod-
legajacy paczeniu sie i zsychaniu. Najpiekniejsze kawalki,
powstate wskutek zrostu kilku gatezi, daje mahon pira-
midowy, zktérego fornir, uzywany do wypelnieri meblowych
i plyt stotowych, odznacza sie cudownym rysunkiem i efekto-
wnemi przejSciami miedzy ciemniejszem a jadniejszem drzewem.
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Do grupy Odrugiej (t. j. Honduras) nalezg posledniejsze
gatunki mahoniu, mniej geste, 1zejsze i pozbawione rysunku,
uzywane wszedzie tam, gdzie nie zalezy nam na pieknosci
Orzewa, ale na tem, by ono bylo trwate, nie wychodzito z formy
i nie paczylo sige. Mahonie tej grupy sa czerwono-brunatne,
kruche po wyschnieciu, najczesciej bez wilkéw, jednobarwne,
o wibknach prostych i préznych przewodach naczyniowych,
wygladaijgcych jak dos¢é glebokie pory. Jestto najczeSciej drzewo
0 wygladzie prostym i pasiastym. Niektdre jego sorty sa tak
porowate, ze maja wprost gagbczasty wyglad. Mahonie Hon-
duras, gdy sa dobrze wysuszone, 0ajg sie obrabia¢ dobrze,
przyimujg piekng politure i nie paczg sie. W cenie stojg jednak
poza mahoniami hiszpanskimi. Do grupy Honduras nalezy
takze mahon meksykanski. ~

Oprécz wymienionych mahoni przychodza na europejskie
targi mahonie afrykanskie, marki Sapeli, Benin, Lagos,
Aksim, Assinee, Gran, Bassam-Labou, Cape-Lopez, i mahonie
australskie: Rolo i New-South Wales. Z nich Rolo ma
najdelikatniejszg budowe.

jak wspomnieliSmy juz poprzednio, przychobzq na targl
pod nazwa mahoni inne drzewa, nie majace z prawdziwym
mahoniem nic wspdlnego, jednak zblizone 0o niego barwa
i wygladem. I tak nalezy do tych fatszywych mahoni
hiszpanski ceder, pod marka ,Acajou femelle®, drzewo jasne,
uzywane 0o wyrobu pudelek na cygara, sprzedawane takze
pod marksa ,Ocumeé”, jako mahon afrykarski. Falszywym ma-
honiem sa takze marki: biatego mahoniu, mahoniéwki (Bastard-
mahagoni), kolonialnego mahoniu i, Arenas”. Mahonidéwka daje
Orzewo jasno-brunatne i pochodzi z Australji. Inny rodzaj fat-
szywego mahoniu, t. j. mahofi czerwony, pochodzacy z drzew
eukaliptusowych, daje materjat ciemno-czerwony, bardzo twardy
i tfrudny 0o obrdébki; réwniez ciemne drzewo i bardzo spre-
zyste, ma falszywy mahon marki ,Swamp®.

Z tego, cos$my powiedzieli, wynika, Ze nie jest rzecza tatwa
odrézni¢ mahon prawdziwy 0d falszywego i trzeba mieé wiele
wprawy, by nie dopusci¢ sie pomylki i nie d0aé oszukaé. Do
pewnego stopnia ulatwi poznawanie gatunkdéw podana po-
przednio tabelka.

Teakowe Orzewo (Tectonia — Teakholz), zwane takze
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indyjska debina, najwiecej sprowadzane do Azji, ale réwniez
w wielkiej ilo$ci przerabiane w Europie, daje materjal jasno-
brunatny z réZowym odcieniem, o ostrym, przyjemnym zapachu,
przybierajacy na powietrzu barwe brunatng lub brunatno-czarna.
Jestto drzewo twarde, niezbyt trudno tupliwe, tatwe do obrdbki
nie wrazliwe na robaki i grzyb, przewyzszajgce trwaloécia trzy-
krotnie nasza debine. Najlepszy jest teak sjamski. Z powodu
ogromnej iloSci ttuszczuy, ktéra zostaje w tem Orzewie, o ile sig je
co 2—3 lat powleka pokostem Inianym, nie podlega drzewo
teakowe paczeniu sie. Uzywajg je 0o rob6t grubych, choé takze
00 budowy wozéw i wypelnien drzwi wytwornych pomieszkan.

Drzewo krélewskie, sprzedawane pod markami handlo-
wemi drzewa amarantowego, purpurowego, krélewskiego i fiot-
kowego, obejmuje wiele rodzajéw drzew podzwrotnikowych.
Drzewem krd6lewskiem (KoOnigsholz) w Niemczech, fiot-
k o wem we Francji nazywa sie materjal pochodzacy z Orzewa
Machaerium violaceum z Meksyku i Madagaskaru. Jestto pigkne
fioletowe Orzewo, Z.czarnemi wezszemi lub szerszemi liniami,
geste, mocne i twarde, czasem z pieknymi wilkami. Pod markg
Orzewo purpurowe sprzedaja twarde i silne Orzewo
o barwie soku ze Sliwek, pochodzgce z francuskiej Guajany
z drzewa Copaifera pubiflora. Drzewo z Madagaskaru jest
takze twarde i ciezkie, barwe ma jednak ciemno-fioletowo-
czerwona, z jadniejszemi, ciemniejszemi lub calkiem czarnemi
strefami. Po dluzszem staniu na powietrzu nabiera koloru
ciemno - fioletowo - brazowego lub purpurowo - czarnego. Pod
marka amarant przysytaja z Surinam (niderlandzkiej Gua-
jany) materjal, pochodzacy 00 drzewa Machaerium violaceum,
podczas gdy pod nazwa krélewskiego drzewa pocho-
0zacy 0d Copaifera bracteata, szaro-czerwonawy, zmieniajacy
sie na powietrzu na kolor krwawo-czerwony.

Drzewa z fioletowym zabarwieniem nazywamy raz ama-
rantem, raz fiotkowem. Pod wplywem par amoniakalnych zmie-
nia amarant barwe na zielona, kwasy mineralne nadaja mu
kolor krwisto-czerwony.

Drzewo kuropatwowe (Bulletree, Bois 0e perdrix), sprze-
dawane w Niemczech pod marka ,Pierdefleischholz” (Robinia
panacoco), ma rdzen brunatno-czerwony z jasniejszymi punk-
tami, biel zéitawy. Pochodzi z potudniowej Ameryki i Australji.
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,Bruyere* (Erica arborea) z poludniowego Tyrolu, Dal-
macji, Istrji i Pirenejow, barwy czerwonawej, o silnym rdze-
niu, zawierajace w sobie wiele kwasu krzemowego, ma zasto-
sowanie przewaznie w tokarstwie, mniejsze w stolarstwie, i to
tylko prawie w robotach wykladanych.

Drzewo koralowe (Korallenholz), prawdziwe Orzewo
koralowe, przychodzace 00 nas z zachodnich Indji, o barwie
czerwono-zo6ltawej, znakomite do wyrobdw artystycznych sto-
larskich, jest obecnie do$¢ wielka rzadkoscig. Natomiast cze-
stszem jest Orzewo, pochodzace z Antylldw i poludniowej
Ameryki. Pod inng marka przychodzi 0o nas jasno-czerwona-
wo-brunatne drzewo, o czerwonym rdzeniu, 00§¢é twarde
i ciezkie, pochodzace od Adenanthera pavonina.

Drzewo kokobolowe (Cocobolo), najlepsze z Nicaragwy,
gorsze z Panamy, jest drzewem bardzo twardem i ciezkiem,
0 gestej budowie, Swiezo $ciete barwy z6tto-czerwonej, znacz-
nie ciemniejacej pod wplywem S$wiatlta. Drzewo to, pokrajane
na fornir, zaliczaja mylnie do hebanéw.

Drzewo ,,Moa‘‘, sprzedawane takze pod marka ,Native
Teak", daje materjal twardy, gesty., ciemno-brunatny, z szero-
kimi blyszczkami. Wielkie pnie, pochodzace z Australji, do
120 cm. $rednicy, Oaja materjat zastepujacy debine przy wy-
robie schodow.

Pod marka ,Turpentine® sprzedaja inne -réwniez au-
stralskie drzewo, o barwie czerwono-brunatnej i bardzo ge-
stej budowie.

Drzewo czerwone (Rotholz). Pod nazwg ta miesci sie
00$¢ znaczna liczba Orzew, bgdz to stuzacych do celéw budo-
wlanych i meblowych, badz to do farbiarstwa. Drzewo czer-
wone (Sequoia sempervirens), pochedzace z Kaliforniji, wy-
sokie do 100 m. a 7 m. $rednicy, sprzedawane pod marka
,Redwood“, w Niemczech ,Rotbaumholz”, daje materjat bar-
0zo lekki, miekki, kruchy, tatwy 0o obrdbki i grubowldknisty,
o wazkich slojach rocznych, rdzeniu barwy wisniowej lub
jasno-czerwonej, zblizonej do mahoniu. Piekne sztuki ozdo-
bione wilkami, sprzedaje sie pod marka ,Figuredwood“. Jako
drzewo bardzo mato skionne do paczenia sie i przyjmujace
piekna politure, stuzy do wyrobu piyt stotowych, bufetdéw,
szaf, wnetrz wagonéw i t. d. Szczegdlniej trwale jest ono tam,
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gdzie inne drzewa szybko sie niszcza, {. zn. gdzie na nie usta-
wicznie Ozialaja zmiany klimatyczne i storice. Podobne 0o
niego kolorem drzewo mamutowe (Sequoia gigantea),
znane pod nazwami ,Mamutbaum®, ,Riesensequoie®, ,Welling-
tonia“, ,Rigtree®, ,Mammuttree®, jest lzejsze i mniej trwale 00
drzewa czerwonego.

Sandatowe Orzewo obejmuje dwa rodzaje Jrzew: czer-
wony sandat z drzewa Pterocarpus_ santalinus (Rotes San-
- delholz) z wschodnich Indji, ciemno-czerwonej barwy, ciezki,
twardy, z mnéstwem por, z czasem czerniejacy, i 261ty san-
dat (Santalum album — gelbes Sandelholz) z drzewa Santalum
myrtifolium. Ma on kolor cytrynowo-z61ty, daje materjat Scisty,
miekszy od czerwonego, tatwy 00 obrébki i politury. Biaty
sandal (weisses Sandelholz) jest bielem z6ltego i stanowi
dla swej dobroci, gestosci i ciezaru, a wreszcie aromatycznego
zapachu, bardzo 0obry materjal do drogich robdt stolarskich.
Wszystkie sandale pochodza z wschodnich Indji, oprocz tego
rosng na wyspach malajskich i Polinezji, jak i nowej Hollandji.
Sandal czerwony, gotowany z rozczynem sody, daje fioletowa
farbe sandalin, w alkoholu daje kolor krwisto-czerwony.

Satyn przychodzi w markach jako zachodnio i wscho-
dnio-indyjski, brazylijskii Sant Domingo. W prze-
cieciu poprzecznem jest to Orzewo pomaranézowo -zbéttawe,
o jadniejszych btyszczkach i licznych matych kropkach. Han-
dlowe nazwy dla niego sa: ,Citronier, ,Satinwood", ,Seiden-
holz", ,Atlasholz* (drzewo attasowe i jedwabne) i ,Ferolenowe®.
Przy obrdbce satynu pojawily sie wypadki zatrucia jego py-
tem, brak apetytu, bél glowy, zmiany organiczne i choroby
bton $luzowych. Zreszta nie jedyne to drzewo, ktére stwarza
podobne zaburzenia w organizmie, takie same lub podobne
wywoluja drzewa, jak: zachodnio afrykanski bukszpan, drzewo
sabikowe, teakowe, kokosowe i hebanowe. Pozna¢ satyn fatwo
juz w Ootknieciu, pod politurg nabiera srebrzystego polysku.
Drzewo nie bardzo twarde, choé d0$¢ ciezkie. W ostatnich
czasach bardzo uzywane do t. zw. tarzji.

Kampesz (Haematoxylon campéchianum— Blauholz, Kam-
pecheholz) o bielu biatym lub szarym, rdzeniu czerwonym,
potem ciemniejacym. W wilgoci nabiera rdzen barwy ciemno-
niebieskiej. Robactwu nie podlega i 0aje materjal Scisty
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i twardy. Na $wiatto i wplywy atmosfery bardzo niewytrwaly.
Uzywa sie go przewaznie do barwienia na kolory niebieski
lub czerwony. W tym celu namoczony kampesz zostawia sig
na kilka Oni na $wietle, a potem sie je wygotowuje tak dtugo,
az sie dostanie wode barwy ciemnej lub fioletowo-czerwonej.
Przez dodanie rozczynu sody lub potazu, zmienia sie kolor na
purpurowy, przez domieszke za$ wanadanu amonowego staje
sie rozczyn ciemno-niebieskim, pod 0zialaniem =za$§ taniny
czarnym, tlenku zas zelazowego i rozczynéw chromowych daje-
czarno-liljowy o0sad. Obecnie mozna Oostaé gotowy wyciag
z drzewa kampeszowego (Blauholzextrakt). Kampesz ro$nie
w $rodkowej Ameryce. '

Drzewo tulipanowe (Liriodendron tulifera — Tulpenholz),
znane takze pod markami ,Vellow-poplar®, ,Vellow-wo0d“
i ,,Whitewood“. Drzewo to, dochodzace w Ameryce do 50 m,
wysokosci i 4 m. $rednicy, dostarcza materjatu lekkiego, miek-
kiego o grubych widknach, bez blyszczek. Jako frwale i nie
wychodzace z formy, daje sie dobrze struga¢ i politurowac
i znajduje wielkie zastosowanie w robotach meblowych. Barwa
ego jest rozmaita. Na targach niemieckich sprzedajg drzewo
tulipanowe o bialym kolorze pod marka ,Whitewood®, pod-
czas gdy szafranowo-z6tej barwy pod nazwa ,Canarywood®.
Drzewa tulipanowe, przychodzace na targi, maja juzto kolor
bialy, juzto zielonawo-z6ity. Drzewo zoélte jest najpiekniejsze
i najdrozsze, obecnie z niego to przewaznie tng forniry.

Cyprys japoniski rosnie w Chinach i Japonji, daje ma-
terjal miekki, na drobne wyroby. Przed uzyciem zakopany
w ziemie, a potem zanurzony w wodzie, nabiera barwy nie-
bieskawej. Najbardziej znane sa cyprysy amerykanskie.

Cyprys europejski, o kolorze czerwonawym z brunat-
nemi zylami, tatwy 0o obrobki; rosnie w poludniowej Europiej

Drzewo kokosowe (Inga vera) pochodzi z centralnej
Ameryki i zachodnich Indji, najczeéciej jednak spotyka sie je
na Jamajce i Trini0oad. Swiezo §ciete drzewo ma rdzer barwy
oliwkowo-zielonej, ktéra z czasem staje sie brunatna, i biel
z6ttawy, nie przychodzacy, jako nie znajdujacy odbiorcédw, do
Europy, dokad przysylaja tylko sam rdzen.
~ Migdatowe Orzewo (Amygdalis communis — Mandel-
baumholz) ciemno-brunatne z pieknemi zytami, ciezkie, podobne
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do gwajaku, czesto nazywane nawet falszywym gwajakiem.
Schnie dtugo. Uzywa sig¢ je do oprawy narzedzi. Najlepszy
materjal daje drzewo rodzace gorzkie migdaty. Pochodzi z po-
ludniowej Azji i Europy, a takze z pdinocnej Afryki.

Drzewo oliwne (Oelbaum) z Wtoch i potudniowej Fran-
cji, przychodzi stale, cho¢ w niezbyt wielkiej iloéci na targi,
w klocach 00 2’50 m. dlugich. Jestto drzewo zéitawe, z bru-
natnym rdzeniem, opatrzone w piekne plomieniste pregi, bar-
0zo réwnomiernej budowy, mocne, mato sprezyste, uzywane.
w artystycznem stolarstwie i tokarstwie.

Cesarskie Orzewo (Paulownia tomentosa — Paulownie-
holz), rosnagce w Japonji i Chinach, daje materjat lekki, grubo-
wibknisty, tatwo tupliwy i silny, o pieknym zdltawo-bialym
" kolorze. Znane japonskie stoly do jadaln, podstawki 0o fili-
zanek i meble sg wlasnie z tego drzewa. Olej, wyciskany z niego, -
stuzy 00 wyrobu stynnych japonskich lakieréw do pociagania
sprzetdw i pudelek.

Aloesowe drzewo (Aloeholz, Paradiesholz), pochodzace
z Azji, spalane wydaje przyjemna won. Rzadko uzywane z po-
wodu swej drogosci. Tafisza jego odmiana z Meksyku, podobna
w kolorze i Scistosci do hebanu, nazywa sie orlem drze-
wem (Adlerholz).

Cytrynowe drzewo (Zitronenholz), pod ta nazwa sprze-
dajg w handlu drzewa, nie majace z drzewem prawdziwej
cytryny ani pomaranczy nic wspdlnego. To, tak zwane ,,0rzewo
cytrynowe”, pochodzi z Ameryki z drzew Erythalis fruticosa
i jest barwy zoltej z jasniejszymi, réwnoleglymi pasami. Jestto
drzewo twarde, choé¢ kruche, dobre do obrébki i pod politure.

Orzech turecki (Corylus colurna — Tiirkisches Haselnuss-
holz), barwy czerwonawej, niezbyt twarde, latwe do obrébki
i piekne pod politure i farbe. Uzywane na mate wyroby.

Fernambukowe 0rzewo (brazyljowe — Fernambuk-
Brasilien- etc. Holz) obejmuje szereg rbéznych amerykanskich
drzew. W robocie podobne do mahoniu, daje fornir dosé¢ wazki,
0o okladania matlych przedmiotow. Jako materjal do$¢ twarde
i zywiczne, polituruje sie dobrze. Zawarty w niem barwnik
nazywa sie brazyling. Drzewo goiuje sie w rozczynie potazu
zostawia odwar na cieplem miejscu na ‘8 dni, a potem do-
piero filtruje. Tem barwi sie drzewa. Kolory, wywolane w ten
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sposéb na Orzewie, nabieraja pod dziataniem kwaséw barwy
koralowej. Odmiang fernambuku jest réwniez drzewo $w.
Marty, ciemno-czerwonego koloru z glebokiemi bruzdami,
idrzewo sapanowe, mlode, bialawej, z czasem czerwie-
niejgcej barwy. Geste i cie?sze od fernambuku. Sapan sijamski
uchodzi za najlepszy. '

Chinskie 0rzewo (anyzowe — Chinaholz). Ciemno-bru-
natne, z zylami i plamami, bez pdr i bardzo twarde. Do odmian
jego nalezy pachngce drzew o agr a, nastepnie drzewo zwane
bois Oamourette, o barwach 0d rézowej az do karminu
i brazowo-czerwonych,idrzewo anyzowe wtasciwe (Anis-
holz) szaro-rdézowe.

Drzewo katalpowe (Catalpa), bardzo trwale na wilgoé,
geste, cho¢ lekkie i miekie, ma rdzen barwy ciemno-fioletowej.
W handlu uwzglednia sie tylko zachodnig katalpe (Ca-
talpa speciosa) z potnocnej Ameryki. Inny rodzaj Catalpa
bignioides jest gorszy od pierwszej.

Drzewo tupelowe (Nyssa silvatica — Tupelholz) z po-
tudniowych Standéw Zjednoczonych, daje sie trudno obrabiad,
choé jest miekie. Jako sklonne do paczenia sie i nietrwate,
uzywane jest przewaznie do tokarstwa. Barwa jego jest jasno-
z6Ha lub biatawo-zélta, tak samo w rdzeniu jak i bielu —
a blyszczki cienkie; na powietrzu przechodzi w 0tuzszym czasie
w kolor brunatnawy.

Drzewa cedrowe (Zederholz) obejmuja gatunki tuji ce-
doréw, z wyjatkiem libanofiskiego, zupelnie do wyrobOw nie
nadajacego sie. I tak, rozszerzona w poludniowej Ameryce
cedréwka pod nazwa ,zachodniej tui” (Thuja occidentalis),
dorastajgca 20 m. wysokosci, 0aje materjat brudno-brgzowy,
o wazkim z6ltawym bielu, miekki i lekki, jednak dla swej
zywiczno$ci bardzo trwaly. Japoniski ceder jest drzewem
uzytkowem pierwszej sorty, nadajgcem sie znakomicie 0o robét
meblowych. Podrzedng warto§¢ majg dwa gatunki tui, rosnace
w Chili: chilenska tujaiczworoboczna tuja. Pierwsza
z nich dochodzi do 15 m. wysoko$ci. Materjat z niej jest Z6t-
tawy, twardy, zywiczny i o mitym zapachu. Czworoboczna za$ tuja
ma drzewo jasno-biate i nalezy do bardzo wartosciowych Orzew.

Drzewo magnoliowe, rosngce w Ameryce, uzywane
w artystycznem stolarstwie, daje materjal jasno-bialy lub bru-
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natno-bialy, ciezki, twardy, o jedwabistym polysku, dobry do
obrdbki i pod politure. Nad Missisipi dosiega to drzewo wy-
sokosci 24 metréw i $rednice 120 cm.

Drzewa zolte. Pod tg nazwg spotyka sie w hanolu
drzewa marki ,Vicitoriawood“ (Gelbholz) lub drzewo z4tte
brazylijskie (,echter Fustik®), jako rdzen drzewa Chloro-
phora tinctoria, dajgcego barwnik, uzywany w farbiarsiwie.
Pochodzi ono z podzwrotnikowej Ameryki, jest barwy zottej
pofaldowanymi paskami. Jestto Orzewo 0S¢ ciezkie, twarde
i latwo tupliwe. Na targu rozrdéznia sie drzewa kubaniskie,
Domingo i Tampika. :

Inny rodzaj pochodzi z poludniowej Afryki i nazywa sie -
drzewem szafranowem (Elaedendron croceum) o barwie
szafranowo-z6ttej, Odelikatnych widknach, znacznej twardosci
i mocy. Przychodzi na-targi rzadko, pod marka ,,Saffranwood”.
Z innego rodzaju drzew, pochodzg: drzewo z6lte ka-
raibskie z nad Missisipi, 0 jasno-brunatnym, jedwabistym
rdzeniu i z6ltym biely, jako materjat uzywane do artystycznego
stolarstwa, tak zwane drzewo satynowe (Xantoxylon
brachyacanthum i cribrosum), twarde, kruche i pomaranczowej
barwy, dalej jesionowatedrzewo z46tte (eschenblitteri-
ges Gelbholz — Xanthoxylon americanum), pochodzace z Mar-
tyniki i jako materjal prawie niezniszczalny i twardniejacy
w wodzie, uzywany 00 budowli wodnych; inne drzewo 2z6te
o0 potysku morwy, daje antylski orzech (Xantoxylon fra-
godes — Antillennussbaum), twardy i sprezysty, uzywany do
artystycznych mebli i pudetek, wkoricu argentynriskie ko-
kowe drzewo (Argentinisches Cocoholz — Xanthoxylon
Coco) zamyka rzad drzew zOttych.

Drzewo amboinowe. Nazwa ta (Amboina) obejmuje
w handlu wszystkie drzewa wilkowate, przeznaczone na forniry.
Powiklane ich stoje nie pozwalaja na dokladne oznaczenie
pochodzenia tych Orzew, jeden 2z amboinéw pochodzi od
Orzewa palmowego i jako materjal twardy, z6ttawo-czerwony,
znajduje zastosowanie w artystycznych stolarniach.

Drzewo zebrowe (Zebraliolz), zwane takze marmuro-
wem, ncicd Yo 1vodkosc. Przychodzi z St. Domingo lub Bahii,
w Europie zas ...q je nia ferrivy, Jestto drzewo pasiaste, ktérego
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szare pregi przechodza czasem w kolor rogowy, a ciemniejsze,
obok biegnace, przybieraja réznobarwne zabarwienie. Przy nie-
ktérych pniach sg pregi czarne jak wegiel, przy innych wpadaija
w kolor fioletowy, brunatny lub szaro-brazowy. Im silniejsze
przeciwienistwa zachodza miedzy paskami ciemnymi i jasnymi,
tem Orzewo to jest piekniejsze. W wyrobach meblowych jest
to Orzewo, cho¢ drogie, bardzo poszukiwane, zwlaszcza, ze
wyglada bardzo pieknie Oopiero po dokladnej obrébce.

Drzewo fjotkowe (Veilchenholz), pochodzace z Australji,
ma rozen oliwkowy lub ciemno-brunatny, biel za$ jasmo-bra-
zowy. Nalezy do najgestszych, najtwardszych i najciezszych
drzew.

Drzewo. wawrzynowe przychodzi na targi w trzech od-
mianach, jako: kalifornijski gérski wawrzyn (Umbel-
lularia californica — Kalifornische Berglorbeere), pochodzacy
z zachodniej czeSci Sierra Newady i Oregonu, ciezki, gesty,
0 jasno-zottym rdzeniu i delikatnych biyszczkach, uzywany do
wyrobdw meblowych.

Drzewa zelazne obejmujg wiele rodzajéw rozmaitych
drzew odznaczajacych sie nadzwyczajng twardoécia, taka, ze
najlepsza siekiera na nich peka, pochodzacych z rdéznych stron
i sprzedawanych pod réznemi markami. Drzewa zZelazne
antylskie przychodza na rynki pod markag ,Cocobola“
lub ,Bois fer blanc”, pod nazwa biatego hebanu.

Drzewo wldczniowe (Lanzenholz), takze uzywane w ar-
tystycznem stolarstwie, pochodzi przewaznie z Ameryki i za-
chodnich Indji. Ma rdzen ciemno-brunatny i jasno-zOity biel.

Drzewo bazantowe, pochodzace w wielu odmianach
z Brazylji, jest drzewem pasiastem, uzywanem 00 zbytkownych
mebli. Sprzedajg je pod markami ,Rebhuhnholz", ,Fasanen-
holz“. Pod marka handlowg ,Patridge” przychodzi na targi
w okraglych kawatkach, diugich 9o 4 metréw, a o Srednicy
60 centymetréw.

Amarilowe 0drzewo, pochodzace z Ameryki, daje materjat
26tty, ciezki, uzywany do robét meblowych.

Nadmienione i omdwione gatunki Orzew, bynajmniej nie
obejmuja wszystkich, bo rok rocznie przybywaja na targi euro-
pejskie nowe, podczas gdy stare ustepujg im miej.ca, zupetnie
lub tez na jaki$ czas. Na 0gél mozna stwierdzi¢ fakt, ze drzewa
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podlegaja tak samo modzie, jak damskie kapelusze i ze kazdy
styl pocigga za soba inne gatunki. I tak do niedawna najbar-
Oziej poszukiwanym materjalem do robdt meblowych byly for-
niry wilkowe (mazerowe), podczas gdy dzi§ na pierwszy plan
wysuwaja sie forniry gladkie i 0rzewa malo wzorzyste. Szereg
Orzew, zastosowywanych Oawniej w robotach wykladanych,
0zi$ ze wzgledu na matle zainteresowanie sie tym rodzajem
robét drzewnych i tatwoéé w imitacji ich droga fabryczna,
stracil amatoréw. Ponadto wyréb forniréw, zaprawianych na-
wskrd§ barwami, wypiera Orzewa oryginalne, cho¢ nigdy ani
tej Swiezo$ci, ani tej soczystoSci w kolorze nie da sie nadaé
sztucznie, jakie ma naturalne drzewo. Wkoficu przyczynia sie
00 upadku zapotrzebowania niektérych gatunkéw Orzew i ta
okoliczno$¢, ze nastgpilo w wyrobach stolarskich pewne
uproszczenie form i coraz bardziej wybija sie naprzdd wielki
przemyst fabryczny nad robote reczna.

Przekrawywanie Orzewa na wyroby. Przed uiyciem
drzewa 00 obrébki na strugnicy, trzeba je przerznaé na takie
wymiary, jakie sg potrzebne do roboty. Przy tem nalezy sie
stara¢ ‘kraja¢ Orzewo oszczednie, t. j. tak, by najmniej mate-
rjatu zuzywac na tzw. odpadki. Juz wigc przy wyborze drzewa
trzeba dobieral dtugos¢ taka, by jak najmniej materjatu znisz-
czyl. Przy Orogich drzewach zwlaszcza, gdy chodzi o piekne
wilki, nalezy najpierw drzewo sprébowac strugiem, by poznaé
kierunek slojow i zyl nie popsué przez przecinanie najpiek-
niejszych kawalkow. Seki i dziury na drzewie trzeba tak ciag,
by, o ile moznosci, przekroje wypadaly poza niemi, a seki
i dziury znajdowaly sie na kawatkach, ktére mamy odrzucié.
Biel nalezy o ile moznosci odrzucié. Na gzemsy i krajniki
(Kehlung) nalezy wybieraé drzewo mieksze, blizej biela lezace,
z prostemi widknami, bo to ulatwia robote. Krzywe linie wy-
cina¢ nalezy na drzewie podiug modeléw z cienkich deseczek,
przylozywszy je na desce i odznaczywszy oldwkiem. Sztuki
Orzewa krzywe w dwdch kierunkach wymagajg dwdch modeli.
Po wyrznieciu krzywicy wedle jednego modelu, odznacza sie
na niej drugi i wyrzyna wedle potrzeby. Uzywaja tez do ro-
bienia modeléw otowianej linji. Przykiada sie ja do jakiego$
sprzetu, do ktdérego chcemy zrobi¢ drugi, zupeinie podobny,
i wygina sie ja stosownie do ksztaltu starego sprzetu. Z tak

Przewodnik stolarski 4
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ofrzymanej krzywej linji mozemy robi¢ z deszczulek modele
wprost do ciecia na drzewie. Krzywizny z grubego materjatu
odznacza sie na kazdym boku Orzewa — o ile za$ chodzi
o bardzo wielka krzywizne, to lepiej wyrzyna¢ ja z kilku plasko
sklejonych sztuk, niz- uzywac bardzo grubego drzewa.
Przerzynanie Orzewa na wyroby wymaga wielkiej znajo-
moéci tak rodzaju drzewa, jak i jego zadania w jakiej$ robocie.
Jako§¢ zsychania sie jego, rodzaj sloi, ktdére po zlozeniu ka-
walkéw nie mogag z sobg sie nie zgadzaé, a wreszcie 0szczed-
no$é, ma tu wielkie znaczenie. Przy oOmierzaniu kawalkow
nalezy zaczyna¢ od najdluzszych, by nie bylo duzo odpadkow.
Do przezynania uzywamy pily kraweznicy, gdyby za$ drzewo
z pitka wewnatrz zacisto sie, mozna w szpare wbi¢ maly klinik.
W poprzek do konica przerzynajac drzewo, trzeba je podtrzymac,
by sie nie odlupato. Deski krétkie zamocowujemy w docisku
tylnym tak, by zamocowane byly na ptasko, to znaczy nie kan-
tem, ale plaska strong do gdbry. Szeroka Oeske przerzyna sie
z konica, stajac z odwrotnej strony strugnicy (warsztatu). Deske
wtedy mamy zamocowang miedzy dwoma imakami (Bankeisen).
Kroétkie kawatki zamocowujemy storcem do géry w docisku
tylnym, ale skos$nie. Wzdluz widkien rznie sie deski w ten
sposodb, ze sie je o ile sg krétkie, zamocowuje miedzy imaki
strugnicy, na plasko polozgne na strugnicy, i rznie si¢ wysta-
jaca poza strugnice cze$S¢ Oeski pitkg z gbry na 061, prosto-
padle 90 plyty strugnicy. Jestto tak zwane tranowanie. Pitka
idzie wtedy pionowo. Diugie kawalki zamocowuje sie 0o strug-
nicy klejcami. Jes$li ze $rodka deski mamy cigé krzywicg, wtedy
zrobiwszy w desce otwor, przeklada sie prz€zen brzeszczot
krzywicy. Jesli kilka cienkich kawalkéw ma miec te samg krzywa
linie, wtedy dobrze je razem ztozy¢ i zamocowawszy, rznac.
Poniewaz przez wycinanie krzywizn na drzewie przecinamy
jego widkna, a tem samem osltabiamy jego sile, przeto nalezy
do krzywizn wybiera¢ drzewo grubsze, niz do cief prostych.
- Przy robocie strugiem nalezy pamietaé o tem, by go nie
Oociggaé do kofica deski w linji pozicmej, lecz podniesé strug
troche w gdére na koncu deski, by nie zestruga¢ deski ku do-
towi. Na przéd struga, podczas struganiz nie wolno takze wy-
wieraé nacisku. Deski, sklejone w jedng plyte, strugamy nie-
lytko wzdluz, ale i w poprzek widkien. Kaly na Oeskach i czte-
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rostronne ostruganie plaszczyzny przeprowadza sie przez uzycie
wegielnicy i zmysty. Drzewo na sztorcach strugamy w ten
sposdb, Zze z jednej strony strugamy tylko 0o $rodka Oeski
(nie do kofical) i zaczynamy struga¢ z drugiej strony, bgdZ to
obszedlszy strugnice na Oruga strone, lub tez przez obrdcenie
struga do siebie. Uzywa sie 0o tego strugdw tylko podwdijnych,
reszte zaé Ookoncza sie tarnikiem (raspla) i papierem szklisiym.

Giecie 0rzewa. W kazdym wypadku podwyzsza sie giet-
kos$¢ Orzewa przez to, ze sie je moczy w wodzie lub wystawia
na dziatanie pary wodnej. Poniewaz Orzewo cienkie latwiej
sie Oaje wyginaé niz grube, wiec chcac mieé grube kawatki
wvygiete, sktadano je z wielu ciefiszych, i zlozone gotowano
w kleju, po wyjeciu za$, wyginano i zmuszano do pozostania
tak dlugo w formie, poki klej zupelnie nie zasechl. Naturalnie,
ze sposdb ten mogtby mieé zastosowanie tylko w takich sprze-
tach, ktére nie sg wystawione ani na dzialanie wody ani wilgoci.

Czesciej uzywa sie nastepujacego sposobu: drzewo, wyro-
bione w kierunku prostym, rozmiekcza sie w goracej parze,
a nastepnie wygina sie $Srubami w odpowiedniej formie. Po
wysuszeniu Orzewa w cieniu, nie wyjmujgc z formy, zacho-
wuje ono juz wygiety ksztalt i nie straci go wiecej.

Wynaleziony brzez braci Thonetéw w Wiedniu sposéb
giecia Orzewa 0o sprzetdow, daje mozno$é uzyskiwania nawet
znacznych krzywizn. Sposob ten, wyszediszy z zalozenia, ze
giete drzewo predzej peka na stronie wypuktej (zewnetrznej)
niz wklestej (wewnetrznej), polega na nastepujgcej fabrykaciji:
Kwabdratowe sztaby, 0dpowiednio wybranego drzewa bukowego,
otoczone na tokarni, wystawia sie na Oluzsze Ozialanie pary
wodnej. Po wyjeciu ich stamtgd, przymocowuje sie do nich
srubami zelazng szyne, naturalnie po stronie tej, ktéra ma zo-
sta wypukia, i razém z szyng zgina sie zapomocg maszyny
lub recznie tak, jak tego wymaga model. Nastepnie wklada sie
Orzewo 0o rynny z lanego zelaza, ktOrej zaglebienie i ksztalt
Ooktadnie odpowiada ksztattowi wygietego drzewa. W tej formie
idzie drzewo 00 suszarni, gdzie schnie przeszio przez dobe
w temperaturze 40° C. Dopiero po zupeinem wyschnieciu, wy-
cigga sie je z formy.




ROZDZIAL DROUGI.

Narzedzia stolarskie i ich zastosowanie.

I. Przyrzady 00 odmierzania i znaczenia drzewa.

Lineal (Lineal) stuzy do nakre$lania na drzewie linji pro-
stych otdéwkiem lub tez ostrym kolcem, ponadto pokazuje lineal,
przytozony grzbietem do plaszczyzny, czy jest rowno wystru-
gana, co jest wtedy, gdy, przykladany w réinych miejscach,
wszedzie, na calej swej dtugosci dokiadnie styka sie z deska.
O réwno$ci deski przekonaé sie mozna jeszcze lepiej przez
uzycie podwdijnego linealu. Sa to dwie listwy ok. 18 cali dtugie
1%/ cala szerokie i '/2 cala grube, ktére dajg sie sktada¢ na
mate kostki, na ich bokach umieszczone. Chcgc zbadaé réwnosé
wystruganej plaszczyzny, ustawia sie grzbietnig strona jeden
lineal na jej jednym Kkoticu, drugi na drugim i patrzy sie przez
wierzch obu — jedli sie zupelnie zakrywaja, to plaszczyzna
jest rowna. Skladanie lineatéw chroni. je 0d paczenia sie i daje
pozpac’, czy sie ktoéry nie skrzywil.

Metr z podzialka na centymetry i cale stuzy do odmie-
rzania dlugosci materjatu. Najczedciej uzywany jest metr skla-

Fig. 2.

dany. Oprdcz niego uzywa sie miary wysuwalnej znacznika
(Stellmass) (Fig.2), t.j. Orewnianej miarki, zaopatrzonej podziatka
i dajacej sie wysuwaé z pochwy Orewnianej. Osade pochwy
przyktada sie do kraju drzewa i odznacza sie na koncu miarki
za0ana Olugo$é. Znacznik nadaje sie wybornie 90 odmierzania
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glebokos$ci, gdzie mozna na kraj przedmiotu przylozy¢ jego
pochwe. Zapomocg klina ustala sie miarke w pochwie.

Zmysta (Streichmass) (Fig. 3.) stuzy do wyznaczania linij
réwnoleglych do kraju deski. Jest ona prawie tak samo zbu-
Oowana jak znacznik, tylko brak na niej podzialki,
a wysuwalna czworokatna lub okragla listewka
jest opatrzona metalowym kolcem. Zapomoca klina
lub $ruby mozna listewkg stale zamocowaé w po-
chwie. NajczeSciej uzywa sie zmysly o dwdch
wysuwalnych listewkach, ktére umogliwiajg usta-
wienia kazdej na inng dtugosé i uzywanie ich na-
przemian, stosownie 0o potrzeby. Sposéb uzycia
zmysly jest zupelnie prosty. Przylozywszy jej po-
chwe do kraju Oeski, przesuwa sie jg po nim,
a metalowy kolec, znajdujacy sie na listewce,
znaczy linie réwnolegla do kraju.

Cyrkiel (Zirkel). Uzywany jest cyrkiel ze-
lazny lub tez Orewniany. Do kre$lenia wielkich k6! uzywa
sie cyrkla drazkowego (Stangenzirkel), do kreélenia linji
elipsowatych (owaldéw) cyrkla owalowego (Fig 4), zto-
zonego z okraglej tarczy, opa- P
trzonej dwoma rowkami i obra- L
calnego linealu z ostrzem ze- ’,
laznem lub otéwkiem na wysta- W‘“’A‘L‘“T T *
jacym koncu. Przymocowawszy 2
farcze, zapomoca na jej spodzie
umieszczonych ostrych kolcédw,
tak 090 Deski, na ktorej chcemy otrzymac elipse, by punkt prze-
ciecia sie rowkdéw na tarczy lezal w $rodku majacej powstaé
elipsy, obracamy lineal, ktdrego ostrze zakresli nam zgdany owal.

Wegielnica (Winkelmass) (Fig. 5) sa "
to dwie listwy, z ktorych jedna jest dluzsza
00 Orugiej, spojone z soba pod katem pro-
stym. Krotsza listwa jest réwnoczesnie
grubsza 00 drugiej i nazywa sie 0sada.
Przylozywszy osade 0o grzbietu eski,
mozemy, pociagajac oldwkiem wzdluz
listwy dluzszej, narysowad prosta linie, prostopadla do grzbietu
deski, czyli stanowiagca z nim Kkat prosty, t. j. 90° (stopni).

Fig. 3.




54

Do wyznaczania kata 45° czyli potowy kata prostego, stuzy
wegielnica uciosowa (Gehrmass) (Fig. 6) rdzniaca sie 0d
zwyczajnej tylko
rozchyleniem
obu listew. Przy
przytozeniu je-
Onej 0o deski,
druga 0Oa linie
idaca na ucios
grzbietu, czyli
kat 45°. Przy-
czem nadmienic
nalezy, ze rysuje
sie linie podiug
zewnetrznego kraju listwy, nie zas we-
wnetrznego.

Czesto uzywa sie tez wegielnicy
uciosowej o ksztalcie litery T, z pochy-
tym daszkiem, (Fig. 7), ktéra umozliwia
odmierzanie dwdch katéw, jedaego 45°
i Orugiego, dopelniajgcego kat pierwszy
0o 180°

Do przenoszenia na drzewe jakich-
kolwiek katow, .nietylko prostych i pét-
prostych, uzywa sie wegielnicy ru-
chomej (Schmiege) (Fig. 8), ktérej ra-
miona, obracajace sie naokoto wspdlnej
osi, umozliwiala, podobnie jak przy cyr-
klu, ustawienie jej na taki kat, jaki sig
chce otrzymad.

Polaczywszy wegielnice  prosta
przez wpust, tak z ciefnszym trdjkatem
Fig. 8. z drzewa, jak wskazuje Fig. 9, dosta-
niemy przyrzad, ktdry nam pozwoli
zawsze rozporzadzaé katem prostym
90°, jak i katem 45° jedli bedziemy zna-
czyli linie wedtug pochytego boku tréj-
kata.

—

Fig. 6.
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Przyrzady 0o przytrzymywania i zaciskania drzewa
w czasie roboty.

Strugnica (st6t stolarski — Hobelbank) (Fig. 10).

Plyta (Blatt) gruba, bez sekdéw i 0ziur, dokladnie wystru-
gana, opatrzona jest pod spodem silnemi listwami, opierajacemi
sie 0 nogi i przeszkadzajacemi przesuniecie sie jej. Zrobiona
jest z twardego i mocnego
Orzewa (grab, buk, jawor,
wiaz) i posiada zwykle diu-
go$¢ od 100 do 220 cm. E2
szeroko$¢ zas wynosi okoto
trzecia cze$¢ dlugosci. Na
plycie znajduja sie zwykle
jeszcze otwory, w ktére
wcho0za drewniane czopy,
zwane oporami (Sti-
tzen), a shuzace do tego, by o nie opieral mate, plaskie przed-
mioty, ktére chcemy strugaé, a ktdreby bez opordéw zeslizgaly
sie pod strugiem. Tuz przy tyinej krawedzi plyty znajduje sie
przez cala jej dtugo$¢ zagtebienie, zwane korytkiem, w ktére
mozna ookladaé narzedzia w czasie roboty, nie zakladajac
niemi samej strugnicy. Pod plyta umieszczona szuflada stuzy
takze 0o podobnego celu. Do zamocowania wigkszych kawat-
kéw Orzewa shuza dwa dociski (Zangen). Przedni do-
cisk (Vorderzange) znajduje sie vo przedniej lewej stronie
strugnicy. Sruba jego przechodzi przez tozysko (mutre), znaj-
dujace sie w wystajgcym kawatku plyty i przyciska do plyty
gruba Oeseczke, posuwajaca sie w kierunku od przodu ku ty-
lowi strugnicy. Docisku tego uzywa sie gléwnie wtedy, gdy
pionowo ustawiona deske przerzynamy na grubos¢, lub jesli
ja na kancie strugamy. Tylny docisk (Hinterzange) (Fig. 11)
na przedniej prawej stronie strugnicy, znajduje sie w prosto-
katnem wycieciu plyty i porusza sie réwnolegle do osi stolu
stolarskiego. Dziatanie tego docisku jest nastepujgce: Przez
kawatek drzewa, stale przymocowany do krétkiego boku piyty,
przechodzi tozysko dla drewnianej Sruby, poruszajacej oocisk
ku przodowi lub wstecz. Obracajgc $rube, pociggamy za sobag,
lub tez popychamy drewniana skrzynke, otaczajaca $rube i sta-

Fig. 10.
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nowigcg jedno rainie Oocisku. Skrzynka ta sklada sie z przed-

niej Sciany przykrywy i dna; z przednia Sciang ¥3czy sie nadto
kawalek drzewa, stanowiacy opdér $ruby i posuwajacy sie

/ *&_ )1\
T
N

i N

_Fig. 11.

w gniezdzie wyzlobionem w boku plyty; z tylu za$ Orugi ka-
watlek, za ktdry éruba ciggnie docisk klinem, chwytajacym wcie-
cie wytoczone na $rubie. Caly mechanizm wzmoczniony jest
nadto frzema poprzecznymi kawatkami Orzewa, z ktOrych $rod-
kowy jest nieruchomy, dwa za$ drugie stale do plyty zamoco-
wane. Ten $rodkowy laczy przedni kawatek docisku, czyli
opor éruby z tylnym kawalkiem, za ktéry $ruba ciagnie do-
cisk, tworzac z nim i $ciang przednig skrzynki, rodzaj ramy.
W razie, gdyby Sruba przy docisku tym sie wysuwatla,
trzeba jg zupelnie wkrecié, a potem dobic¢ zatyczke, znajdujaca
sie¢ przy glowie $ruby, a gdyby luznie tkwita, podbié klinkiem,
a wreszcie goyby i to nie pomoglo, zrobi¢ nowg zatyczke. Na
tylnym docisku umieszczony kwadratowy otwér, ktéremu od-
powiadaija inne na strugnicy w tej samej linji, stuzy do zakla-
dania imaka (Bankhacken, Bankeisen). Imak (Fig. 12) z chro-

‘ powata gléwka i sprezyna, przeszkadzajaca jego wy-
padanie, stuzy 00 przetrzymywania drzewa, kidre
wspiera sie o dwa imaki, jeden na tylnym docisku
i drugi, zalozony na 0tugos$¢ deski, do otworu na
plycie strugnicy. Przez zakrecenie $ruby do tylnego
docisku, zaciskaja imaki deske, ktérg mozna strugad,
podnidstszy lub opusdciwszy imaki, stosownie do gru-
bosci deski tak, aby strugiem nie zawadzaé o zelazka.
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Do strugnicy nalezy jeszcze kilka przyrzgdéw, o ktérych mu-
simy nadmienié. I tak, dla umocowania na kant deski diuzszej
niz plyta strugnicy, uzywa sie tak zwanego p a-
chotka (Bankknecht) (Fig. 13). Jestto stupek
kwadratowy, osadzony na ciezkiej krzyzowej
podstawie, zakrojony z jednej strony w zgby,
z  Orugiej opatrzony przesuwalnym klockiem,
czyli siodetkiem. Na niem, dajgcem sig¢ stosow-
nie do potrzeby podnosi¢ i zniza¢ na wyzsze
lub nizsze zeby, opiera sie jeden koniec deski,
zamocowanej orugim koficem w przednim do-
cisku strugnicy. '

Dla przyciecia lub przystrugania drobniej-
szych kawatkdow na strugnicy, uzywa sig tak
zwanych wspornic (Stossladen). I tak dla
obrébki plaszczyzn, stykajacych sie ze sobg pod
katem prostym, uzywa sie wspornicy prostokatnej (Win-
kelstosslade), to jest grubej, gtadko wystruganej deski z twar-
dego drzewa, opatrzonej na jednym koficu grubsza nasada, przy-
mocowana do deski doktadnie pod prostym katem. Wszystkie
wogoble katy na tej wspornicy musza byé doktadnie proste. Ka-
watek, na ktérym juz
jednaptaszczyzna jest o 1T
obrobiona, przyciska % l — (Mm
sie nia 00 nasady
wspornicy i struze E% P~
druga, wystajaca po- L% I
za linje wspornicy. Fig. 1.

Wspornica uciosowa (Gehrungstosslade) (Fig. 14), stuzy
do przystrugiwania Orzewa pod katem 45°.

Bardzo czesto potrzeba Orzewo przytrzy-
maé¢ w jakiem$ potozeniu, czy to dla celéw oal-
. szej obrobki, czy tez dla potaczenia jego ka-
watkdéw pod klejem.

Najprostsza forma narzedzi stuzacych do
tego celu sa klejce (Schraubzwinge) (Fig. 15).
Sa to dwa réwnolegte kawatki drzewa twardego
(buk), polaczone ze soba zapomoca trzeciego
takze twardego, obtozonego dla wzmocnienia

LY
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jeszcze z obu stron miekkiem Orzewem. Przechodzaca przez
tozysko w gérnym kawatku drewniana $ruba, przyciska przed-
miot do Odrugiego, réwnolegtego kawatka. Przy $ci-
4 skaniu przedmiotu nalezy go umiesci¢ tak, by $ruba
=5 bezpoérednio go nie dotykata, lecz przez podtozona
deszczultke, juz to dlatego, by nie zostawia¢ na nim
odciskdw, juz to, by przez deszczultke roztozyé na-
cisk Sruby na szerszg powierzchnie.

Do sciskania desek przy klejeniu ich z sobg na
kant, stuzy zwornica (Schraubknecht) (Fig. 16),
zbudowana podobnie do pacholka, jednak zaopa-
trzona w Srube, obracajgca sie w tozysku przymo-
cowanej 0o stupka poprzeczki. Zwornice, majace
zwykle 00 70 do 300 cm. dtugosci, dozwalaja na kle-
jenie z sobg desek w do$¢ wielkiej przestrzeni.

Jesli chodzi o Kklejenie ze sobg d0$¢ wielkich
ptaszczyzn, np. forniréw do $lepego drzewa, wtedy
uzywa sie tak zwanej prasy (Schraubbock) (Fig. 17).
Stanowia jg cztery silne kawatki drzewa, polaczone
Fig-16. 7 soba w prostokatng rame, przez ktdrej gbérna
czworokatng beleczke przechodzi kilka $rub,
obracalnych zapomocg odpowiednich Kkluczy.
Przedmiot przeznaczony do klejenia, umiesz-
czony miedzy dwoma wystajgcemi deskami,
wsuwasiepomiedzyramionaramy prasyiprzy-
cigga roOwnomiernie silnie wszystkie Sruby.

Do umocowywania desek znacznej diu-
gosci przy ich dokladnem struganiu z kantu,
N by sie potem mogly szczelnie zetknaé, uzywa
sie tak zwanych kozioltkdéw (Fugbock).
(Fig. 18). Sg to dwie rdéwnolegle beleczki,
pionowo przymocowane d0 podstawy i prze-
Ozielone nadto beleczkg poprzeczng. Do ro-
boty potrzebne sa conajmniej dwa koziotki.
Na poprzeczne beleczki obu, wiec miedzy
ramy koziotkdw, kladzie sie deski, przezna-
czone 00 strugania z kantu. Na kraju tych
Oesek musza by¢ jednak dwie rowne i prosto
Fig. 18 z kantu zestrugane, Tak ulozone na kant
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wszystkie deski, Sciska sie Srubami koziolkdéw, by sie za$ ko-
ziotki nie chwialy, aczy sie je z sobg deska na kant, wsunieta
miedzy poprzeczke a podstawe koziotkéw.

Mniejsze przedmioty, ktére
chcemy obrabiaé¢ pilnikiem lub
tarnikiem (Raspel), mozemy za-
mocowywac z korzy$cia do £X
§ciedniacza (Schraubstock) ;
(Fig. 19), przyrzadu z Orzewa.
ktdrego sposdb uzycia odpo- il
wiada temu samemu przyrza- ' Fig. 1.
dowi 00 obrabiania metalu.

Narzedzia stuzace 90 przecinania Orzewa.

Nalezg tu przedewszystkiem: dtuta, pity i $widry. Diuta sa
to sztabki stalowe o rozmaitych przekrojach, na jednym koncu
przechodzace w ostrze, shuzace do robienia w drzewie zacied,
zagtebienn i otwordw, a wreszcie 0o obrabiania tych miejsc na
materjale, kidre nie moglyby pomiesci¢ wiekszych
narzedzi, na drugim za$s koinicu zaopatrzone w oprawe
Orewniang lub tez z masy papierowej. Diuta uzywa
sie w trojaki sposdb: albo sie je trzyma w lewej
rece i przez uderzenie miotka prawa, zmusza sig je
do posuwania sie naprzdd, co sie nazywa Otuto-
waniem (z niemiecka sztamowaniem), lub tez trzyma
sie je w prawej rece i wciska w drzewo, co sie na-
zywa naciskaniem (stechen).

Do pierwszego rodzaju diut nalezy przedewszyst-
kiem przvysiek(Lochbeutel) (Fig. 20), o ostrzu sze-
rokoséci od 2 az 00 27 milimetrow, zaostrzonych z je-
dnej strony pod katem 25 az do 35°. Ztobi sie nim
gniazda czyli stepki na czopy i robi sie nim inne
wielkie zaglebienia, gdzie chodzi o to, by predko 0d-
Oziela¢ wieksze kawalki Orzewa. W handlach jest
okoto w 20 szerokosciach. Pobija sie przysiek miot-
kiem 2z twardego drzewa zwanym bijakiem
(Schlagel).
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Podobne do przysieka jest dluto plaskie czyli rzezak
(Stemmeisen) (Fig. 21), uzywane do robét, niewymagajacych
zbyt wielkiego nacisku. Jestto dluto znacznie ciefisze 00 pierw-
szego, 0 szerokosci ostrza 00 3 00
50 mm. (milimetréw), okoto w 18 sor-
tach.

Do drugiego rodzaju 0lut nalezy
przedewszystkiem diubak (Stech-
beutel) (Fig. 22), podobny ksztaltem
00 rzezaka, szeroko$ci ostrza od 8
do 50 mm., mniejwiecej w 15 sortach.
Do niektdrych rodzajdw polaczen
Orzewa, gOzie trzeba sie dostaé do
matych katowych zaglebien i gdzie
nie nadaje sie plaskie dluto, uzywa
sie rzezaka ukos$nego (Ball-
eisen) (Fig. 23.), réznigcego sie tem
00 innych dhut, ze jego ostrze nie
: jest prostopadte do bokoéw .dtuta, ale

Fig 21. Fig 22. Fig.23. twoOrzyzjego osia kat 60—70°, przez

co powstaje z jednej strony koniczyste

zakoficzenie. Dhugo$¢ ostrza o0d 12 do 40 mm., mniejwiecej
w 13 sortach.

Oprécz dtut z ostrzem prostem, uzywa sie takze takich. .
ktérych ostrze stanowi tuk, a zelazko same ma ksztalt rynienki.
Dtuta takie nazywamy pieszniami (Hohleisen) (Fig. 24), jeéli
ich ostrza majg krzywizne od 130 0o 180°% lub pdipiesz-
niami (flache Hohleisen, Hohlilacheisen), jesli krzywizna jest

Fig. 24.

mniejsza 0d 130° Diuta te sa ostrzone zwykle tylko z wy-
puklej strony, wyjatkowo, przy bardzo wielkich pieszniach,
ostrzy sie je tak, by srodkowa cze$¢ wystepowala naprzod,
co ulatwia wciskanie sie dluta w drzewo. Pieszni i péipieszni
uzywa sie 0o zlobienia w drzewie rynienkowatych zagtebien.
Szeroko$é ostrza mniejwiecej 0d 6 00 40 mm,, ok. w 11 sortach.
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Inne rodzaje diul, uzywane sg przewaznie przez rzezbiarzy
i wozownikow i dlatego nie wchodza w zakres tego podrecz-
nika. Wiele robdt, wykonywanych przez stolarza dtutami, robia
obecnie w bezpordwnania krétszym czasie, maszyny, zwane
dtutownicami (Stemmaschine).

Pily. Pite mozna sobie pomy$le¢ jako polgczenie wielu
matych klinowatych narzedzi, stuzgcych do przecinania drzewa
i potaczonych z sobg wspdlng tasmg stalowa, tak zwanym
brzeszczotem (Sdgeblatt). Ten powinien by¢ zupetnie gladki
i rdwny, bez peknie¢ i bardzo twardy, tak zeby sie dawatl pi-
towaé tylko najlepszym angielskim pilnikiem. Na brzeszczocie
znajduja sie zeby réwnej wielkosci, najczesciej skoéne, tak,
Ze jedno ramie jest prostopadie do osi brzeszczota, drugie po-
chyte dofi. Przy popychaniu pily naprz6d, zeby rozrywaja swa
prostopadla czeScia widkna drzewne i zamieniajg je w trociny,
przy ciagnieciu pity z powrotem, zeby nie znajduja oporu w drze-
wie, Poniewaz miedzy zebami pity muszg znaleZ¢ pomieszczenie
trociny, ktére zajmuja znacznie wiecej przestrzeni niz drzewo
z ktérego powstaly, wiec odlegto§é zebdw powinna byé doéé
znaczna. Takze i wysoko$¢ ich powinna byé ze wzgledu na
trociny wieksza, niz byloby zaglebienie, jakie robi pita w drze-
wie za jednem przesunieciem sie. O tem, czy pitla odpowiada
wszystkim warunkom, przekonaé¢ sie mozna po trocinach, jakie
Oaje. Powinny one same z pity spadaé i byé luZne, jesli za$
przylepiaja sie do pily, lub sg zbite, wtedy albo zeby sg za
mate, albo odstepy miedzy niemi, albo tez nacisk z bokéw
na brzeszczot za silny. Ksztalt zebéw jest rozmaity, zawsze
jednak jest klinowaty, a odnosi sie to tak samo 0o zwyktych,
jak i 00 tych, ktére majg zeby w ksztalcie litery. M, jak i wresz-
cie do_tych, ktdre majg tak zwane ,wilcze zeby" (Wolfzihne).
Ze wzgledu na to, ze réwno$é zebéw i ich odstepéw stanowi
bardzo wazny czynnik w dzialaniu pity, wiec by uniknaé zu-
peinej bezuzytecznosci catej pity, gdy jeden lub dwa zeby sa
wylamane, lub tez gdy przez czeste ostrzenie zeby stang sie
coraz mniejsze, zaprowadzono po raz pierwszy w amerykanskich
fabrykach wstawiane zeby, ktére mozna uzupetniaé stosownie
00 potrzeby, nie pozbywajac sie dobrego jeszcze brzeszczota.

Rozwodzenie pity (Schrinken). Poniewaz weciecie, zwane
rzarem, zrobione pila w drzewie, nie jest szersze od brzesz-
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czotu, je$li wszystkie zeby ida zupelnie pionowo, przeto po-
wstaje tarcie o Orzewo, ktére tem jest wieksze, im glebiej pitka
wchodzi w materjat i im wie-
cej trocin naokoto niej sie gro-
madzi. Dla usuniecia tego tarcia,
trzeba wiec, by naciecie w Orze-
wie byio szersze niz sama pitka;
osiaga sie to przez rozwodze-
nie pily, polegajgce na tem, zZe
w rzedzie zeboéw pitki, zamoco-
wanej przy strugnicy w $ciska-
dle (Feilkloben), przegina sie
kolejno jeden na jedna, drugi
na drugg strone. Przyrzgd 0o
tego zwany rozwieraczem
(Schrénkeisen) (Fig. 25). Jestto
ptaska, stalowa plytka, opatrzona
wweciecia,odpowiadajgcerdznym
grubosciom pily. Nacieciami temi
chwyta sie pierwszy, trzeci, pigty
it.0. wszystkie nieparzyste zeby
pity i przegina sie w jedng stro-
ne, potem za$ Orugi, czwarty,
szbsty i t. d. wiec wszystkie pa-
' rzyste, i przegina sie w prze-
ciwng strone. Jasnem jest, ze takie rozwodzenie pily zalezne
w zupelnosci od oka rzemie$lnika, moze by¢ czasem niedo-
kiadne, czyli ze odchylenie zebdéw nie bedzie réwne, co natu-
ralnie ostabia sprawno$éé pitki. By temu przeszko0zié, uzywa
sig rozwieraczy z regulatorem (Fig. 26), ustalajgcym §awsze
jednakowe odgiecie zebbéw, lub nawet calego aparatu do roz-
wodzenia (Schrankapparat) (Fig.27) (patent J. Weissa w Wiedniu).
Aparat ten daje sie zamocowywac do strugnicy. Bardzo proste,
choénie zastepujace naturalnie rozwieracza z regulatorem, narze-
Ozie 0o rozwodzenia pil, robig stolarze w ten speosab, 2e grzbie-
tem brzeszczotu pitki (a wiec strong, gdzie niema zei.,w) nacinaja,
mna kraju tepego kofica zelaza struga, wykas, ktérym 0::3 sie
chwytaé zeby pitki. Inny sposéb polega na tem, Ze, wkladajac
zdarty pilnik miedzy dwa zeby pily i pociggajac jedng reka

Fig. 25. Fig. 26.
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do siebie, a druga rozpychajac, rozwodzimy réwnoczeSnie dwa
zeby. Wrazie, gdyby sie przy zwyczajnie uzywanych sposo-

I

Fig. 27.

bach rozwierania pitek rozwieraczem, wkretakiem, lub wreszcie
pilnikiem, poodginato zeby nieréwno, nalezy przytozy¢ do pitki

kawalek réwnego i twardego drzewa, n. p. listewke,
i mlotkiem uderzajac w listwe, doprowadzi¢ do réw-
nego odchylenia.

Ostrzenie pit (schirfen) powinno, précz nowych
lub bardzo stepionych pil, odbywaé sie przed ich
rozwodzeniem. Ostrzy sie zwykle pitki tréjkatnym
pilnikiem (Fig. 28), tylko pitki o tak zwanych wil-
czych zebach, to jest takich, gdzie miedzy zebami sg
wyciete pélokragte otwory dla pomieszczenia trocin,
ostrzy sie pilnikiem poélokraglym. Przy ostrzeniu
maja by¢ zeby pity 0o géry zwrdcone, a sam brzesz-
czot az po same zeby powinien by¢ tak silnie miedzy
dwoma plaszczyznami zamocowany, aby przy pilo-
waniu pitka nawet nie drgnela. Zwykle robiag to
stolarze w ten sposdb, ze w desce na sztorcu zaci-
naja pitka szpare gtebokosci brzeszczotu i wlozywszy
w to zaglebienie pitke, przeznaczong do ostrzenia, za-
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mocowuja deske pionowo na strugnicy. Lepiej, o ile to mozliwe
zamocowywac pitke w stosownych kleszczach, np. w $§ciska-
dle. W wiekszych stolarniach uzywa sie do zamocowywania
pitek dwéch réwnoleglych szyn zelaznych, w ktérych przez za-
krecenie $rub, po podlozeniu dlugiego kawaltka grubej blachy
zelaznej, mozna zamocowac pitke na cate dtugo$éé. Ostrzenie od
bywa sie w ten sposdb, ze, wlozywszy pilnik miedzy dwa zeby
pily i uwazajgc, by przylegal dokladnie z obu stron do bokdéw
zebéw, pociggamy nim, trzymajgc jedna reka za osade pilnika
a druga za jego koniec. Nacisk na pilnik zawsze powinien by¢
jednakowy, zeby za$ powinny mieé te samg wszedzie wysokos¢.
Nizej dwdch, a wyzej sze$ciu pociagniel pilnikiem sie nie zasto-
sowuje. Pilki, w ktérych zeby sg nierdwno zaciete, zréwnuje sie
w fen sposdb, ze sie spilowuje ptaskim pilnikiem wszystkie
zeby wyzsze tak Otugo, poki nie osiagna wysokosci najniz-
szych, a nastepnie sie ostrzy. Pitki nowe rozwodzi si¢ przed
ostrzeniem. Na og6t nalezy pamietaé, ze rozwodzenie pitek
odbywa sie d0$¢ rzadko, i ze za jednem mozna pitke o$m do
Oziesieciu razy ostrzyé.

Z podér6d pitek, oprawnych w ramy, rozrézniamy kilka ga-
tunkdéw. I tak: najdtuzsza pitka z pomiedzy nich jest kraw ez-
nica (Fig. 29), ktdérej uzywamy 00 pospiesz-
_ . nego przerzynania surowego materjatu, przezna-
=¥ czonego do wykenania jakiego$ sprzetu. Czop-
nica shuzy do zacie¢ zigczonych wzdhuz wté-
kien, odsadkowa za$ 0o nacie¢ w poprzek
widkien, wreszcie krzywica ma za zadanie
- wykrawywac linie krzywe. W pitach tych (n. p.
Fig. 30), zachodza w wymiarach znaczne réz-
nice. 1 tak, ma kraweznica (Oertersdge) dtugosé
00 76 do 86 cm., szeroko$¢ za$ brzeszczotu o0d
M 40 do 55 mm.; czopnica (Schlitzsage) diugosé
ety 55—75 Cm., szerokosc brzeszczotu 0d 35 do
40 mm.; odsadkowa (Absatzsdge) diugos¢ 48 do
56 cm., szerokos’c’ 35—42 mm. Oprawa tych pitek
sktada siezdwdch ramion (Sdgearme) (Fig.30)
réznej diugosci, (zwykle 0d 21 do 49 cm, w 9 dtugosciach),
wspierajacych sie w $rodku na poprzecznej listwie, opatrzonej
wcieciami, i zwanej rozpora. Zaopatrzone w karb kofce ra-

Fig. 29.
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mion polaczone s3 ze soba kilka razy skreconym grubym sznu-
rem, przez ktéry przesunigta jest mocno przetyczka (Knebel).
Przez obrét przetyczki skreca sie sznur
i tem samem skraca i zbliza Do siebie
zakarbowane korice ramion, napreza-
jac tem samem brzeszczot pily. Za-
mocowanie pity na rekojesciach ra-
mion umozliwia obracanie jej na wskos, co pozwala na prze-
cinanie grubszego materjalu, niZli wynosi odleglto$¢ miegdzy
 brzeszczotem, a poprzeczka oprawy. Ponadto przez przesu-
niecie poprzeczki w kierunku sznura mozna jeszcze te odle-
gtos¢ zwiekszyé. Uwazac nalezy na to, by pila, nie bedaca
w uzyciu, nie byla napieta, bo przez to traci sprezystosé, a po-
wtdre moze wskutek tego nastapi¢ pekniecie brzeszczotu, albo
zlamanie [ub wygiecie sie ramion. Gdyby ostatnie nastapilo, na-
lezy ramiona zalozy¢ odwrotnie wypukig strona do rozpory. Sznur,
najlepiej osobno 00 tego sprzedawany w handlach, nalezy zakia-
daé przy przyciagnieciu ramion pitki do siebie i owija¢ tak, by
z kazdej strony bylo go po 5 pregéw. GOy z czasem sznur sie
wyciagnie tak, ze wszelkie naprezanie go przetyczka nie napina
brzeszczotu, trzeba go zdjaé i zastapi¢ nowym. Przy nacigganiu
sznura powinna rozpora by¢ w samym srodku. Najwezszg z tych
pitjest krzywica (Schweifsdge) (00 6 mm. w gdre). Czesto jest
brzeszczot krzywicy opatrzony na koricach dwoma otworkami,
w ktore wchodza odpowiednie haczyki czy tez czopki zelazne
0sady. Urzadzenie to pozwala na zdejmowanie pitki z osady
i przesadzanie jej przez otwoOr w Orzewie, w ktOrem, nie mo-
gac zaczal od kraju deski, mamy wyciaé zamknietg krzywizne.
Pitka taka, zwana krzywica odczepna. (Aushdngsige),
szerokodci 00 5 mm. w gdre, daje mozno$¢ najpraktyczniej-
szego wykorzystania krzywicy. Diugosé krzywic zwyklych i 0d-
czepnych wynosi od 28 00 100 c¢m,, w wymiarach rézniacych
si¢ miedzy soba przewaznie o 10 cm.

Najdtuzszg pitg stolarska jest ramdbéwka (Klobsidge).
(Fig. 31). Obecnie ze wzgledu na to, ze si¢ kupuje gotowe for-
niry w sklepach, pita ta mniej jest niz dawniej w uzyciu. Ra-
moéwke prowadzi przy rznieciu dwdch robotnikdw — przyczem
rama musi zawsze leze¢ poziomo. Da sie nig przekrawywaé
- ktody na deski i grube forniry. Dtugo$¢ jej wynost 0d 120 do

PrzewoOnik stolarski. 5

Fig. 30.
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150 cm. Do wyrzynania ozdobnych wzordw z cienkich dese-
czek i fornirdw, przy robotach wykladanych, intarsji i inkru-
stacji, uzywa sie tak zwanej piteczki (Laubsdge) (Fig. 32),
o0 bardzo cienkim brzeszczocie (w 13 szerokosciach, zaczynajac
prawie od tfak cienkich, jak gruba ni¢). Oprawe piteczki sta-
nowi najcze$ciej stalowa rama, kidra sama swa sprezystoscia
napina, zalozong miedzy Owie zelazne plytki i zamocowanag
$rubami, pitke. Niektore pileczki sa oprawne w drzewo (Fig. 33),

Fig. 32. Fig. 33.

podobnie jak wielkie pitki, a naprezanie brzeszczotu odbywa
sie zapomocg przetyczki jak i $rubki skrzydlowej powyzej
nasady.

Niektére rodzaje pit obywaja sie bez oprawy, ograniczajac
sie jedynie na silnej rekojesci. Do nich nalezy w pierwszym
rzedzie tak zwana ptatnica (Fuchsschweif) Fig. 34). Brzesz-
czot jej zweza sie ku przodowi, a jego szerokos$¢ i grubosé
zapewnia mu znaczng stalo$é. Zeby tna tylko ku przodowi.



67

Dlugo$¢ tej pitki wynosi od 18 90 30 ¢cm. w 5 rozmiarach.
Inny jej rodzaj stanowi ptatnica z grzbietem (Fuchs-
schweif mit Riicken) (Fig. 35), opatrzona na gérnej swej stronie
metalowa szyng, ktére uniemozliwia jej wyginanie sie, ale za-

Fig. 34.

Fig. 35.

razem ogranicza gleboko$¢, na ktérg mozna nig rznaé drzewo.
Diugoéé jej wynosi mniejwiecej 0d 18 do 50 cm. w 8 wymiarach.

Do wyrzynania w drzewie otworéw, a nawet krzywizn,
przy ktorych krzywica nie bylaby 00$¢ dogodna, stuzy pilka
zwana otwornica (Lochsdge) (Fig. 36). Oprawa tej pitki jest
zupelnie podobna do platnicy, ale brzeszczot jest wezszy, roz-
szerzajacy sie zwolna ku osa-
dzie. Ponadto jest brzeszczot
otwornicy grubszy przy ze-
bach niz na grzbiecie, aby ' Fig. 36.
utrudni¢ jego wyginanie sie i by mozna bylo- nig krajaé, mimo,
ze nie wolno przy niej zebdw rozwodzié. W celu wyciecia
otworu w Orzewie, wierci si¢ w niem dziure i przesungwszy
przez nia otwornice, wykrawuje sie poirzebny rysunek. Rycina
nasza przedstawia otwornice amerykatiska, o bardzo zgrabnej
i chwytnej rekojesci.
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Zarzynaczka (Gratsiage) (Fig. 37), o dtugosci brzeszczotu
zwykle 145 lub 175 mm, oprawiona na calg dlugo$é grzbietu
w drzewo z dwoma rekojesciami, tak, aby mozna nig dobrze
rzngé, chwyciwszy prawa rekg tylni koniec oprawy, lewa zas
' przedni. Zeby tej pily ida zupetnie w prze-
ciwng strone, jak u innych pitek, tak ze
kraje tylko wtedy, gdy sie ja ciagnie
ku sobie, nie za$ gdy ja posuwamy
naprz6d. Zarzynaczka pozwala na ro-

Fig. 37. bienie plytkich wcie¢ na powierzchni
deski, szczegblniej zas wtedy musi byé uzyta, gdy chodzi
o takie wciecia na powierzchni, by 00 samego kraju Oeski
nie dochodzity. W tym wypadku platnica nie datoby sie nic
zrobié.

Przyi pitach maszynowvych uzywa sie brzeszczotu
tasmowego, napietego miedzy dwoma kotami. Innym rodzajem
pil maszynowych sa cyrkularki, bedace zazebionemi krazkami
roznej wielkosci, obracajgcemi sig¢ naokoto osi.

. Swidry.

Ta nazwa obejmujemy narzedzia sluzace do wiercenia
otwordw w Orzewie. Stosownie do réznych zadan, jakie maja
$§widry do speinienia, posiadaja one rozmaite ksztalty. Juz
okragte i éciete na koficu prostopadle do bokéw dtuto, o wy-
ostrzonych krajach, potrafi zlobi¢ w drzewie plytkie otwory,
jesli sie je obraca naokoto osi. Jesli teraz ostre krawedzie
boczne takiego dtuta zamiast je prowadzié az do kotica. réwno-
legle Do siebie, poprowadzimy tak, aby zbiegaly sie ku kon-
cowi 1 daly ostrzejsze zakonczenie, podobne do tego, jakie
‘spotykamy przy silnie zwezajacych sie tyzkach, to stworzymy
z takiego diluta Swider zwany topieniem (Loffelsbohrer).
Taki $wider moze juz nietylko pod naciskiem wdzieraé sie
w drzewo, ale takze bokami swymi gladzi¢ otwér, ktéry nim
wiercimy. Swidra takiego uzywa sie tylko do wiercenia dziur
na sztorcu Orzewa. Drzewo na wzdluz, . w ktérem lopiet za-
Ozieralby widkna, wymaga $widra innego, ktéry dostaniemy,
jedli z zwyklego lopienia oderwiemy z kofica taki kawatek,
Ze pozostanie ostry zab z krétka ostra krawedzig cigcia.
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Wykrawacz (Zentrumbohrer) (Fig. 38). Jestto $wider plaski
zaopatrzony w $rodku swej szerokosci w proste ostrze, umoz-
liwiajgce zakladanie $widra dokladnie w dowolnem miejscu
i zarazem nadajace mu kierunek w czasie wdzierania sie
w drzewo. Z boku
00 $rodkowego.ostrza
znajouje sie po jednej
stronie, nieco skos$no
00 osi §widra, topat-
kowate,zagiete ostrze,
majace za zadanie oddziela¢ i podnosi¢ z dna otworu wy-
ciete trociny, po Orugiej za$ stronie 0d érodka, znajduje sie
ostry zab, stuzacy do przerywania widkien drzewnych i do
wygladzenia otworu. Ten, bardzo réwne otwory wiercacy $wi-
Oer, znajduje sie w handlach mniejwiecej w 31 sztukach.dla
robienia dziur o $rednicy 00 3 0o 60 mm. Oprdcz niego istnieje
innej zupelnej budowy ze sko$nemi nozami $wider, zwany w y-
krawaczem amerykafniskim (Amerik. Zentrumbohrer).

Kretak (Schneckenbohrer) (Fig. 39), jest niczem ‘wiecej, jak
tylko zwyczajnym lopieniem skreconym w zwezZajaca sie ku
konicowi érube. Ona to ulat-
wia postep $widra w drze-
wie i czyni go bardzo wy-
godnym 00 zwyczajnego ,
uzytku tak samo, gdy chodzi o wiercenie otworow
w drzewie na sztorcu jak i na plaszczyZnie.

Do tego samego gatunku co kretaki, a wiec do.
$widréw $érubowych, nalezy takze tatniak (Nagel-
bohrer) (Fig. 40). Stuzy on do wiercenia otwordéw
w drzewie pod gwozdzie, ktdrych bez podwiercenia
nie mozna wbijaé, by drzewo nie peklo. Fig. 40.

Fig. 38.

Fig. 39.

Fig. 41.

- Do robienia zupelnie malych otworkéw w Orzewie stuzy,
uzywany szczegblniej przy robotach piteczkowych, Swider
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o plaskim ostrzu tak zwany przedwiertnik (Drillbohrer)
(Fig. 41). Swiderki wprawiane w ruch przez posuwanie ku re-
kojedci oprawy i z powrotem osady $éruby, obejmuja okoto
5 wielkosci Swidra od 1 do 5 mm. $rednicy.

Oprawa §widrow jest rozmaita, bywa albo z drzewa,
albo z metalu jak n. p. na fig. 40, albo tez wymaga catego
urzgdzenia d0 wprawiania Swidra w ruch centralny. Osiaga

Fig. 42.

Fig. 43.

sie¢ to przy mniejszych Swidrach n. p. przedwiertniku przez
obrdt w gwinty zacietego zelaznego Orgzka powodowanego
przesunieciem nasady Sruby, lub tez przez obrét korby (Fig. 42),
jak jest przy oprawie korbowej (Brustleier). Inny rodzaj
oprawy korbowej, polegajacy na tem, ze obrdt $widra powstaje
przez zmiane kierunku ruchu, wywotang zaczepianiem o siebie
zebdw dwdch ko, przedstawia tak zwana amerykanska
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oprawa korbowa (Fig. 43). Eatwiejsze utrzymywanie zu-
pelnie prostopadlego dziatania $widra w tej oprawie, daje jej
pierwszeristwo przed ta, ktéra wyobraza nam fig. 42.

Narzedzia do strugania i gtadzenia Orzewa.

Strug (Hobel). Jestto zelazo, zastepujgce dtuto lub néz,
spoczywajace w Odrewnianej oprawie i dajace sie z niej tak
daleko wysuwaéd, jak grube widry chce sie niem $cinaé. Za-
ostrzenie Zelaza wynosi dla strugania zwyczajnych Orzew 30
do 35 stopni, nachylenie do kierunku ruchu okoto 45° Katy te
jednak nie sa stale i musza by¢ wieksze, im twardsze mamy
strugaé drzewo. | tak, dOrzewa twarde wymagajg zelaza wiecej
niz na 35° zaostrzonych, a takze wiskszego ich nachylenia do
kierunku ruchu. Przy bardzo twardych drzewach, jak heban
i gwajak, to nachylenie moze wynosi¢ az do 90° |

Jak wspomnieli§my sklada sie strug z zelaza (Hobel-
eisen) i oprawy (Hobelkasten). Oprawa ma na sobie z przodu
wystajacy kawatek okragtego drzewa t. zw. nos, ktérym sie
strug prowadzi, (u niektérych strugéw jest jeszcze druga reko-
jes¢ z tytu) i otwdr klinowy (Keilloch), przez ktory prze-
chodzi zelazo i klin (Keil). Zelazo, prawie u wszystkich stru-
géw jest tak osadzone, ze jego zaciecie (zaostrzenie pochyte)
obrécone jest ku tytowi strugg. Podstawa oprawy struga, tak
zwana podeszwa (Sohle), musi by¢ zupelnie gltadksg i czesto
ma na sobie przymocowang plytke z gwajaku lub zZelaza, by
sie nie zuzywala. Oprawa spelnia przy strugu podwdjne za-
danie: pierwsze, pozwala zapomocg klina pod katem zamoco-
wywal zelazo i wysuwaé je stosownie do tego, jakg gruboé¢,
widéréw chcemy otrzymaé, powtdre zas pozwala na dlugie su-
niecie struga przez calg deske, przez co otrzymuje sie¢ réwna
jednostajng plaszczyzne. Poniewaz deska, ktérg mamy wystru-
ga¢ jest okryta réznemi nieréwnoéciami, wiec strug tem bar-
dziej do nich sie bedzie stosowat i tem mniej da prosta ptasz-
czyzne, im krétsza jest jego podeszwa. Dlatego tez strug musi
mie¢ odpowiednig ditugoéé, ktéra powinna byé tem wieksza,
im dluzsza plaszczyzne chcemy nim obrabiaé. Strug nalezy
ciagnaé po plaszczyznie lekko, a jeSli ustawienie Zelaza jest
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dobre i 1est ono dobrze wyostrzone, uniknie sig zabmerow.
Zelazo bardziej nachylone zadziera wigcej, ale struze lzej, do
miekkich jednak drzew nachylenie jest potrzebne mniejsze,
a nadto zmienia sie ono stosownie 0o rodzajéw strugdw. Dia
unikniecia zadzieran Orzewa uzywa sie zelaza podwoij-
nego (Doppeleisen), to jest zelaza zaopatrzonego jeszcze w po-
krywe (Deckel), nasunietg prawie az do ostrza zelaza i idaca
w oprawie ku przodowi struga (wiec za nig w tyle jest zelazo).

Podwdjne zelazo konieczne jest przy struganiu drzewa twar- ’

Oego, wilkéw i drzewa o skreconych widknach.

Strugi stuza tak samo 0o wyrabiania powierzchni ptaskich
jak i krzywych, réznych profildéw i wreszcie do polaczen.

Do obrabiania drzewa z grubsza, kiedy nie chodzi tyle
o wyréwnanie drzewa ile o zdarcie z niego grubych widréw,

Fig. 44. e Fig. 45..

uzywa sie drapacza (Schrobhobel) (Fig. 44), o wazkiem, na
ostrzu zaokraglonem zelazie (Fig. 45), o szerokosci m'niejwiecei
00 27 00 39 mm.

Pozostawione przez drapacz nierdwnosci na drzewie usuwa,
réwnajac tem samem plaszczyzne, strug o ostrzu prostem, zwany
listownikiem (Schlichthobel) (Fig. 46 i 47). Rysunek przeo-

Fig. 46, Fig. 47.

stawia listownik o Zelaznej podeszwie. Szeroko$¢ zelaza u tego
struga wynosi od 36 do 160 mm.
Jak wspomnieliémy, uzywa sie 0la unikniecia zadzierdéw
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w Orzewie struga podwdjnego?) t. j. opatrzonego pokrywa,
ktéra mozna zapomoca $ruby obnizaé lub pobwyzszac sto-
sownie 0o potrzeby. Strug ten zwany.
réwniaczem (Doppelthobel) uwi-
~ Qoczniony jest na fig. 48. Szerokos$¢ ze-
laza jest taka sama jak w listowniku,
a jest ono wydrazone dla pomieszcze-
nia $ruby (Fig. 49 i 50).

Zupelnie dokladne wyrdéwnanie
plaszczyzny osiaga sie szczegdlniej

Fig. 48,

Fig. 49. Fig. 50.

Fig. 51.

przy struganiu dlugich desek i listew dlugim strugiem, o ze-
lazie podwoéjnem lub pojedynczem, szerokoéci mniejwiecej
od 51 do 60 mm. Strug ten zwany spustem. (Raubank-
. hobel) przedstawia fig. 51. Ostatecznie wygladzone Orzewo,

g0y mamy powierzchniami z soba skle- :
jaé lub tez oblozy¢ fornirem, nie daloby
sie dDobrze klei¢, jak wtedy, gdy jego po-
wierzchnia pokryta bytaby rowkami. Do
takiego rowkowania drzewa stuzy strug
zwany zebaczem(Zahnhobel) (Fig. 52).
Zelazo jego porowkowane z jednej strony, jest gtadkie z dru-

Fig. 52.

1) Przy struganiu drzewa sztorcowego i poprzecznego nalezy uzywaé
struga ze skoénie\ ustawionem Zelazem.
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giej (po tej stronie sie osirzy), i osadzor(e jest w oprawie
. prawie prostopadle. Oprécz drzewa 00 rowkowania, dajg sie
zebaczem sfrugaé drzewa twarde i bardzo zadzierzyste. Strug
ten nie daje wiordéw, ale zamienia drzewo prawie w proch.
Podobny do spustu, jest diugi (od 57 do 100 cm.) strug
zwany spajaczem (Fughobel) (Fig. 53). Pracuje nim dwéch

Fig. 53.

robotnikdw, j. j. jeden ciagnie ku sobie, drugi za$ popycha
strug z tylu. Stuzy do strugania 0tugich desek, przeznaczonych
do spojenia z soba na kant lub do podidg i plyt. Deska, kitéra
mamy nim zestrugaé, spoczywa miedzy dwoma roéwno ostru-
ganemi, by spajacz nie spadat. Uzywajag go przewaznie w ro-
botach ciesielskich.

Do wyrabiania katéw dwdch
przecinajacych sie z soba ptasz-
czyzn (gzymséw), lub zacinania
strugiem prostokatnych zagte-
bien, nie daloby sie uzyé za-
Onego z powyzej opisanych ro-
dzajow strugébw juz dlatego, ze
przy nich oprawa jest szersza
00 zelaza. Do tych celéw stuzy
tak zwany katnik (Gesims-
hobel) (Fig. 54). Oprawa musi
by¢ w nim na podeszwie na
calg Olugosé przecieta dla wy-
puszczenia zelaza i trzyma sie
tylko gbérna strona, przez ktdra przechodzi oprdcz niego jeszcze
zwyczajny klin. Dlatego tez ksztait zelaza jest lopatkowaty,
jak wskazuje fig. 55. Opisany strug nazywa sie ze wzgledu na

Fig 55.
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swe zelazo katnikiem prostym, 0la odréznienia 0d Kkatnika
skosnego (Fig 56) uzywanego przy drzewie sztorcowem.
Zelazo jego nie idzie prosto, lecz nieco skosnie do kierunku
osi (Fig. 57). Katnik prosty moze mie¢ takze zelazo podwodine
(Fig. 58), a wtedy pozwala na obrdbke drzew kruchych i wil-

Fig. 57.

Fig. 58.

kowatych. Szeroko$¢ zelaza wynosi dla katnika prostego mniej-
wiecej 00 9 do 39 mm. w 11 wymiarach, dla skoénego 0d 15
do 39 mm. w 9 wymiarach, za$ dla podwdjnego 0d 24 Do
33 mm. w.4 wymiarach.

Do wyrabiania zakladek (felcéw)
na kraju przy deskach u drzwi, okien,
ram itd. stuzy strug zwany zakta-
Onikiem (Falzhobel) (Fig. 59). Po-
dobny zupelnie 0o zwyczajnego ka-
tnika, ma jednak podeszwe wycieta
tak, ze wystajagca ku dotowi jej czes¢
moze sie opiera¢ o kraj deski i pro-
wadzi¢ wzdluz niego strug. Uwidoczniony na rycinie zakladnik,
moze jednak tylko zakladki jednej szerokosci wyrabiaé, jesli

Fig. 59.

wiec chodzi o to, by jednym strugiem rézne wykonywad, trzeba
uzy¢ zakltadnika rozsuwalnego (Stellfalzhobel) (Fig. 60).
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Zgrubienie podeszwy zwyczajnego zaktadnika, zastepuje tu ru-
choma plytka, przechodzaca pod katem prostym w $cianke,
z boku struga. Przez przeciagniecie osad Srubowych na niej,
zmienia sie szeroko$¢ zaktadki, ktéra chcemy wyrobié.

Gdy potrzeba poszerzy¢ zakladke, zrobiong zakladnikiem
i obrobi¢ boczng jej $ciane, uzywa sie odsadnika (Wan-
genhobel). Oprawa jego szersza jest u podeszwy, niz u gory,
gdzie si¢ zwgza tworzac dwie odsadki. Przy uzyciu strug ten
lezy na jednym boku, z prostopadle stojaca podeszwa, przy-
czem strona jego bedagca na dole, §lizga sie po desce prze-
znaczonej 0o obrébki, a wystajaca listewka wewnatrz zakladki.

Piytnik (Plattbankhobel) (Fig. 61.) jest strugiem stuzacym
do wyrabiania plytowatych cze$ci wypemieni (Fiillung) drzwi,

Fig. 61.

§cian i t. d. Podeszwa tego struga jest zaopatrzona w osade,
zastosowang 00 pochylodci, jaka chcemy nadaé nia struganei
plytce, z drugiej za$ strony jest o tyle zalozona (odfelcowana),

Fig. 62.

ile wynosi zagtebienie plyty otaczajaecej wypetnienie. Plytniki
mamy proste i sko$ne, a wreszcie i takie, w ktérych za-
miast jednego zelaza jest podwdijne. Fig. 62. przedstawia piyt-
nik rozsuwalny.
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Do wyrabiania wpustek (nut) w drzewie, uzywa sie wp ust-
nika (Fig. 63) (Nuthobel), kidry daje sie, przez krecenie na-
sady $rub, odpowiednio ustawiaé. Do wyrabiania wypustek

Fig. 63.

(Feder), uzywa sie_ wypustnika (Federhobel), ktérego zelazo
jest odwrctnie wykrojone, niz odpowiadajgcy mu wpustnik. Do
wyrabiania w Orzewie Ona waskich i krotkich zagtebien, n. p.
stuzacych do wsuwania w nie listew
zasuwanych, uzywa sie wyztabia-
cza (Grundhobel) (Fig. 64.) z wyste-
pujacem, hakowato zgietem zelazem
(Fig. 65.) szerokosci mniejwiecej 00
6 00 21 mm. Sposdb uzycia tego struga Fig. 64.
jest nastepujacy: Nadcina sie pila
boki zgdanego zaglebienia w Orze-
wie, nastepnie z grubsza zbiera sie,
zawarte miedzy nacieciami drzewo,
reszty za$ dokonuje strug, z odpo-
wiednio gteboko ustawionem zela-
zem. Zaleznie 00 woli,
mozna wyzlabiaczemdo-
konaé nietylko prosto-
katnego weciecia na orze-
wie, ale takze wciecia
o bokach pochytych,
w tak zwany ,jaskélczy
-ogon“, Listwe zasuwang
(Grat) do takiego otworu robi sie strugiem, zwanym zasuw-
nikiem (Grathobel) (Fig. 66). Ksztaltem przypomina on za-
klaonik i ma, podobnie jak on, nasade, jednak przeciecie po-
deszwy i ostrza zelaza majg sko$ne potozenie, odpowiadajace

Fig. 65.

Fig. 66.
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przeznaczeniu' tego siruga, zacinania listew w jaskéiczy ogon.
Dla nadawania jednym strugiem réznych szerokoséci i spadkéw
jaskétczych ogondw, stuzy zasuwnik rozsuw alny (Stellgrat-
hobel) (Fig. 67).

Strugi 0o wyrabiania powierzchni krzywych i profiléw.

Przy wspomnianych strugach, chodzito przewaznie o wy-
konywania niemi plaszczyzn prostych, obecnie zajmiemy sie
takiemi, ktére dajg mozno$§¢ wyrabiania powierzchni krzywych,
wypuktych i wklestych, a wreszcie profiléw. W tym ostatnim
wypadku musi byé tak samo przekrdj podeszwy struga, jak
i jego zelaza w zupelnosci dostosowany 0o ksztattu zgdanego
profilu. -

Do strugania powierzchni wypuklych, uzywa sie struga
z podeszwa o wigkszem lub mniejszem pélokraglem zaglebie-
niem, o zelazie pojedynczem lub podwoéjnem, tak zwanego

Fiq. 68. Fig. 69.

kregadta (Rundhobel). (Fig. 68.) przedstawia strug 0o wykra-
wywania potokraglych listewek, tak zwany watkowiec;
do wykonywania zaé powierzchni wklestych stuzy krzywak
(Schiffhobel) (Fig. 69), z wiecej lub mniej zaokraglong po-
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wierzchnia i odpowiednig budowa, stosownie do swego prze-
znaczenia, czy ma by¢ uzyty do gzemsdéw wklestych, jako
krzywak gzemsowy (Gesimschiffhobel), czy to do wklestych
zakladek jako krzywak zaktadnik (Falzschiffhobel). [ tutaj
‘mamy strugi tak o zelazie pojedynczem jak i podwdjnem.

Do wyrabiania czlonkéw architektonicznych, gzemsowaf,
tak zwanych krajnikéw w réznych profilach, stuza strugi kraj-
nikowe. Prostsze z nich wykrawuja, jak wspominamy powy-
7ej, walkowiec i ztobkowiec, tylko ztobek i pélwalka, inne
bardziej skomplikowane, nawet caly, do$¢ zawity profil. Po-
deszwa i ksztalt zelaza takich strugdw, odpowiada swym
ksztattem profilowi. Z poczatku zbieraig te strugi tylko z sa-
mej krawedzi drzewaiidzie -
coraz glebiej, az oprze sie
dcianka swa o plaszczyzne
drzewa i glebiej juz nie
wejdzie w drzewo. Strug i
nalezy trzymaé zawsze pro-
stopadle do deski, nigdy Fig. 0.
skodnie. W braku strugéw krajnikowych, mozna postugiwaé
sie innymi, wykonujac jednak kazdy szczegdt krajnika osobno.
Zlobkowiec (Hohlkehlhobel) (Fig. 70), istnieje w réznych

Fig. 71. Fig. 72. Fig. 73. Fig. 74.

.

odmianach, stosownie do jakosci ztobka, ktéry mamy wykonaé
por. Fig. 71, 72, 73, 74. ‘

Inny rodzaj struga, uzywanego do krajnikdw, stanowi gru-
sz ec (Karnieshobel) Fig. 75, 76, 77.

Oprécz ztobkowca, ktéry mozna ostrzyé na kamieniu, wszyst-
. kie inne tu wspomniane strugi nalezy ostrzy¢ poétokragltym pil-
nikiem i gladzi¢ powierzchnia marmurka.

Ze wzgledu na ogromna ilo$¢ strugdw, stuzacych do wy-
rabiania krajnikéw, nie przytaczamy ich nadal, dodajac tylko,
Ze nosza nazwe strugébw fasonowych i odpowiadajg naj-
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réinorobnieiszym ksztattom, ktdrych liczba nawet nie jest ogra- '
niczona, ze wzgledu na to, ze fabryki wykonuja ciggle nowe,
wedle przystanego im rysunku i wylniaréw.

Fig. 76.

Jak sie zaktada zelazo do struga. Wcisngwszy zelazo
w oprawe i obrdciwszy strug, patrzymy, nachyliwszy go nieco
ku dolowi, czy na podeszwie struga zelazo nie wystaje nadto
i czy réwno osadzone. Potem dociskamy klin, uderzamy raz
~ lekko miotkiem, przytrzymuijac ciggle zelazo palcem i patrzymy
jeszcze raz, czy dobrze siedzi — a potem dobijamy miotkiem.
Przekonawszy sie, ze i teraz zelazo nie skrzywito sie i1 nie
wystaje za wiele, prébujemy pracowaé, a jesli sie okaze, ze
za gleboko idzie w drzewo, nalezy zelazo cofna¢, lub gdy za
plytko, dobi¢. N6z zawsze siedzi prosta strong 00 przodu
struga. Gdy zelazo ma pokrywe, to i ona lezy zawsze na pla-
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skiej stronie Zelaza. Klin pobija si¢ $rodkiem miotka, nie za$
krawedzia, gdyz sie inaczej kaleczy drzewo. Przez lekkie ude-
rzenie miotkiem w tyl oprawy, przy pochylonym przodzie
struga, obsuwa sie zelazo, czyli wystaje mme| nad podeszwe,
przy silnem uderzeniu, wypada i klin. Przy strugach dtugich,
uderza sie¢ miotkiem w lebek oprawy, na wierzchu oprawy.
Przy niektoérych dtugich strugach, daje sie klin wywaza¢é trzon-
‘kiem mtlotka. Strugi, w ktérych szpara na podeszwie jest za
wielka, naprawia sie, wstawiajac na podeszwie kawalek drze-
wa, te za$, w ktérych podeszwa jest zdarta, naprawia sie,
naklejonem na calg dlugosé struga Orzewem, w ktdrem sie
potem wyrabia dziure.

Na zakoficzenie rozdzialu o strugach, nadmienie jeszcze
0 rzeczy bardzo waznej, od ktérej zawislem jest w znacznej
mierze tak wykoriczenie roboty, jak i ilo§¢ czasu i wysilku
na nia zuzytego t. j. o ostrzeniu strugdéw. Opieram sie
na wskazéwkach pierwszej austrjackiej fabryki narzedzi sto-
larskich Jana Weissa w Wiedniu.

Juz chiopiec bedacy w terminie, powinien dokladnie za-
poznal sie z ostrzeniem narzedzi, tymczasem dzieje sie tak,
ze nietylko on, ale i przewazna cze$¢ majstréw nie ma o tem
dobrego pojecia. Zwyczajnie 0dbywa sie po stolarniach ostrze-
nie w ten sposéb: w ciemnym kacie - stoi na chwiejacej sie
podstawie kamien, tak zwany su w ak. Jest on najczesciej, o ile
nie jest zupelnie nowy, pokryty wklesto$ciami, powstalemi
z zuzycia. Naturalnie, Ze na takim kamieniu otrzymaé réwna
ptaszczyzne narzedzia, lub co wiecej, nawet odpowiedni kat '
" zaostrzenia, jest zupelnie niemozliwem. Plaszczyzna grani (Fase)

Fig. 78. Fig. 79.

staje sie¢ kablakowata lub zwichrowana, a gran sama jest za
krétka lub za dtuga. Wyglada zatem tak, jak wskazuje Fig. 78.
podczas, gdy dobrze wyostrzone zelazo struga, powinno mieé
ksztatt taki, jaki mamy na Fig. 79. Kamien do szlifowania jest
zwykle zwyklym kamieniem lupnym, i na nim to obciaga sie

Przewodnik stolarski 6



82

graf, obojetnie, czy kat zaostrzenia wypadnie mniejszy, czy
wiekszy. Skutkiem tego dzieje sie, Ze przy struganiu sekatego
Orzewa, strug czesto nie dopisuje. Bo 00 jakosci kata zaostrze-
nia, zalezy wiele i gdy on jest za wielki, zelazo zbyt gieboko
wchodzi w drzewo, jedli za§ za ostry (t.j. gdy gran za dluga),
zagina sie zelazo i dostaje szczerby. Wszystko to sg bledy,
ktérych mozna uniknaé przez dobre ostrzenie. A ostrzy¢
sie powinno tak:

Przedewszystkiem bez suwaka, lecz zapomocg toczydta,
poruszanego pedatem, lub, jesli to mozliwe, elektrycznoscia

czy to para. Powinien to by¢ $rednio-ziarnisty piaskowiec,
' jednakiej wszedzie twardosci, obracajacy sie
centrycznie i nie robiacy Zzadnych zboczef
=w czasie ruchu (Fig. 80). Koryto toczydta po-
winno mie¢ przytem zelazng krawedZz, o ktérg
mozna oprzeé narzedzie, ktdre sie ostrzy na
kamieniu. Na takim to kamieniu nalezy
ostrzy¢ gran zelaza strugowego
pod katem okoto 20 stopni.

Do ostatecznego obciggania narzedzia, uzywa nalezy
marmurka (Oelstein), kamienia lewantynskiego (Levantiner),
lub innego Oobrego kamienia do obciggania. Odbywa sie ono
w ten sposéb:

Fig. 80.

- \

-

A vaEs

Fig. 81.

Naprz6d nalezy kilku pociagnieciami zelazem strugowem
po kamieniu, usungé Orut, powstaty przez ostrzenie na toczydle,
nastepnie powinno sie gorng powierzchnie zelaza tak dlugo
obciggaé, az nie dostanie tuz przy ostrzu rdéwnej, gtadkiej
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(nie podrapanej) powierzchni — potem przyktada sie do strony
przeciwnej, graniowej (Fasenseite) kamieni: tak, aby na niej
powstata Oruga, mniejsza grafi, a tem samem Kkat zaostrzenia
~ (Fig. 81). Ta druga gran jest z nastepujacych wzgleddw bez-
warunkowo potrzebna: ostrze narzedzia, az 00 pewnego
stopnia, tem latwiej wchodzi w deske, im ostrzejszy jest jego
kat; powtarza sie wiec tutaj to samo, co mozna zauwazyé
przy Kklinach. Ale stal nie pozwala na zbyt wielkie zaostrzenie
tuz przy ostrzu, posiada ona bowiem tylko pewny oznaczony
- stopief sprezystosci, ktérego nie wolno przekroczyé, wobec
tego kat ostrza nie moze by¢ za ostry, lecz musi by¢é dosto-
sowany do materjalu, ktéry mamy obrabia¢ i do ksztaltu,
rodzaju i jakosci narzedzia. Kat grani 20-stopniowy, mimo, ze
ze wzgledu na tatwos¢ z jaka tak zaostrzone zelazo wcho-
Ozitloby w Orzewo, bylby najstosowniejszy, jest jednak z przy-
toczonych powyzej wzgleddw za ostry, aby zelazo mogto
stawié skuteczny opér, gdy sie ma niem obrabiaé drzewo
twarde lub sekate.

Tak wiec, by mimo wszystko, ofrzymaé podzadany kat ze-
laza, frzeba, aby gran jego sktadala sie z dwdch plaszczyzn
o réznych katach, a mianowicie, z kata zaostrzenia, przy stru-
gach okolo 20 stopni i z grani krawedziowej o kacie 30 0o
35 stopni, otrzymanej przez zaostrzenie na marmurku.

R



ROZDZIAE TRZECI.

Wigzanie drzewa.

Rozrdézniamy wigzanie, lub laczenie dOrzewa na wzdtuz
t. zn. takie, przy ktérem dwa kawalki drzewa kladzie sie na-
przeciw siebie, w kierunku ich widkien i laczy sie ze soba;
wigzanie na szeroko$¢, przy ktérem lgczy sie Orzewa
obok siebie tak lezace, ze ich widkna biegng 0o siebie réwno-
legle; a wreszcie wigzanie na poprzek, w kat lub na
krzyz gdzie wlbkna sie krzyzuja. W poszczegblnych rodza-
jach wigzan, wzmacnia sie polaczeme drzewne przez kleleme,
kolki i wreszcie wykitowanie szpar.

Wiagzania na dtugosé

1. Nakladka zwyczajna (Fig. 82), uzywana najczesciej
przez ciedli, da sie zastosowal wszedzie tam, gdzie chodzi
0 polaczenie, majace byé trwalem tylko w kierunku pionowym

=/

Fig. 82.

i gdzie nie potrzeba sie obawiaé przesuniecia sie kawatkow
w kierunku dlugosci lub szerokos$ci. Sklejone, a nadto nawier-
cone i zamocowane koikami, moze by¢ bardzo trwate. Nacigcia
wykonuje sie pitka odsadkowa.
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2. Nadkladka Scieta (Fig. '83). Zaciecia nie sg prostopadle,
ale w ksztalcie litery Z. Zaleta tego wigzania jest to, ze wsku-
tek ukosSnego zaciecia nie moga sie kawalki podniesé nad

/ﬂ///

Fig. 83.

siebie, jak dlugo nie nastapilo przesunigcie sie ich w kie-
runku podiuznym.

3. Nadkladka skosna (Fig. 84), ma wyciecie o prosto-
padtych bokach, ale pochylej plaszczyznie. Potaczenie musi

T

Fig. 84.

byé zawiercone, a na bh.gosc naktadki bierze sie podwding
grubo$é orzewa.

4. Zetkniecie na ucios : _ o
(Fig. 85), polega na zacieciu de- ___
sek na linji zetkniecia na ucios. %g
Zaklejone, trzyma dobrze, o ile ey
wigzanie nie jest narazone na Fig. 85.
jakiekolwiek ci$nienie. '

. T
ilid TM

g
.‘ 17,

Fig. 86.

5. Zamek prosty (Fig. 86), da sie uzyé nawet bez skle-
jania, a jest bardzo wygodny, gdy chobzn 0 wigzanie, ktore
mozna w kazdej chwili rozebraé.
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6. Zamek z zebem (Fig. 87). Podobne wigzanie d0 po-
przedniego, posiada jednak pochyla plaszczyzne wpustu. Na-
ktadka jest cztery razy dluzsza, niz wynosi grubosé drzewa.

7. Zamek z wpustem (Fig. 88). Przedzial ,c* ma byé

|

ey “YIP -

o

i

Fig. 89. Fig. 90. Fig. 91.

tak Olugi, jak dlugie sa wpusty ,a“ i ,b"; przedziat ten (c) za-
bija sie, po zlozeniu zamku, klinen. Wigzania tego uzywa sie
najczesciej przy taczeniu cze$ci okragglych, futryn i ram do okien.

8. Zwidlowanie (Fig. 89, 90, 91). Czop moze by¢ jeden,
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czasem za$ uzywa sie takze dwdch czopdw, zacietych na je-
onym kawatku tak, jak zaciety jest jeden na Fig. 89.

Przy tych rodzajach zwidlowan, przy ktérych nie mozna
sie oby¢ bez zaklejenia i zawiercenia, wynosi grubo$¢ czopa
/s cze$¢ grubosci drzewa. Stosuje sie je przy wyrobie ram,
bokéw szaf i drzwi.

9. Zwidtowanie na ucios (Fig. 92), nadaje sie do po-
ziomo lezacych sztuk drzewa — sklejone wytrzymuje znaczne
obcigzenie. S

'{‘/‘/Y//////%é/
Il

i 2

) Fig. 94.

10. Wreb, czyli jaskétczy ogon (Fig. 93), nadaje sie
réwnie Jobrze do robdt ciesielskich, jak i stolarskich. Wia-
zanie to jednak nie jest zbyt silne, bo krétka naktadka przez
wciecie jest slaba, zwlaszcza gdy zab i wyciecie przechodza
‘przez calg grubo$é drzewa.

11. Wigzanie na podwoéjny jaskétczy ogon, silniej-
6ze 00 poprzedniego, uwidocznione jest na Fig. 94.
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Wiazania na szerokosc.

i

1. Spojenie proste sklejone (Fig. 95). Deski dobrze
prostopadle stojacych do powierzchni
kawatkéw. Pod klejem, zacisnigte na
strugnicy trzymaijg sie deski dobrze,

! niego obcigzenia, zwlaszcza bez pod-
Fig. 9. parcia. “

2. Wigzanie na wpust. Przy tem lgczeniu mamy 0o
jedno wiazanie. Wystajaca czes¢ jednej deski, majgca wejéé
w zaglebienie Orugiej, nazywamy wypustem (Feder), zagte-
bienie zag§ samo na Orugiej desce, w ktére wchodzi wypust,
na Fig. 96, postepuje sie tak, ze sie zaopatruje kazda réwno-

\\ NN
T it ' ]
T . AT XTI

: ostrugane stykaja sie. na bokach,

Ny / 7 7
mﬁm\\\\mww Hll o ile nie majg wytrzymywaé zbyt-
 czynienia z dwoma =zacieciami Orzewa, stanowiacemi razem
nazywamy wpustem (Nut). Eaczac ze sobg kilka desek np.

MANN

I
Fig. 96 Fig. 97.

cze$nie w wpust i wypust, przyczem wypusty majg grubosé
/s calej grubosci Oeski i nazywaja sie szpuntami. Czesto
sporzgdza sie wypust z osobnej listewki i wsuwa sie go
w wpust, zrobiony na obu kawatkach, stykajacego sig¢ z soba
Orzewa (Fig. 97). Przez to zyskuje sie na materjale, bo deski
mbga zachowal calg swa szeroko$¢ i nie tracg z niej nic na
wypusty. Jesli wypusty zrobimy z Orzewa poprzecznego fak,
aby widkna jego szly prostopadle do kierunku widkien drze-
wa spajanego, to osigga sie ten skutek, ze obok dobrego po-
taczenia, zabezpiecza sie w 00§¢ znacznym stopniu Odrzewo
przed vaczeniem sie. Wypusty takie nazywajg si¢ sztorco-
wymi (Hirnfeder). ‘
3. Wiazanie na zakladke (Fig. 98) (Zusammenfalzen),
powstaje przez naciecie w zaktadke do polowy grubosci Orzewa
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obu kawatkéw. Wigzanie to przypomina nakladke zwyczajna
przy laczeniach na dtugo$é. Wiazanie na zakladke z wpustem
przedstawia Fig. 99. '

WENNNN

Fig. 98. Fig. 99.

4. Wiazania na zakladke i szpunt pod katem prostym
i rozwartym, przedstawiajg Fig. 100, 101, 102, 103, 104.

b b = s

Fig. 100. Fig. 101. Fig. 102, Fig. 103. Fig. 104.

| 5. Wiagzania na Kkryta % W

zaktadke, kiérej rogi <ciete Ly @

s3 na ucios, dajg Fig. 105, "106, f&\\\\\\\\ A\

107. Fig. 105. Fig. 106. Fig. 107.
6. Wigzanie na kryte czopy lub kotki (Fig. 108). Za-

miast wpustdw uzywa sie z korzy$cig tego rodzaju wigzania,

o
N

IR TR

Fig. 108.

13czgcego drzewo silniej i opierajacego sie skutecznie paczeniu
sie drzewa. Szczegblniej dobrze wigze sie w ten spos6b na
szeroko$¢ grube bale narazone na wplyw wilgoci. W tym celu
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wyztabia sie na bokach dwéch desek naprzeciw siebie czwo-
rokatne otwory stepki i wbija sie w nie cienkie deseczki,
ktérych wlbkna ida na poprzek spajanych desek. Kazda taka
Oeseczka, czyli czop (Zapfen), siedzi polowa swej dtugosci
w jednej, druga za$ polowa w drugiej desce. Po ztozeniu calej
ptaszczyzny, wierci sie w miejscach, gdzie przeszly czopy, pro-
stopadle do0 nich otworki i wbija sie w nie drewniane Kko-
teczki. Ze wzgledu na to, ze czopy glebiej siedza w deskach
niz wypusty przy innego rodzaju wigzaniach, polaczenie to
jest silniejsze 0d poprzednich. Zamiast czworo$ciennych czo-
pow, uzywa sie takze okragtych, a taczenie takie nazywa sie
wigzaniem na kotki (z niemiecka ,dyble”). Otwory pod
kotki wierci sie, kotki za$§ siedzace jedng potowa w jednej,
oruga w Orugiej desce, wkleja sie.

Wzmocnienie wigzan na szerokos$é.

1. Poprzeczne listwy sztorcowe (Hirnleisten) (Fig. 109).
Ze sztorca plaszczyzny spojonej, wyrabia sie wypust, ktéry
wchodzi w wpust wy-.
ztobiony na boku po-
przecznej listwy.

2. Listwy zasuwa-
~ ne w jaskéiczy ogon
e z niemiecka ,szpongi®

E———————————1 (Gratleisten) (Fig. 110),
Fig. 109. chronig “drzewo przed
paczeniem sie i dlatego

‘ nie powinny by¢ wkle-

i N jane, by drzewo mogto
l"l“ —— sig po nich swobodnie

N kurczy¢ i rozszerzaé. —

e _
— Nadto, by po zeschnie-

' ';”,U/Hmil”“\m‘. APy ciu sie Oesek listwy nie
wystawaly poza 0eski,
Fig. 110. nie docigga ich sie do

samego kraju deski, lecz zostawia sie na mata 0lugo$é¢ przed
listwami. Jeéli listwa nie ma na spodzie desek wystawaé, lecz
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z niemi na dole tworzy¢ jedna plaszczyzne, wtedy zostawia
sie z niej tylko te cze$é, ktéra sie kryje w wcieciu desek.
Eaczenie to jest jednakze stabsze 0d poprzedniego.

Dla wykonania wzmocnienia przez listwe zasuwang, na-
cinamy deski w pewnej odleglosci 0d kraju zarzynaczka w ten
sposOb, by zaglebienie, majgce stuzyé do przyjecia listwy,
byto u dolu szersze niz u goéry, a nastepnie wybiera sie za-
warte miedzy nacieciami Orzewo strugiem wyzlabiaczem. Ja-
skélczy ogon na listwie, wykonuje sie strugiem zasuwnikiem.
(Poréwnaj w spisie przy narzedziach).

Wigzania pod katem.
1. Gozie Orzewo laczy sie na krzyz, uzywa sie¢ najczesciej
~wciosu krzyzowego. Fig. 111, przedstawia jeden tak za-

ciety kawatek. Do wigzania tego wykonuje sie dwa takie ka-
watki tak, aby wciecia ich wzajemnie na siebie zachodzily.

kg
I
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Fig. 111. Fig. 112,

2. Nakladka katowa. Dwa kawalki drzewa stanowiace
razem prostokatne kolano, sklada sie tak, jak wskazuje Fig. 82,
przy wigzaniach na dtugoéé. Uzywa sie tego wigzania do ram,
musi byé jednak sklejone i zawiercone.

3. Naktadka na ucios (Fig. 112), jest przycieta na ucios
1 wchodzi w odpowiedni tréjkatny zab na drugim kawatku.
" Wiazanie to wydlada lepiej 0d poprzedniego i uzywane jest
takze 00 ram.

4. Zetkniecie na ucios (stumpfe Gehrung) (Fig. 113).
Dwa kawatki drzewa $cina sie pod katem 45° i sklada $cie-
femi $cianami, zakleja i zawierca kotkami. Polaczenie nie
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mocne, uzywane tam, gdzie kazda sztuka osobno jest jeszcze -
00 czego$ przymocowana (n. p. przy oprawach Orzwi i t. D)

Fig. 113. Fig. 114.

5. Zwidlowanie katowe (stumpf zusammen geschlifzte
Ecke), przypomina zwidlowanie, uzywane przy wigzaniach na
dlugo$é Orzewa (por. Fig. 89), z ta rdznica, ze kawatkoéw
Orzewa nie laczy sie na ich przedhluzeniy, lecz pod katem pro-
stym. Dla zrobienia tego zwidlowania, zarzyna sig jedna sztuke
Orzewa widlowato ze sztorca i wybija sie 0Orzewo miedzy za-
cieciami dlutem, tak powstaje wciecie w drzewie, zwane z nie-
miecka ,szlicem”. Na Orugiej sztuce nacina sie czop grubosci
/s calego drzewa, ktdéry wchodzi w zwidlowanie i puszczony
na klej i wzmocniony kotkami, daje z drugim kawatkiem Orzewa
silne wigzanie. Bardzo grube sztuki Orzewa wigze sie po-
dwdijnem zwidltowaniem i dwoma czopami.

6. Zwidlowanie na wucios (Zusammenschlitzen auf
Gehrung) (Fig. 114). Drzewo =zacina sie stosownie 00 tego,
czy chcemy, aby spojenie widoczne bylo z jednej, czy z obu
stron drzewa. W pierwszym wypadku jedna tylko strona zwi-
dtowania obcina sie na ucios i 00 tego nalezacy czop z jedngj
strony osadza sie pod katem 45% w Orugim za$§ wypadku robi
sie to z obu stron drzewa. .

GOy jedna ze sztuk zwidlowanych pod Kkatem, szersza
jest 0d drugiej, wtedy przy zwidlowaniu na ucios, nie idzie
spojenie 00 wierzchotka kata wewnetrznego, utworzonego
przez zigczone z sobag kawalki Orzewa, do wierzcholka kata
zewnetrznego tych sztuk, lecz 0o punktu, ktéry od tego osta-
tniego wierzcholka kata jest odlegly o réznice szerokosci obu
zlgczonych sztuk Orzewa. ‘
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Gzems, biegngcy przy jednym lub obu brzegach zwidlo-
wanych kawatkéw Orzewa, musi by¢ na ucios zetkniety, chocby
same kawatki byly prosto pod katem zwidlowane. _

7. Czopowanie (Verzapfung) (Fig. 115). Zamiast nakra-
wywaé zwidlowanie na calg szeroko$é¢, majacego wejs¢ w nie
kawalka drzewa, wybija sie dlutem w jednej sztuce czworo-
granny otwdr i nacina sie drugg w czop, badZ ze wszystkich
czterech stron, badz tylko z trzech.
Naokolo Orzewa powstaje wtedy
00sadka, opierajgca sie o Orze-
wo, naokoto dziury czopowej. Czo-
powanie ma te wyzszo$¢ nad zwi-

dlowaniem, ze pozwala czopowi [Nh—s wmm>
na wszystkich czterech $cianach R
opiera¢ sie o drzewo drugiego ka- ety

watka. Czop zaciety w rodzaj
schodu ma odpowiedni sobie
otwdr w drugim kawaltku Orzewa. Czopy tego rodzaju nazywaija
sie czopami'z wpustem (Nutzapfen). Przy taczeniu bardzo
grubych kawalkow Orzewa zastosowuje sie po dwa czopy, .
wchodzace w odpowiednie step ki w drugim kawatku. Gzemsy,
tuz przy wiazaniu czopowem, musza by¢é zaciete na ucios.

Na Fig. 116, uwidocznione jest
czopowanie na ucios, za$ na fig.
117, polaczenie katowe z podwodjnym
czopem i nakladka z jednej, a uciosem
Z Orugiej strony.

8. Katowe wigzanie w jaskét-
czy ogon moze byé dwojakie. I tak,
jeden kawalek, na koficu w jaskoétczy
ogon zaciety, wchodzi w odpowiedni
wreb na koricu Orugiego kawatka. Jesli
ztaczone kawalki sa réwnej grubosci,
a przy tem maja z wierzchu i Oolu
tworzy¢ jedna plaszczyzne, wtedy za-
ciecie w jaskotczy ogon robi sie tylko
na polowe grubosci sztuki, przy ktorej
sie znajduje. Wiagzania te musza byé
sklejane. ) Fig. 117.

Fig. 115.
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W wypadku, gdy wigzanie katowe w jaskéiczy ogon ma
by¢ polgczeniem na czop, n.p. gdy chodzi o zlaczenie dwédch
kawatkéw tak, by jeden wchodzit w drugi w pewnej odle-
gtosci 0d jego korica, postepuje sie w ten sposéb:

Na jednym kawatku zacina sie
bY _ czop w jaskéiczy ogon. Aby on mégt
l { (h sig zmie$ci¢ w otwor na drugiej sztuce,

=>]=——— ={ musi by¢ otwér tak wyrobiony jak
S ————— wskazuje Fig. 118, t. j. by jego ze-
i wnetrzna dtugo$¢ réwna byla dlugo-

§ci czopa u dohu, Sciana za$ boczna
otworu musi by¢ wyrobiona ze spad-
Fig. 118. kiem wedle zaciecia na czopie. Po
zatozeniu czopa 00 otwory, przysuwa sie go do $ciany ze spad-
kiem, a pozostajgca prdézng przestrzefi wypelnia sie drewnia-
nym klinem, przez co wyjecie czopa z otworu jest niemozliwe.

Fig. 119. ) Fig. 120.

9. Cienkie kawatki taczy sie pod jakimkolwiek katem
w sposob, jak wskazuje fig. 119. Na spojeniu ich wycina sie
Oziury w jaskdlczy ogon i w nie wbija sie na klej odpowiednio
wyrobione czopki z twardego Orzewa i po wyschmieciu gtadko
sie zestruguje. '

Fig. 120, przedstawia wzmocnienie wigzania katowego za
pomoca ukos$nego kawatka, z nadktadka zacietg ‘w jaskdtczy
ogon.

10. Wigzanie na zaklinowany czop polega na tem,
ze czop jednego kawatka przepuszczony jest przez kawatlek
drugi tak, ze nie_tylko przechodzi przez cala jego grubosé, ale
jeszcze wystaje z drugiej strony o tyle, Ze go mozna zabié
kotkiem Iub klinem i w ten sposdéb wigzanie silnie §ciggnaé.
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Polaczenie to uzywane przy budowie maszyn, jako przezna-
czone 0o rozbierania nie moze byc sklejane.

11. Zazebienie (z niemiecka cynkowanie — verzinken).
Pod tem rozumiemy wigzanie katowe przy pomocy szeregu
zebdw zacietych w jaskéiczy ogon. Do robét stolarskich, zwlasz-
cza meblowych, rodzaj ten polaczen jest najczeSciej uzywany,
gdy chodzi o taczenie kawatkéw pod katem prostym:

Rozrézniamy nastepujace rodzaje zazebienia:

Fig. 122.

Fig. 121,

a) Zazebienie zwyczajne (gewdhnliche Zinken) (Fig. 121).
Staranniejsze roboty maja wieksza ilo§¢ zebdw niz mniej sta-
ranne. Zeby jednego kawatka przechodza na wskro$ drugiego
tak, ze Orzewo sztorcowe wystaje z obu stron wigzania, co
wyglada brzydko i dla tego wiazania tego uzywa sie do robét
posledniejszych, wiec skrzyn, szuflad itd.

b) Zazebienie kryte (Gedecke Zinken) (Fig. 122). Zeby
widaé tylko po jednej stronie, dlatego wigzania uzywa sie 00
robdt delikatniejszych, wiec szufladek, szkatutek i t. 0. Zeby
zajmujg %/s 00 */s+ cze$ci jednej sztuki drzewa. Przy szufladach
uzywa sie polaczenia tego 0Ola spojenia $ciany przedniej
z bocznemi, by z przodu nie widaé bylo zazebienia.

c) Zazebienie kryte na ucios (Gedecke Zinken auf
Gehrung) (Fig. 123). Najlepiej wygladajace wiazanie, przy ki6-
rem spojenie przypada na sam kraj zlaczonych sztuk Orzewa
i nie daje dosirzedz ani zewnatrz ani wewnatrz zebdw. Zeby
¢ i d wykonuje sie na obu sztukach tylko 0o %/ lub 3/s ich
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glebokosci 0d strony wewnetrznej; pozostate za$ cze$ci gru-
boéci dOrzewa b, tworzace pokrycie zebdéw, przerzynaja sie na
ucios, czyli pod katem 45° Jestto najtrudniejszy lecz zarazem
najlepiej wygladajgcy sposdb zazebiania i znajduje zastoso-

Fig. 123.

wanie przy starannych robotach, szczegélniej takich, ktdre
maja by¢ fornirowane. Wykonanie powinno by¢ tak szczelne,
by przy Orobniejszych robotach kawatkéw nie trzeba byto
sklejaé. Tylko przy bardzo grubych i wielkich sztukach drzewa
mozna uszczelniaé zazebienie przez wbijanie w roztupane zeby
Klinikow ze sztorcu.

Warunkiem dokladnego wigzania w ten rodzaj zazebienia
jest dobre wykonanie zeb6w, stosowne o0dstepy migdzy niemi
i zachowany stosunek miedzy ich dtugoscid, szeroko$cig i na-
chyleniem. [ tak, jesli mamy wigzaé drzewa na 1 cal grube,
wtedy zeby powinny byé tak zaciete,
by szeroko$¢ zeba z przodu byla dwa
razy wieksza 00 tej, jaka on ma z tyhy,
Fig. 124. Praktycznie osigga sie to w ten
sposOb, ze sie dzieli linje ab na 4 réwne
czesci, z ktérych dwie Srodkowe przy-
padaja na tylng szeroko$¢ zeba. 00
$rodka jednego zeba 0o S$rodka zeba don przylegajgcego wy-
nosi zwykle odleglo$é, przy jednocalowem Odrzewie, podwding
wysokos¢ zebbw, a przy Orzewie cierfiszem, potrdjna.

Jesli Orzewo jest 2 0o 3 cali grube i tak waskie, ze tylko
jeden caly zab i z kazdej strony po polowie zeba mozna za-
ciaé, wtedy Ozieli sie calg szeroko$¢ drzewa Fig. 125 na cztery
réwne czesci, z ktorych jedna daje sie na szeroko$é przedniej

Y
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Fig. 125 .



97

czedci zeba i po pél czesci na szerokos$é kazdego z pdlzebdw,
zwezajac je ku tylowi w ten sposéb, by w koncu tylko po-
towa odpowiedniej szerokosci z przodu zostawala na szero-
kos¢ zeba.

0) Inny rodzaj zaze-
bienia, w ktdrem pola-
czenie nie jest zupeinie
skryte, ale widoczne z je-
Onej strony, a zeby sa
zaciete na ucios, przed-
stawia Fig. 126.

e)Zazebienie §rod-
kowe (mittelzinken) Fig.
127.) jest wiladciwie tylko
odmiang czopowania,
zwlaszcza, Ze zeby maja
przekrdj kwadratu i wszedzie sa réwno zaciete. Wiazania tego
uzywa si¢ przy zamocowywaniu poprzecznej deski, miedzy
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Fig. 126.
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Fig. 127. Fig. 128. Fig. 129. Fig. 130.

dwie pionowe i rdwnolegle 00 siebie stojgce (np. wtedy, gdy
mamy zrobi¢ przegrode). '

f) To samo osigga sie zasunieciem w jaskéiczy ogon
(gratverbindung) (Fig. 128). Jaskétczy ogon moze byé zaciety
z obu stron, lub tylko z jednej strony zasunietej sztuki drzewa.
Najlepszy ksztalt jask6iczego ogona wyznacza sie tak, ze sie
ozieli wysokos¢ jego (nie mogaca wiecej wyno.i¢ nad /2 cala)
na trzy rébwne czeséci i jedna z nich daje sie na glebokos¢ za-
ciecia z obu stron jaskdlczego- ogona.

g) Przegrody matych skrzynek i szuflad robi sie na prosty
wpust (Fig. 129), albo tez w ksztalcie litery V (Fig. 130), lub

Przewodnik stolarski 7
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wreszcie sg one wprost wklejone bez wpuszczenia ich w boki.
Naturalnie, Zze ostatnie wiazanie jest najmniej trwate.

h) Czesto uzywane, jednak
nietrwale wiazanie przy lacze-
niu cienkich deszczulek, przed-

X stawia Fig. 131. Deszczulki za-
ciete na ucios, spaja sie klejem
pod katem, poczem na linji spo-
jenia zarzyna sie pitkg poprze-
- czne zaciecia w réznych idace
kierunkach i wsuwa sie w te
zaciecia kawalki fornirow na
klej. Po wyschnieciu, wystajace
kawatki fornirdw obcina sie.

|
|

b

I

|

\

Fig. 131.

Wigzania uzywane w sztuce podhalanskiej.

Ze wzgledu na to, ze dzieki staraniom Matlakowskiego,
Kowacza, Witkiewicza i wielu innych, stanety wyroby naszych
tatrzanskich gérali, tak zwane meble zakopafiskie, na wyso-
kosci stylu i Zze posiadamy juz zastosowane do niego cale
urzgdzenia pokojowe, dolgczam 00 podrecznika ustep o tej
sztuce, ktéra tem wiecej zasluguje na poparcie, ze jest wy-
tworem naszych rodzinnych upodoban i, ze powstawszy u nas,
nosi na sobie takie piekno swojskosci, jakiego nie znajdziemy
w zadnym innym stylu. Obywajac sie bez tanich naklejonych
rzezb, jakie na tandeckich wyrobach wiedenskich spofykamy,
a zastepujac je wklestg i d0$¢ malo zawilg i nietrudng rzezbg
w masywnem Orzewie, sa nasze zakopianskie sprzety znacznie
trwalsze i piekniejsze 00 innych. Ponadto odgrywa w nich
materjal nie wielka role i réwnie pieknie wygladajg zrobione
ze zwyklej sosniny lub $wierka, jak z modrzewia, jaworu lub
jesionu — naturalnie pod warunkiem, Ze robota jest staranna,
wigzania 0dobrze wykonane, a deski czysto odrobione. I oto
wlasnie ze wzgledu na materjal i na swa trwatosé zastuguje
styl zakopanski ng poparcie, i to nie tylko w zastosowaniu do
sprzetdw, przeznaczonych dla zamozniejszych udzi, ale jeszcze
wiecej w zwyklychurzgdzeniachdomowych uboz-



99

Fig. 132.

WieZba na ,,podwdéjna koze*.
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Fig. 134.

Sposéb taczenia ,,na rac¢* slupéw z ocapami i ,,psami‘,



101

szej klasy, ktéra bardzo drogo optaca swe brzydkie i bez-
stylowe olchowe lub nawet orzechowe meble, gdy sie obliczy,
jak nietrwate i jak nieporzadnie wykonane kawalki kupuje po
- sktadach tej tandety. Kto raz widzial sprzety w stylu géral-
skim, zrobione ze zwyklej Swierczyny i pociagniete pokostem
lub politura, ten nie kupi nigdy wiedenskiej tandety. Ale oprécz
zalet sprzetéw naszego stylu, oprdcz ich trwatosci, taniosci
materjatu, z jakiego Oaja sie robi¢ i swego wygladu, ktory
pocigga swa pigknoscia i rozjas$nia pokoje (podczas gdy ciemne
meble wiedeniskie mieszkanie tem bardziej czynia ponurem),
powinnismy ze wzgledéw narodowych popieraé styl gdralski
i starac¢ sie o jego jak najwieksze rozszerzenie sie. Bo naro-
0owos$¢ nie tylko na jezyku rodzimym polega, ale na wszyst-
kiem, co naréd sam 0Ola siebie stworzyl i czem sie potrafit
uwolni¢ 0d wplywu obcych. I jezeli mamy mowe polska, jesli
mamy nasze pie$ni, muzyke i sztuke, Ola czego, starajac sie
0 nie wszystkie, nie mamy sie stara¢ o to, aby$Smy byli soba
takze w domu, w naszych sprzetach i urzgdzeniach?

Odsvylajagc czytelnika, chcacego sie zapoznaé ze szczegd-
tami naszego stylu do tablic ksigzki: Stanistaw Witkiewicz:
Styl zakopianski, gdzie znajdzie wiele gotowych wzoréw sty-
Iowych naszych mebli, podaje zasadnicze wiazania géralskie
(Fig. 132—134) z tem nadmienieniem, ze wiele rzeczy 0a sie
tu uproécié, i ze nigdzie moze nie ma stolarz tyle swobody
w pomystach, co wtasnie w tym stylu. W tablicach -i rysun-
kach bowiem ksigzki Wladystawa Matlakowskiego : Zdobienie
i sprzet ludu polskiego na Podhalu (Warszawa 1901) jest tyle
skarbéw motywow, Ze z nich korzystajgc, mozna stworzy¢
bardzo wiele rzeczy nowych i efektownych, 0o ktdrych jesli
przyzwyczaimy ludzi, nie bedziemy potrzebowali obawiaé sie
konkurencji obcych firm, ktére zostang na Olugi czas przy
tych sprzetach, jakie dotgd robia.

Obwodzenie. Przyozdobienie jakiego$ przedmiotu listewka
(lub krajnikiem), tak by wokot niego bieglta i wszedzie na ka-
tach tworzyta takie zetkniecie, by wszystkie szczegdly jej zu-
pelnie si¢ z sobg stykaly, nazywamy obwodzeniem Iub krepo-
-waniem. Uzywa sie 00 tego nastepujacych narzedzi: najzwy-
klejsza jest skrzynka uciosowa (Gehrungsschneidelade)
(fig. 135). Na fig. 136. przedstawiona jest zelazna amervykai-
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ska skrzynka uciosowa, dajaca sie ustawia¢ na rézne
katy. Zwyczajnie jednak uzywa sie skrzynki Orewnianej, na-
cigtej na odpowiedni kat
w Owie szpary. Drugim
przyrzagdem jest ukoéni-
ca(Gehrungsstosslade) Fig.
137. Wlozywszy miedzy
owie ruchome na niej
czesci krajnik, tak by przy-
legat do Ona, zestrugujemy
go strugiem tak dtugo,
poki nie przestanie wysta-
waé ponad powierzchnie
przyciskajacych czesci. Do
wycinania uciosdéw tu-
kowych Oobrze postu-
giwaé sie skrzynka zbita
Fig. 136. z czteru Oesek, naksztatt
kwadratowej rury i wycigé
w niej 0d gdry ku dotowi
tuk, przez Lktéry mozna
przeprowabdzié pite i prze-
cigé nig opierajacy sie na

g . dnie skrzynki krajnik. Mo-
zna w takiej skrzynce zamiast lukowego uciosu zrobi¢ tamany,
o ile ocios krajnika ma by¢ taki.

Fig. 135.

Sruby, gwozdzie i kotki.

Do faczenia drzewa uzywa sie czesto $rub zelaznych, ktére
wkrecone w drzewo zapomocg $rubociagu (Fig. 138), same
sobie w niem robig tozysko. Przed wkreceniem $éruby, trzeba

Fig. 138. Fig. 139.

Ola niej zrobi¢ miejsce w drzewie i wykonaé otwér Swider-
kiem lub kolcem (Spitzbohrer) (Fig. 139). Otwér w drzewie
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musi by¢ mniejszy niz grubos$¢ sruby, tak, aby ona sama do-
piero musiata sobie wyrabiaé¢ tozysko. Przy ciezkich robotach
ciesielskich i maszynowych, podklada sie pod gléwke Sruby
krazek metalowy, a Srube po pewnym czasie, gdy Orzewo za- |,
czyna sieg zsychad, glebiej sie wkreca. Sita, z jaka Sruba trzyma
w drzewie zalezy od kilku czynnikdéw, w pierwszym za$ rze-
dzie 0d kierunku widkien w Orzewie i 00 jego gatunku. I tak,
$§ruba wkrecona na poprzek widkien, trzyma silniej, niz ta,
ktéra wkrecamy w kierunku widkien. Ze wzgledu na gatunek
Orzewa, trzymajg $ruby w Orzewie lipowem 1, 4 razy w Orze-
wie bukowem 1'/2 razy, w debowem 1,6, a w grabowem za$
2 razy silniej, niz w jodlowem.

Diugosé sruby i jej érednica takze wplywa na site, z jaka
tkwi w Orzewie.

Chcac obliczy¢ site Sruby w Orzewie, mnozymy zewnetrzng
$rednice $ruby a) (podanag w milimetrach), przez b) 0tugosé
$ruby tkwigcej w drzewie (réwniez w milimetrach) i przez ¢),
wspdtczynnik dla drzewa, wedle tablicy Karmarscha.

w kierunku widkien na poprzek

Dla drzewa jodlowego 1, 41 2, 12
» " lipowego 1, 92 2, 71
" o grabowego 2, 84 4, 92
" ’ bukowego 2, 11 2, 99
" " Oebowego 2, 50 2, 85

Iloczyn abc da w kilogramach site odpowiedniego zlgcze-
nia $ruba.

: Oprdcz srub zwyczajnych, uzywa sie do spajania Orzewa,

przy ciezszych robotach, tak zwanych sworzni, $rub, ktére
sie przesadza przez otwér w drzewie, a na . wystajacy koniec
z Srubowym skretem, wkreca sie, przy pomocy klucza do $rub
nasade (mutre). I przy tych srubach uzywa sie jako podkladki
dla gléwki i nasady $ruby krazkéw zelaznych.

Gwozdzie sg to ciefisze lub grubsze prec1k1 metalowe
gladkie i nie opatrzone skretami. I ich uzywa sie do Igczenia
orzewa, zwlaszcza wtedy, g0y nie zalezy nam na spojeniu tak
silnem, jakie daja Sruby. Obok nich,uzywa sie gwozdzi z drzewa,
tak zwanych kotkow (albo z niemiecka dybli). Zasada jest
przy wbijaniu gwozdzi i kotkéw w drzewo, by wchodzily w ma-

terjat twardo, i dlatego wbija si¢ gwoZdzie, o ile nie zachodzi
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obawa pekniecia drzewa, wprost w materjal, lub jesli to ko-
nieczne, wierci sie otwor co najwyzej %3 tak gruby, jak gwdzdZ
przy gldéwece i znacznie 0d gwoZdzia krétszy. I kotki drewniane
wbija sie w otwory mniejsze niz one i wzmacnia laczenie,
smarujac je przed wbiciem w Orzewo klejem.

00 jakosci gwozdzia zalezy sita z jaka tkwi w Orzewie.
I tak tkwia znacznie silniej gwoZdzie, ktdre w kierunku ostrza
coraz sg ciensze, a przy gléwce najgrubsze. Stabiej natomiast
siedzg gwozdzie o grubosci jednakowej na catej swej dtugosci.
Nadto stosuje sie do gwoZdzi to samo, co powiedzieliSmy
o $rubach, ze tkwig silniej, jeéli ida na poprzek widkien drzew-
nych, niz wtedy, kiedy idg do nich réwnolegle. 1 0d gatunku
Orzewa zalezy sila tkwienia w niem gwo2Zdzi, siedza one
najmocniej w grabinie, slabiej w buku, debinie i f. D. jeszcze
stabiej w jedlinie i lipie. W kierunku poprzecznym do widkien
Orzewa, trzymajg gwozdzie silniej w lipie niz jodle.

Do laczenia drzewa uzywa sie procz gwozdzi, $rub i kol-
kéw, takze klindw Orewnianych i zelaznych. Zelazne uzy-
wane przy klinowych sworzniach, czyli tak zwanych zano-
zach (Keilbolzen), majacych to samo zadanie, co i sworzenie
Srubowe, a rbznigce sie 0d tamtych tylko tem, ze po przesa-
Ozeniu czopa przez otwdr, na wystajacy koniec wchodzi za-
miast nasady $rubowej, klin zelazny. Kliny z drzewa maja
zastosowanie najczesciej w sprzetach, przeznaczonych do ro-
zbierania i wbija sie je zwykle podwdjnie, z dwdch stron
jeden o drugi. .

Klejenie. O tem, kiedy sie uzywa kleju mocniejszego
i stabszego, méwimy w rozdziale o kleju, tutaj dodamy kilka
uwag co 0o samego sposobu klejenia. I tak, dobrze zapomoca
spustu obrobione deski na krawedzi, klei sie przy pomocy
zwornicy lub §ciskow klinowvych (Keilzwinge). Sa to
Owie jednakowo dlugie podiuzne czeSci, w ktdrej jednej, t. j.
spoodniej, tkwig pionowo kwadratowe stupki, w Orugiej za$
$a wyciete odpowiednie otwory, 00 ktdrych mozna zatozyé
stupki. Majace sie sklei¢ deski wkladamy, podnidsltszy gdérna
cze$¢, na dolnej migdzy stupkami i nalozywszy cze$¢ gbrna,
wbijamy kliny miedzy stupek i krawedz deski. Posmarowawszy
kraweozie desek klejem stabym, zostawiamy by wyschty. Mozna
klei¢ takze w ten sposdb, Ze sie smaruje obie deski na kra-
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wedzi i zamocowawszy jedng, posuwamy Oruga po niej tak
Otugo tam i z powrotem, pdki nie poczujemy oporu, czyli Ze
klej zaczat juz schngé. Uzywa sie do tego sposobu, zwanego
nacieraniem, kleju mocnego.

Fornirowanie.

Fornirowanie polega na okladaniu desek cienkiemi desz-
czutkami innego gatunku. Oblogi nazywamy fornirem,
drzewo, na ktdre sie je przykleja, d0rzewem Slepem (blind).
Fornirowanie przedstawia wiele korzystnych stron, tak co do
taniosci roboty jak i jej wygladu. Mozna wiec drozszem Orze-
wem, pocietem w bardzo cienkie Oeszczulki, oktadaé cale
wielkie plaszczyzny, nie zuzywajac nawet czeSci tego materjatu,
jaki bylby potrzebny do roboty masywnej, powtére mozna
przez odpowiednie ukladanie fornirdw otrzymaé rysunki ze
~ stojow, ktérych inaczej by sie nigdy nie dostalo, a w koricu
osiaga sie fornirowaniem to, Ze sprzety oblozone Jrzewem
drozszem, a wiec najczesciej bardzo ciezkiem, majac za Slepe
Orzewo, Orzewo miegkkie (np. jodle, lipe lub topole), sa- lekkie.
Wreszcie i stosowne zuzycie wilkdw (mazeréw) jest jedynie
przy fornirowaniu mozliwe.

Dawniej krajano forniry ramdéwka, obecnie robia to
maszyny, skutkiem czego Odostaje sie fornir cienszy, niz przed-
tem. W tym wzgledzie postep posunieto tak daleko, ze forniry
uzywane 00 niektérych rob6t n. p. introligatorskich, nie prze-
wyzszaja swa gruboécig bibutki cygaretowej. Naturalnie, ze tak
Oelikatny fornir nie ma, ze wzgledu na swa nietrwatoéé, w sto-
larstwie zadnego zastosowania.

Przy fornirowaniu trzeba mieé w pewnym wzgledzie na
oku rysunek stojéow obtogéw. Jesli mamy oblozyé wieksza
plaszczyzne, nalezy wybieraé odpowiednie forniry, a wiec takie,
by rysunek ich wzajemnie sie uzupeilnial, wiékna nie biegly
w rdéznych Kkierunkach, a zyty i wilki biegly symetrycznie. For-
niry fabryczne ciete, sa zwykle juz tak skladane, jak powstaty,
odpowiadaja wiec tym wymogom — co wiecej, ze wzgledu -
na swa nieznaczng grubos¢, roznica rysunku nawet w dalszych
fornirach nie jest zwykle zbyt wielka. Okragle plaszcezyzny
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pokrywa sie czesto w gwiazde, t. j. forniry maja ksztatt klinow
zbiegajacych sié w $rodku kola. Zreszta co do sposobu 13-
czenia fornirébw i rysunku ich nie da sie wiele powiedzieé,
goyz wszystko zalezy o0 gustu stolarza
i 0d tego, co mamy fornirowaé. Przecina-
nie forniréw uskutecznia sie bgdz nozem,
Otutem, lub wreszcie osobna pitka for-
nirowa (Furniersidge), podobng do pitki
nacieciowej, lub tez przekrawaczem
fornirowym (Furmerschnelber) (Fig.
Fig. 140. 140)

Najwieksza uwage przy fornirowaniu nalezy podwiecié
Orzewu §lepemu, na ktérem mamy przylepia¢ obtogi. Wy-
biera sie na nie gatunki miekkie, jak jodle, lipe lub topole,
najlepszem za$ jest gladkie drzewo debowe, a dalej sosnowe,
gOyz klej na nich dobrze chwyta. Materjal musi by¢ zupelnie
suchy, a wigzania nie powinny nigdzie zostawiaé na powierz-
chni, ktérag mamy fornirowaé, Orzewa sztorcowego, poniewaz
ono zsychajac sie znacznie mniej 0d deski, w krotkim czasie
musi wystapi¢ jako wypuklosé 1 dZwignaé fornir 0o gbry. Po-
nadto drzewo sztorcowe nie chwyta dobrze Kleju. Jesli w za-
oen sposdb nie mozna uniknaé pod fornirem Orzewa sztorco-
wego nalezy je przynajmniej przed klejem natrzeé¢ surowym
czosnkiem, lub tez przeciggnaé rzadkim klejem, a gdy wyschnie,
zpitowaé klej, co, utatwia klejenie. Wigzania pod fornir, po-
winny mieé zatem kryte zazebienie. Ponadto, z tego samego
powodu, ktdéry przytoczyliSmy, méwiac o Orzewie sztorcowem,
wybija sie milotkiem wszystkie seki z Orzewa $lepego i za-
stepuje sie je wstawianemi kawatkami Orzewa podluznego.
Otwory na Orzewie, w ktorych zbiera sie zywica, trzeba wy-
skrobaé i zaklei¢ kitem, zrobionym z kleju i proszku z wegla
Orzewnego. Przylepiajac fornir nalezy pamietaé o tem, by
wlbékna forniru i Orzewa Slepego nie Kkrzyzowaly sie, bo to
powoduje przy zsychaniu sie i pecznieniu drzewa, pekanie
lub wzdymanie sie forniru.

Przed przyklejeniem forniru przecigga sie drzewo slepe
" w roznych kierunkach zebaczem, co utatwia chwytanie kleju.
Niekt6rzy pociagaja zebaczem nawet wewnetrzng strone forniru
(naturalnie, ze mozliwe jestto tylko przy grubych fornirach).
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Klej uzyty do fornirowania nie moze byé za gesty, ani za
rzaoki, mniejwiecej musi mie¢ gesto§¢ plynnego suropu. Klej
za rzadki nie przylepi forniru, zbyt gesty zas tworzy zwaly
kleju pod fornirem, co powoduje wzniesienia, lub tez, zbyt
wielkg masg oddzielajac fornir 0d drzewa $lepego — czyni
robote nietrwatg. Wogéle powinno by¢ miedzy fornirem a $le-
pem Orzewem tylko tyle kleju, ile drzewo wsiaknaé zdola i ile
moze si¢ zmiesci¢ w otworkach nacietych zebaczem. Zbytek
kleju trzeba jeszcze poki gorgcy wycisnaé, co osiaga sie po
czesci przez zaciskanie forniréw Srubami, zaczynajac 0d $rodka,
czeScig za$ przez pocieranie forniru miotkiem, przez co sie
utatwia dokladne przyleganie do drzewa Slepego.

Najzwyklejszy sposéb fornirowania odbywa sig tak: orzewo
slepe pociaga sie goracym klejem, przyktada sie nastepnie 0d-
powiednio przyciety fornir i przybija sie go na dwéch prze-
ciwleglych koricach cienkiemi gwoZdzikami, by przeszkodzié
przesunigciu sig jego. Teraz kladziemy na fornir réwna, gruba

~oktadke, posmarowang z Odolu mydiem, by sie nie przyle-
"pita i przyciska sie jg albo klejcami, zaczynajac 0d $rodka,

b3dz tez daje si¢ wszystko pod prase i zaciska $ruby, zndw
zaczynajac od $rodka, by klej réwno na calg plaszczyzne roz-
prowadzi¢. Smarowanie klejem forniru jest zbyteczne, a zreszta
mozliwe tylko witedy, gdv fornir jest z. gdry.zmoczony, gdyz
inﬁi sig zwija i krzywi. Jesli jaka$ plaszczyzne mamy for-
mirowaé odrazu kilku kawatkami forniréw, ‘wtedy sie je zrow-
nuje na krawedzi zetkniecia i bardzo Ooktadnie sktada z soba,
a nastepnie zlepia sie z wierzchu waskimi paskami papieru.
Potem mozna fornirowaé tak zlepiona ptaszczyzng tak samo,
jak jednolitym fornirem. -

Przy deskach, ktére z obu stron majg by¢ fornirowane,
uskutecznia sie to z obu stron naraz. Czasem, przy bardzo
Orogich fornirach, oklada sie drzewo S$lepe naprz6d fornirem
tafiszym, n. p. d¢bing, buczyna lub lipa, a dopiero na ten przy-
kleja si¢ Orogi fornir. Postepowanie to zabezpiecza drzewo 0d
paczenia sie, zwlaszcza, jeSli takze druga strona Orzewa $le-
pego jest oblozona.

Mniej trwalym rodzajem oktadania drzewa, jest forniro-
wanie przez przycieranie mtotkiem (anreiben). Sposéb
ten polega na tem, Ze pod rozgrzanym miotkiem wysycha
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szybko klej i fornir przylepia sie 0o Orzewa S$lepego. Fornir
jednak powinien by¢ przed przytozeniem go 0o drzewa $le-
pego zwilzony gabka z letnig woda. Jesli w jakim$ miejscu
zastygnie klej w czasie roboty, da sie zndw rozwilzyé przez
grzylozenie goracego Zelaza. Przy robocie przyirzymuje sie
fornir jedng reka z jednego korica, drugg za$ pociera sie go
szeroka i zaokraglona powierzchnig milotka stolarskiego tam
i z powrotem, przyciskajgc mlotek silnie do oblogu. Forniro-
wanie gorgcem zelazem, 0Oajgce sie zastosowad, g0y chodzi
o przyklejanie waskich- choé¢ dlugich forniréw, ma te niedo-
godnosé, ze jest, jak juz wspomnieliSmy, nie trwate, powtdre
ze powoOluje czesto uszkodzenie forniru.

Dwie rowne sztuki drzewa forniruje sie bez okladki w ten
sposéb, ze sie je sklada ze soba strona pokryta fornirem
i Sciaga Kklejcami. Naturalnie, by sie kawatki nie zlepily, trzeba
forniry z zewnetrznej strony posmarowac mydlem.

W przytoczonych tu wypadkach mozna z korzy$cig zamiast
mydla uzywacé papieru pojedynczo lub podwoéijnie zlozonego
lub wreszcie trocin drzewnych. '

Fornirowanie rogéw i krawedzi.

Okladajac fornirem kazda plaszczyzne Orzewa $lepego
z dwdch, schodzacych sie z sobg pod katem, dostaniemy na
krawedzi pasek forniru sztorcowego, ktéry odrdznia sie wy-
gladem 00 reszty drzewa. Przy lepszych robotach nalezy tego
unikaé, a wiec zacina¢ fornir tak, by sie z soba schodzit pra-
wie niewidocznie na linji zalamania. Osigga sie to w ten spo-
sOb: przykleja sie fornir tak dlugi, jak obie pod katem scho-
Ozace sie $ciany Orzewa $lepego, naprzod 0o jednej tylko
§ciany, nastepnie oblepia sie fornir szerokim paskiem papieru
w miejscu, gdzie fornir przylgnat do kraju i wystaje zan. Po
wyschnieciu, podcina sie wystajacy fornir na linji krawedzi
pitka fornirowa [ub stosownym nozykiem w ten sposdb, by
utworzona trdojkatna szpara przez cata szeroko$¢ forniru sie-
gala az prawie do przylepionego na zewnatrz papieru. Potem
przegina sie wystajgcy fornir ku posmarowanej klejem Orugiej
$cianie kata i przyciaga klejcami.

Przy takim sposobie okladania krawedzi nie pozwala pa-
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pier i pozostala skoérka drzewna na wystapienie kleju na ze-
wnatrz, a nastepnie otrzymujemy ostrg krawedz i widkna bie-
gnace w te sama strone na obu $cianach kata. Papier zmywa
sie po wyschnieciu forniru cieplg woda lub spirytusem.

Fornirowanie krzywych powierzchni.

Do okladania krzywizn muszg byé forniry o tyle cienisze,
o ile wiekszg jest krzywizna i o ile twardszym i bardziej kru-
chym materjatem fornirujemy. Zwykle juz fabryczny fornir jest -
0058¢ cienki, by sie dal dowolnie zginaé, gdyby za$ grubosé
jakiego$ forniru byla za wielka, wtedy postepuje si¢ w ten
sposéb: strong, ktérg ma byé fornir przyklejony 0o Orzewa
§lepego, przylepia sie go 0o gladkiej deski, natartej poprzednio

Jnydlem, a po wyschnieciu zestruguje sie go zebaczem i skro-
baczka (ceklina) tak dlugo, poki obtog nie osiagnie grubosci

‘ ’,V,,,(%eiwiecei) karty do gry; wtedy okleja sie fornir na jego

.-zewnetrznej sironie papierem, a gdy wyschnie odejmuje sie
fornir z Oeski przy pomocy plaskiego noza. Teraz oczyszcza
sie fornir z kleju i przylepia do Orzewa Slepego, przycisngwszy
odpowiednio wykrojong oktadka. W wypadkach tych musi
oktadka by¢ dobrze Oostosowana do formy drzewa S$lepego,
a wiec musi byé jego negatywa, to znaczy, ze jeéli drzewo
§lepe jest wypukle, okladka musi byé w tej samej krzywiZnie
wklesta i odwrotnie. JeSli wyrobienie okiadki jest niemozliwe,
uzywa sie zamiast niej worka napeinionego goracym piaskiem,
ktory sie przyciska 0o forniru zapomoca prostej deski i klej-
cHw. Przycigganie $rub musi sie odbywaé ostroznie i powoli,
by fornir nie popekal; male skazy powstate z pekniecia, Scia-
gaja sie same przy zasychaniu Kkleju, a papier naklejony
z wierzchu nie pozwala na zbytnie rozstepowanie sie drzewa.
W razie potrzeby Oobrze jest fornir przed naklejeniem roz-
miekczyé w goracej wodzie. Na krzywych powierzchniach nie
wolno nazebia¢ drzewa $lepego, a chropowato$é nadaje sie
mu pilnikiem.

Zamiast okladki daje sie przy fornirowaniu niekt6rych
przedmiotdw zastosowaé nastepujaca metoda: Orewniang
skrzynke wypetnia sie mniejwiecej do /3 jej wysokosci su-
chym piaskiem; na piasek przyciska sie przedOmiot przezna-
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czony 00 okladania, by dostaé odcisk odpowiadajacy ksztal-
towi przedmiotu, Odcisk ten na piasku przykrywa sie ptatkiem
ptétna i wciska sie zapomoca klejcow przedmiol, zaklejony
fornirem. .

Walcowate przedmioty forniruje sie w ten sposdb, ze sie
zamiast okladki uzywa konopnej ta$my, zaciagajacej sie przy
obrocie przedmiotu. Forniry uzywane 0o tego rodzaju okla-
dania, musza by¢ oblepione z jednej strony papierem i muszg
posiadaé d0$¢ mala gruboéé, by sie nie tamaly. Trzymajac je
strong wewnetrzng przy ogniu z widréw, Odostaniemy ich
wkleste wygiecie na wewnatrz. Do klejenia uzywa sie wie-
kszego nieco forniru, niz potrzeba do otoczenia walca, a po
wyschnieciu odgina sie fornir na linji spojenia przez ogrzanie
gorgcem zelazem i przycina sie wystajacy kawalek tak, by
sie zupelnie zetkngl z drugim koricem oblogu. Przy forniro-
waniu powierzchni krzywych, nalezy pamietaé o tem, Ze ro-
boty te wymagaja 005¢ wiele czasu i doktadnoéci i ie~
mniejszych kawalkach tatwiej je wykonaé z maszynowe§o%
drzewa, nizZli je fornirowadc. »

Naprawa usterek powstatych przy fornirowaniu.

Wskutek niedokladnego przylegania okladki lub stabszej
warstwy kleju w jakim$ miejscu, powstajg na fornirze gorki,
wzdecia, lub wreszcie fornir nie przylepia sig 0o drzewa Slepego.

Jesli fornir w jakiem$ miejscu na brzegu plaszczyzny wzdat
sie, wtedy trzeba go podniesé, poddaé Swiezy klej i przycisnaé
klejcami przez malg deszczulke. Wzdecia forniru na $rodku
plaszczyzny, o ile one powstaly wskutek zbytniego zbicia sie
kleju pod oblogiem, 0adzg sie czasem usunaé przyci$nigciem
goracego zelaza lub tez trzeba uko$nie podcigé fornir, wy-
doby¢ zbytek kleju, a reszte rozprowadzi¢ goracem zelazem;
jeséli zas nieprzyleganie forniru wywotane jest brakiem Kkleju
w tem miejscu, wtedy podcigwszy fornir, trzeba poddaé Kleju
i przytozywszy Oeszczulke, $cisngé klejcami.

Zadziery, otworki i dolki na fornirze zaréwnac trzeba tro-
cinami z tego samego Orzewa co fornir, lub tez widérkami tego
drzewa z Oomieszka kleju. Zalepianie szelakiem roztopionym
nie wytrzymuje pod politura.
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GOy zepsuty fornir trzeba 00jgé 00 drzewa, wtedy
moczy sie go z wierzchu goracg woda, przecigga kilka razy
rozgranem zelazem i stopniowo sie odejmuje. Jesli zas ten
sam fornir drugi raz chcemy po odjeciu uzyé, wtedy nalezy”
go obmy¢ z kleju i zaprasowac az 0o wyschniecia, poczem
mozna go uzyé.

Forniry z kamienia i masy.

. Forniry z masy s to cienkie plytki zrobione z mieszaniny
palonego-wapna i klejowej wody. z domieszka odpowiednich
glinowych skladnikdéw. Z masy ksztaltuje sie grube bloki,
z ktoérych przez pociecie powstajg forniry. W zimnej woozie
rozmiekcza sie takie forniry, a potem przykleja podobnie jak
drzewne. Postepowanie przy nich jest nastepujgce: po zwil-
zerfu forniru masowego, gladzi sie te jego strone, ktéra sie

i chece go przylepi¢ do drzewa, pumyksem z wodg, wyréwnuje
W

skirobaczka, drzewo $lepe smaruje sie klejem, wysusza i znéw
pociaga woda klejowa i dopiero wtedy przykiada sie zwilzony
fornir masowy do Orzewa i przez okladke przyciska klejcami.
By klej zbyt predko nie secht, dobrze jest takze drzewo $lepe
i oktadke ogrzal¢ przed klejeniem. Po wyschnieciu, fornir
z masy staje sie tak twardy, jak kamienny.

Takze forniry marmurowe majg czasem zastosowanie
w stolarstwie. Przed uzyciem, nalezy ostroznie ogrzaé¢ je we
wrzacej wodzie (bo inaczej popekalyby), potem rozgrzewa sie
je nad plomieniem i przykleja do Orzewa smotowym kitem.

Imitacja pertowej masy.

Politurowang przestrzen posypuje sie zabarwionym prosz-
kiem z bronzu i rozgrzana plyta wciska sie w politure. Wsku-
tek rozmiekczenia sie politury pod wplywem ciepta, proszek,
ktéry w réznych kolorach dajemy, laczy sie szczelnie z poli-
turg i Oaje dobrg, polyskujgcg-sie powierzchnie.

Pertowa glazure otrzymuje sie w ten sposéb: kawalki
pertfowej masy thuczemy Orobno i mieszamy z 00$¢ znaczng
iloscia opitkdéw z miedzi, bronzu, cynku itd. Tem posypujemy
deske, $wiezo pociagnieta, bialym klejem i przylozywszy pa-
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pierem i deska, $ciskamy klejcami. Po wyschnieciu usuwa sie
papier, gtadzi i powlektszy pokostem, polituruje.

Bronzowanie drzewa. Bardzo cienko powleczong la-
“kierem kopalowym powierzchnie, przyprusza sie lekko prosz-
kiem z bronzu. Robi sie to tak, ze zamaczawszy suchy pen-
0zel w proszku, zlekka go strzepujemy, trzymajac pendzel nad
przedmiotem. Tam, g0zieby sie zebralo za duzo proszku, trzeba
- go z0muchngé, lub delikatnie usunaé pendzelkiem.

Poztacanie drzewa. Postepuje sie przytem tak, Ze na-
prz6d stwarza sie na Orzewie powloke kredowa. W tym celu
przeciera sie na kamieniu mielong ‘i wyptukang krede z kle-
jowa woda i powleka sige tem cztery razy Orzewo, czekajac
zawsze, by kazde powleczenie dobrze wyschlo, zanim sie na
nowo posmaruje. Po wyschnieciu ostatniej warstwy kredy,
gtadzi sie wszystko naprz6d skrzypem, pdki nie znikng wszyst-
kie nieréwnoéci, a potem kawatkiem miekkiego drzewa, Owi-
nietego grubem suknem. Po dokonaniu gtadzenia, gdy po-
wierzchnia zaczyna sie juz Swiecié, powleka sie jag trzy razy
(czekajac zawsze by poprzednia powltoka wyschla, zanim sie
przystapi 0o nastepnej), pasta zlotniczg (poliment), kupna
w sklepach. Kazdg powloke nalezy gtadzié¢ skrzypem i wy-
ciera¢ szmata. Na plaszczyZnie powstalej z pasty zlotniczej,
ztoci sie lub posrebrza w ten sposdb, Ze na poprzednio lekko
zwilzong wodka warstwe pasty, naklada sie listki poztétki
i przycisnawszy gabka z bawelny, zostawia do wyschniecia.
Po zupelnem wyschnieciu poziétki, gtadzi sie ja agatem, a jesli
sig chce dostaé matowe ztocenie, powleka rzadkim lakierem
spirytusowym.

Intarzja (Wkiady Orzewne).

Rozrézniamy wkiady masywne i fornirowe. Pod
pierwszemi rozumiemy wpuszczanie barwnych drzew w gruba
plaszczyzne z innego drzewa. Postepowanie przytem jest takie:
Jesli mamy n. p. w jaworowg deske wstawi¢ ornament gru-
szowy n. p. gwiazde, lub zyte (obiegajacg obwdd deski), to
wycinamy najpierw sam ornament z gruszy, a nastepnie przy-
fozywszy go 0o deski, odrysowujemy doktadnie jego kontur
na jaworze, poslugujac sie przytem mozliwie najciefiszym
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oféwkiem lub jeszcze lepiej cienkiem szydtem. Tak otrzymu-
jemy bardzo Ooktadny rysunek, ktéry poglebiamy dlutem
a wreszcie wycinamy Orzewo ze $rodka do potrzebnej glebo-
kosci, przez co dostajemy wglebienie w desce, odpowiadajace
wycietemu gruszowemu ornamentowi. Po poddaniu silnego
kleju wkladamy w to poglebienie ornament i $§ciskamy na
prasie lub klejcami, naturalnie pod silna deska, by $ruba bez-
posrednio na ornament nie dziatata. Po wyschnieciu, zestru-
guje sie deske wraz z ornamentem i polituruje, po odpowie-
Oniem oczyszczeniu. Taki spos6b. zdobienia wyglgda bardzo
efektownie i daje sie zastosowac szczegdblniej dobrze do robot
w stylu zakopianskim w polgczeniu z rzezba.

Stupki przeznaczone 00 toczenia zdobi sie innem drze-
wem w ten sposdb, Ze sie je przekrawuje na poprzek, przez cala
grubo$¢—wkiada w $rodek inne drzewo i wszystko razem znéw
skleja. Po wytoczeniu dostaniemy linje z innego drzewa, odpo-
wiadajace przekrojom, jakie poprzednio wykonaliémy —czy to na
wprost, tj. prostopadle 00 osi kawalka drzewa, czy tez sko$nie itd.
v Do masywnych rob6t tego gatunku nalezy takze mozajka
drzewna. Robi si¢ jg w ten sposdb: rowno wyciete stupki
o przekroju kwadratdw, prostokatéw lub tréjkatdéw, skleja sie we-
Ole wzoru na linjach ich dtugosci, w graniastostup, a gdy zaschna,
przekrawuje sie na poprzek w cienkie deseczki. Mozajka in d vi-
ska polega na tej samej zasadzie, z ta jednak r6znica, ze shupki
s3 na jedonym koncu ciefisze niz na drugim, daja zatem po skle-
jeniu.ostrostup Sciety. Ostrostup ten, pokrajany w deseczki, daje
wigcszereg wzordw réznej wielkosci. Pieknie i bardzo oryginalnie
wygladaja przytem wzory, jakie otrzymujemy, gdy nieréwnolegle
00 podstawy ostrostupa, ale sko$nie krajemy deszczulki.

Wkiady fornirowe, o ile chodzi tylko o zyty z forniru,
robi sie podobnie jak wktady masywne, t. j. ze zlobi sie
w Oesce odpowiednie glebokosdci na szerokoéé zyly i wkleja
si¢ w nie fornir, przyciskajac do schniecia klejcami. Je$li zas
chce sie wykonaé caly wzér z dwodch réznokolorowych forni-
téw, wtedy postepuje si¢ w ten sposdb: na arkusz forniru
n.p. orzechowego, przykleja sie papier z wykorficzonym rysun-
kiem wzoru, nastepnie pod fornir (orzechowy) przykleja sie
orugi n. p. jaworowy. By sie jednak forniry raz na zawsze

nie skleity, naciera sie je na stronie, na ktérej maija sie sklejaé
Przewodnik stolarski 8
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lyo%i m. Gdy klej zaschnie, inie sie piteczka wedle wzoru, oba
si2jone razem arkusze fornirdw, a gdy w é wypadnie, zéejiniuje
si.. podgigwszy nozem, jeden fornir z trugiege | wkiada tak, aby
(lak uap. tu) crzech wszedl w wykrojone otwory ]wvon , @ jawor
w ootwory na orzechu. W ten sposéb G'[‘ zymuje sie réwno-
“zesnie arkusze, opatrzone lntavzya. Teraz nakleja
kaz0y arkusz z wlozenym wzorem papier, by sie wsazyst
zndw nde roziecialo i daje sie pod klejce, natuval

S
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inle po podh
Zzeniu pod nig réwnej deski. Uwazad nalezy przy Sk!f‘}an'! ze
sobg forniréw, by widkna arkusza gbrinego 5;1\/ na m?v 00
widkien Crugiego. Tak ulozone drzewa, P LG ¢ poo i lejem
wypeiniajg otwory powstate skuikiem ciecia pilka.

GO0y chcemy w Orzewo wpuszczal zyiy metaiocwe
np. mosiezne lub srebrne, wtedy przylepia sie ]'e raie kiejem,
bo ten by nie frzymal, ale kifew i
z0tteso wosku 1 mielonej kredy.

W osiatnich czasach rozpowszech
szczegoinie] mnigjszych przedmiotdw,
tarzya. 5posob ten polega na tem, 2

dzone] powterzchni drzewa nacina ostrym nozykiem (Fig. 101)
rysun ex wzort i przestrzen miedzy takiemi nacieciami barwi

l—:oio . Naturalnie nie wolno Oociagaé iarba poza linijke,
ani wreszcie tek blisko niej malowad, by farba przesiakia poza
kontury rysunku. Tak wykonane wzory na Orzewie, polituruaie

sie nas t epnie bezbarwna pohmu,. Najczesciej reboty 1o viy-
5<0rm¢a na Orzewie satynow

i Sownictwo s A:;r*w Dobrze wyczyszezong 1 wy-
stowem przygotowana iak, jakby miala 3¢
oblepia sie przy pomocy
c;;oéc’ grubym papierem, i : to, ce ma
rzewie, jest na wylot wycicie, | huk n.p. goy
na jasnem Orzewie ciemne liscie, to liscie ia
stawialy na papierze jako otwory o kszigicie
ler réwnomiernic zupelnie przyiepi sie i pray-
co za Oobe Oopiero nastepuje, zaprawia sie

zwyklean

pat
a1
H
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welne o0 papieru micjsca na Orzewie jakas barwng zaprawsa
1 czeke, a¥ zaprawa zupeinie wyschnie. Jesli bylta to wodna
zaprawa, nalezy ja jeszemo uirwalic ki 'ka,<ro‘incm powlecze-
niem deski bezbarwna politura. Teraz dopiero zwilza sig gabka,
namoczona w wodzie, papier i zdejmuje sie go, a gdy Oeska
juz /ui)@}nm sucha, mozna przystapic 0o robdt okolo zapoli-
turowania jej. Jesli zas chcemy 0Oostaé na barwnem ile jakis
ornament w koloxa deski, a wiec n. p. lis¢ jasny, a reszte
deski otrzymadé ciemna, wtedy zamiast oblepiaé calg, desie
papierem z wykrojonyim w nim wzorem, nalepia sie na deske
wzOr z papieru, n. p, B¢ z papieru i potem zaprawia miejsca
nieoblepione. Do tego svosobu nasladownictwa intarzyi nadaje
sie najlepiej jawor i buk.

Oobijanki na o7 Osobno 00 Orzewa robione
w fabrykach o0bijanki, nasladujace juz to rézne gatunki drzewa
lub metalu, 0adzg sie z kKorzyscia uzyé przy roboiach posle-
dnigjszych lub kaseikach, pudeikach i tym podobnych drobnych
przedmiotach. Jesli si¢ chce Oostad oObijanke pod politurg,
wiedy sie ja Ooklednie wycina nozyczkami, powleka gesta
politurg 1 przyciska 2o oeski, pdki zupelnie nie wyschnie.
Nastepnie zwilza sie papier woda i oclejmuje. Po przeczekaniu
zanim wszystko beozie zupesinie suche, %ma”nja ste odbijanke
kilka razy pendzlam politura, a po wyschnieciu polituruje sie
calg Deske sposobem zwyczajivm. Jesli zas odbija sie odbi-
janke na juz opoliturowanem Odrzewie, wtedy i posmarowawszy
o?)’oiianke spirytusem i p yi37yw:zy 0o politurowanej po-
wierzchni, przyciska sie ig, @ gdy wyschnie, zoejmuje “ie papier,

wilzywszy go wo0a.

Naprawa skroypiec 1 basdw. Mimo, ze roboly okolo
insirumeniéw muzycznycil wymagaia c¢sobnego podrecznika
i dtugoletniej wprawy, riie 00 rzeczy bedzie wspomniel w jaki
sposOb  mozna Orobniejsze usterki na skrzypcach poprawid.
Wspcmne tu w pierwszym rzedzie o wi pabwu z ktoérym naj-

i

czescie} sie moZna £po fh' i¢, o jest o pekni
strumeniow smyczkowyci. Maijlepiej, o ile
mowad pokrywy ¢0 bo S (1 7w, carg). Pr

aprawa nie jest zbyt trwalg, ale unika sie
zepsucia catego instrumentu. O 1le Sg rysy nieznaczne, moie
pomddz wsmarowanic kleju 0o rysow, jedli zas pekniscie jest
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glebsze, nalezy ryse zapusci¢ mala. iloscia kleju, a do obu
»esOw t. j. otworéw 8 wecisna¢ kawatki drzewa tak, by za-
cisnely pekniecie. W danym wypadku mozna takze zapomoca
tych wiasnie kawalkéw drzewa, zaciskaé pokrywe rekami w ten
sposéb, by szczelina znikla i po zapuszczeniu kleju i oblepie-
niu z wierzchu paskiem papieru czekaé, by zaschla z klejem.

Jesdli naprawa nie da sie uskuteczni¢ inaczej tylko przez
zdjecie pokrywy, to postepuje sie tak: bardzo cienki, szeroki
noéz wsuwa sie pod pokrywe, zaczynajac 0d $rodkowych wy-
gie¢ bokéw instrumentu i przecigga sie nozem wokoto, zosta-
wiajgc na sam koniec odjecie pokrywy przy szyjce i po prze-
ciwlegtym korficu t. j. tam, gdzie ona jest zamocowana o
klockéw. Odjeta pokrywe nalezy w pierwszym rzedzie oczyécié
z brudu i kalafonji zapomoca szczoteczki zamaczanej w wodzie,
gdyz inaczej klej nie bedzie trzymal, nastepnie zostawia sie
by zupelnie wyschlo, a wreszcie zabiera sig do klejenia. Dzieje
sig to w ten sposdb: do pekniecia daje sie troche kleju i je-
den robotnik Sciska plaszczyzne tak, by pekniecie zniklo, drugi
za$ zalepia ryse papierem, posmarowanym klejem i przeciaga
po niem gorgcem zelazem tak Otugo, poki zupelnie nie wy-
schnie. Po wyschnieciu przykleja sie na rys kostke miekkiego
Orzewa o wysokoSci 1 ¢cm. i powierzchni 1 cm.? Pekniecia
prostopadte do slojow Orzewa, dajg sie usuwac tylko przez
pooklejanie paskow forniru. Przy przylepianiu pokrywy do
bokéw skrzypiec nalezy uwazad, by nie bra¢ zbyt w1e1e Kleju
i nie przyklejaé zbyt mocnym.

Odchodzenie w jednem miejscu pokrywy lub dna 0d bo-
kéw (najczesciej zdarza sie to w miejscu, gdzie grajacy broda
przyciska skrzypce), da sie usungé przez poddanie kleju i za-
ciSniecie odpowiedniemi kiejcami.

Zwracam jednak uwage na to, ze naprawki skrzypiec
mozna tylko prébowaé na instrumentach matej wartosci, in-
strument za$ Orozszy i lepszy nalezy zanie$¢ 0o instrumen-
tarza, goyz jedna nieostroznoé¢ lub brak wprawy wystarczy,
by najlepsze skrzypce zupelnie popsué i by stracily ton.




ROZDZIAEL CZWARTY.

Giadzenie Orzewa.

Najookladniejsze nawet ostruganie drzewa nie wystarcza,
by je mddz uzyé pod politure. Potrzeba 9o tego jeszcze innych
$rodkéw, o ktérych wspomnimy w tym rozdziale. 1 tak 0o
zebrania z drzewa wszystkich njeréwnosci shuizy skrobaczka

Fig.. 142. Fig. 143.

Fig. 144. . Fig. 145.

(Ziehklinge) (Fig. 142), t. j. plytka stalowa, osadzona czasem
-w raczke drewniang, z umieszczonym na ruchomym precie ze-
laznym obracalnym watkiem, suwajgcym si¢ po Orzewie, ktére
gladzimy i utrzymujacym skrobaczke w temsamym zawsze na-
chyleniu (Fig. 143). Oprécz tego istniejg skrobaczki strugowe.
Do gladzenia plaszczyzn uzywa sie skrobaczki prostej, o jakiej
na poczatku wspomnieliémy, 0o powierzchni wypuktych lub
wlestych, mamy skrobaczki inne, jak wskazuje fig. 144 i fig.
145, przedstawiajaca tak zwang skrobaczke francuska.
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Skrobaczke ostrzy sie zapomocg gtadkiej 1 bardzo twardej
stalki {(Ziehklingenstahl) (Fig. 146), w ten sposéhb, zZe sie
stalka pociera skrobaczke, wskuiek
czego tworzy sie na brzegu Oruf, zbie-
rajacy Oobrze widrki Orzewa. By skro
baczka dobrze dziatala, nalezy pocia-

ganie jej stalka ¢ zgsto p owtarzaé. Gdy
przez zuzycie sie, Orut na skrobaczee Zle sie zwila, wtedy na-
lezy jej brzeg wyostrzyé na kamieniu. :Jkrobc czke frzyma sie
Owoma reliami i prowadzi nieco ukosnie do widkien Orzewa,
przyciskajgc z poczatku silniej, potem zz§$ slabiej, g0y choozi
o ostateczne wygladzenie Orzewa. Jesli widkna w drzewie i0ag
w rézaych kierunkach i tatwo o zadziery, nalezy czesto obracac
skrobaczke, stosownie 0o kierunku widkien.

Do ostatecznego wygladzenia Orzewa pod polifure uzywa
sie wielu Srodkow, z kidrych tylko o najwazniejszych mowic
bedziemy. Przy sposcbnesci nadmienimy zarazem o blednych
a bar0ozo rozpowszechnionych sposcbach gladzenia.

Drzewo gladzi sie na sucho lub mokro. Ped mokrem
wygltadzaniem rozumiemy czyszczenie zapomocg pumyksu
i wody lub pokostu. Najczescie] uzywa sie teco rodzaju wy-
gladzania przy Orzewach twardych, jak n. p. debie; wskazane
jest jednak gladzi¢ na mokro takze wszystkie inne Orzewa,
kidre chcemy barwié, a kitdre pod iarba rozciggaja swe pory.
Znamiennym przyk%abe,m na to jest Oebina, ktéra gladzona
na sucho, a potem pociagnieta dwuchromianem potasu, staje
sie szorstka i chropowata jak pilnik, podczas gdy gladzona
na mokro, Oostaje gltadky i rOwna powierzchnic. Suche wy-
gtadzanie o0bywa sie najczedciej przez uzycie papieru
‘szklistego (Glaspapier) lub pumyksu. Przytem nalezy za-
uwazyl, ze bar0zo Oobrze jest papier zlepiaé gladka stronag
po Owa arkusze razem i Oopiero takiego uzywaé. By sie przy
zlepianiu arkusze nie zwijaly, nalezy je wlozyé miedzy Owie
deski i Scisnac. Papier szklisty nadaje sie szczegblniej o
gltadzenia nieznacznych nierdwnosci, a wreszcie wtedy, gOy
ksztalt przedmiotu nie pozwala na uzycie pumyksu. Pumyks
wyrzucany przez wulkany, moze by¢ naturalny lub sztuczny.
Naturainy pumyks rozcina sie tepa pitka i trze dwa kawalki
tak dlugo o siebie, pdki nie dosianie zupeinie gladkiej po-




-
pk
O

1

wierzchni. Je)mw 1 wtedy frzeba go przed uzyciem wyprdb
sie w nim czesio twarde czeddi, mblq na
s dre zwlaszcza g0y 10a na poprzek widkien,
nie 0ajg sle zatrzel. Zneczpie lepszy 1 pewniejszy, bo wolny
o0 ziarenek innych kamieni, iest pumvyks sztuczny, otrzy-
mywany fabrycznie przez wysntukanie 1 palenie pumyksu na-
turalnego. Dosta¢ go moina we wszystkich numerach, jednak
00 uzycia nadaje sie jedynie najcienszy, z ktdrego mozna wy-
zukac twardsze 1 micksze kawalki. Dwa kawatki pumvyksu
mzpalone 0 czerwonosci 1 tarte o sieble, Qaja uzywany w sio-
larstwie proszek pumvyvksowy, nadte mozna dostal
w sklepach gotowy.

Zamiast pumyksu uzywa sie tak samo do suchego jak

1 inokrego gladzenia dOrzewa, tak zwanych kamieni Wor-
besa. Dostad je mozna w pieciu numerach, 0d gruboziarni-
‘ stych, az 00 najoclikatniejszych — a czyszczenie niemi ma te
zalele, ze Orzewo nietylko sie wygtadza, ale i na calej plasz-
czyznie zupeinie wyréwnuje. Giadzi¢ niemi mozna z oliwa
lub bez, w kazdym jednak razie nalezy sie wysirzegaé wszel-
kiego przyciskania kamienia 9o drzewa.

Plaszczyzny zagruntowane politurg, wygtadza sie polii-
turowym kamienienmi szmirglowym, kibry usyty
z oliwa, nie rozgrzewajac sie, nie roztapia szelaku, zawartego
w polilurze i dlatego Oaje sie dobrze zastosowywad, natural-
nie fak Olugo, poki sam nie okryje sie warstwa zywicy i nie
przestanie dzialaé.

Oprécz wspomnianych $rodkéw, uzywa sie do ostatecz-
nego wygladzenia Orzewa takze i innych $rodkéw, jak skory
rybnej, t. J. wysuszonej skéry rdznygh odmian rekina, ktéra
jednak mozna chyba wyjatkowo, z powodu jej wysokiej ceny
stosowal 00 wygladzania krajnikdw lub rzeZb. Przed uzyciem
nalezy skére rybia pokraja¢ na kawatki, zwilzy¢ dobrze go-
raca woda, rozpig€ silnie na kawatku rdéwnej deski i przybié
z boku kilkoma gwoZdzikami. Po wyschnieciu jej, mozna ja
jeszcze poprawié przez zcienienie jej na odwrotnej stronie
pilnikiem i1 napuszczanie jej mata iloscig oliwy.

Do bardzo starych $rodkéw o gladzenia Orzewa nalezy
skrzyp. Przed uzyciem trzeba go pokraja¢ na mate kawatki
w miejscach gOzie przychodza zgrubiatosci, zwiazaé w snopek
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z jednego korica, z drugiego za$ tyle uciaé, by odpadly wszyst-
kie na skrzypie zgrubienia. Tak przygotowawszy skrzyp wkiada
sie¢ go 00 goracej wody i wyciska, a gdy nieco wyschnie,
uzywa, Zwilzenie woda, odbiera mu troche ostrodci.

Do ostatecznego wygladzania Orzewa uzywa sie takze
kredy, tryplii palonego rogu jeleniego. Srodki te
zcierajg male nierdwnosci na drzewie i stuzag najczesciej do
zczyszezenia ostatecznego politury i lakieru. Zwilzone woda,
nabiera sie je na kawatlek filcu i przecigga sie nim Orzewo
w taki sam sposdb, jak sie je polituruje. Potem, gdy juz jest
zupelnie gladkie, zmywa sie lekko woda i osusza suknem.

Stara politure i lakier zciera sie stalowemi wiérami
i to grubszemi kawatkami, a fakze Srodkami chemicznemi, kiére
sie w handlach dostaje, jako $érodek do $cierania lakieréw,
n. p. ,Antikolor“. Na zakonczenie wspomnimy jeszcze, Ze przy
gtadzeniu Orzewa proszkami, jak n. p. sproszkowanym pu--
myksem, Oobrze jest przygotowaé sobie kawatek Orzewa opa-
trzonego raczka i obitego skéra, pod ktéra znajduje sie po-

tozony gruby kawal, w kilka sztuk ztoZzonego sukna. Ze wzgledu
na to, ze dzial maszyn stolarskich nie jest objety tym podre-
cznikiem, nadmieniamy tylko, ze istniejg przyrzady 0o gladze-
nia drzewa, pedzone sita pary lub elekirycznosci i opatrzone
mechanizmem pochlaniajacym caty kurz, przy tem powstajacy.

Kitowanie drzewa.

Uzywa sie kitbw do wypelnienia wiekszych szpar, otwo-
réw i skaz na Orzewie, lub tez 0o polaczenia Orzewa z innem
jakiem$ cialem, jak naprzyktad szkiem przy ramach, lub me-.
talem przy wkiadach w Orzewo.

Najzwyczajniejszym $rodkiem, uzywanym 0o kitowania
Orzewa, jest kit zrobiony z kleju wolnego i mielonej kredy.
Tam, gdzie zwyczajny klej wystawiony byiby na wilgo¢, a wiec
nie wystarczytby, uzywa sie kitu pokostowego fo jest
gotuje sie jaka$ ilos¢ kleju stolarskiego z poczwoédrng iloscia
wody i dodaje do tego Inianego pokostu (na 1 czeéé, na po-
czatku uzytego kleju 0,56 czeSci pokostu). Gotowanie po do-
Oaniu pokostu trwa jeszcze 2—3 minuty, przyczem ustawicznie

trzeba ptyn mieszaé. Tem pocigga sie na gorgco szpary Orzewa
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1 zostawia sie je SciSniete, az poki kit nie zaschnie. Przy ta-
czeniu grubych kawalkéw Orzewa, przy budowie okretdw,
uzywa sie kitu okretowego, zrobionego z rozpuszczonego
w oleju teru kamiennego (Steinkohlentherdl), kauczuku z do-
mieszka szelaku. '

Do wypelnienia otworéw w Orzewie uzywa sie kitu
kalafonjowego. Przez stopienie ze sobg 1 cze$ci kalafonii
z 2 czeSciami z6itego wosku i wmieszanie 2 cze$ci drobno
sproszkowanego palonego okru, powstaje ten Kkit. Kit ten je-
onak da sie uzy¢ raczej 0o ciesielskich niz stolarskich robét.
Przy robotach stolarskich uwazaé nalezy na to, by do Kkitu
kazdego Oodal takiej farby, jaka ma Orzewo.

Do grubszych robdt uzywa sie kitu sporzgdzonego
w ten sposdb: jedna cze$¢ kleju stolarskiego gotuje sie w 14
czeSciach wody, a gdy rozczyn na pdét ostygnie, dodaje sie
1 czeS¢ Oelikatnych trocin drzewnych i 1 cze$¢ zmielonej
kredy. Rowniez dobry kit powstaje przez domieszanie do 1 kg.
Oobrze przesianego portlandzkiego cementu, 1 kg. $wiezo zro-
bionego twarogu z kilku kroplami wody.

Dobrze wypalony gips alabastrowy daje z woda
klejowa mase, ktérej uzywa sie w niezbyt gestym stanie do
wypetniania otworéw w Orzewie. Kit ten musi by¢ zaraz
uzyty, bo predko twardnieje.

Do robét przeznaczonych pod politure robi sie
kit w ten sposdb, ze sie w 2 litrach wody gotuje w glinia-
nym garnku '/+ kg. dobrego Kkleju, az sie nie rozgotuje —
potem przy ustawicznem mieszaniu, Oodaje sie 10 gramdéw
ttuczonego atunu i /s kg. zytniej maki — dosypuje tyle trocin
Orzewnych lub kawateczkéw bibuly, poki nie powstanie kit.
Inny rodzaj kitu powstaje przez dokladne zmieszanie 1 czesci
biatka z 2 cze$ciami frocin.

Do kitowania podtdg, uzywa sie kitu z 1 czesci okru,
1 czedci trocin i 1 czeéci koloniskiego kleju. Zupelnie pewny
~ ten kit robi sie w ten sposéb, ze sie klej przez 24 godzin zo-
stawia w plaskiej misce i nalewa tyle wody, by przykryta
klej — z tego powstaje galaretowata masa. W innem naczyniu
rozciera sie okier z woda, poki nie powstanie ciastowata
masa, ktéra sig teraz dodaje do galarety klejowej wraz z po-
zostala woda i stawia, ustawicznie mieszajac, nad ogniem,
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poki sie galareta Z": pelnie nic rozpuscl. Foczem odsuwa sie
wszystizo 00 ognia i 0odaje po troche trocin drzewaych, usta-
wicznie mieszajac 1 poki kit nie bedzie mial potrzebne] ge-
stoéci, dodajac wode. Dopiero po zupelnzm ostygnieciu, Daje
sie kit ton uzywadé, Kit ten schnie kilka oni, ale twardnicie
ak kamien 1 nigdy nie peka. Zbyt wiellde oziury kihge si
tym kilem tak, ze posmarowawszy otwér klciem, zapychs dgo
sie papierem lub galganami, a potem Sopierc wciska kit i wy-
réwnuje nozem powierzchnie.

Do robdt pod politure a;zwvldq:zy jest k)f elakowy,
to jest szelak ro;pa:zrzmv w wyskoku winnym. Pyzechowv—
waf go {rzeba w dobrze zakorkowanych flaszkach. Ma te wade,
-ze schpnie 00$é Oiugo.

E"'J”““Lu%kﬁ kit robi sie z jednej czebci gumy arabskie]
i 2 czesci wody, z domieszka tyle miatko sproszkowanego
krochmalu, }f‘ potrzaba, by kit byl 008¢ gesty.

Wygladzanie drzewa ma wilasciwie na celu w pierwszym
rzedzie wypetnianie pdr (ctworkdw) w drzewie. Do
niedawna uzywane 00 wypelniania pér w Orzewie, sz¢zegol-
niej w jasnych Orzewach, woav kiejowej (200 gramdw

leju na 1 litr wody) lub teZ pociaganc Orzewo (jak naprzy-
kiad oebine) klejem =z krochmalu — lub tez nakonicc
gltadzono Orzewa (a stosowano to 0o wszystkich rodzaidw
Orzew) pumyksem i olejem Inianym. Ostatni srodek,
najczescic] dotad uzywany przez stolarzy, nie jest jednak dobry.

Bo chociaz gtadzenie olejem Inianym i pumyksem zatyka dobrze
wszystkie szpary w drzewie 1 stwarza bardzo Oobry kit, to
jednak ma te niedogodnosé, ze kit ten schnie bardzo powoli,
a nawet tak powoli, Zze zaden stolarz nie moglby sie chyba
wzig$¢ Do politurowania tak gltadzonych drzew przed uplywem
co najmniej kilku miesiecy. Poniewaz tak dlugie wyczekiwanie
na zupelne wyschniecie tego kitu jest dla. rzemieslnika nie-
mozebne, przeto zdarza sie zawsze, ze stolarze przy niezu-
pelnie wyschnietym Kkicie, zaczynaja Orzewo politurowal. Na
razie sprzet dobrze wyglada i politura sie udaje, ale po uply-
wie niedlugiego czasu, wydobywa sie na wierzch olej, ktdry
jest jeszcze w kicie i wsigknat takze w widkna drzewne i wy-
ciskany przez zsychajace sie Orzewo, przebijagpoliture, wy-
Oostajac sie na zewnatrz 1 zastyga z kurzem w brudng

oD
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storune. Mozna ja wprawdzie chwilowo usung( przez
czeste obmywanie sprzotu woeda, do ktdrej dodano pare kropli
amoniaky, lub tez ody plamy na politurze sa zadawnione,
vrzez obmywanic mieszanina z 2 czescl rozcieficzonego octuy,
jedne] czedci spirviusu i ]e“; e} czescl oleju Inianego — ale
10 wszystko nie usunie juz psucia sie politury, z pod ktérej
olej Iniany wydcbywad sig | ie na wierzch jeszrze przez
kilka lat. Nie lepszy osiage : '1%:}, gdy sie 09 cladzenia
orzewa uzywa zamiasi oleju inianego, parafiny lub toju, bo
i te substancje wydobywaia sie z pod politury 1 powodujg
jej psucie 1 miekniecie.

Yl przytucz nych fu wzgleddw, nalely strzedz sie takie
przed nasycaniem trzewa olsjem lub innymi thiszczami, aby
q nadad clemniejsay lub Zywszy kolor. Najczescie] robia to
stolarze przy orzechy, a msci sie to na nich w niedlugim
zasie, bo ole] wydobywa sie na politure 1 tworzy plamy, nie
baiace sie prawie usungl. Nie pomoze tu nawet powtdine

soliturowanie, bo 1 z ped nowej politury zaczng sie zndw po
vewnyim czasie wydobywacd tluszeze i obsiadaé drzewo. Skru-
pif to sie musi na stolarzu, na kidrego spada wtedy straszny
zarzut ze strony odbiorcéw, ze Odaje fuszerke, zamiast po-
rzaone] roboty, i Zze robi tyiko na pokaz, bez Obania o trwa-
tosS¢ swego wyrobu.

Gladzenie olejem, jesli sie je stosuje, powinno sie 00by-

aé w ten sposdb: posypawszy Orzewo sproszkowanym pu-
myksem i dodawszy oleju, pociagamy drzewo kamieniem (pu-
myksem) o bardzo wygtadzonej powierzchni, w kierunku wio-
kiea. W innvch kierunkach gladzenie moze w razie, gdyby
ziarenka pumyksu byly mniej Oelikatne, narazi¢ stolarza na
porobienie w materjale ryséw, frudne dajacych sie zetrzed.
Zbierajacy sie na drzewie osad nalezy scieral szmatka, i 0o-
dajac proszku pumyksowego i oleju tak dtugo czysci¢, poki
sie nie dostanie gladkiej powierzchni. Krajniki (Kehlung) wy-
gladza sie w ten sam sposdb, nie uzywajac jednak kamienia,
lecz wecierajac kawatkiem filcu ojej z sproszkowanym pumy-
ksem. Potem zciera sie mase, osiadajaca na krajniku, trocinami
i gladzi Orzewo kawalkiem weliny 1 sproszkowang kreda.

Uzywanie parafiny lub olej6w politurowych
sprzedawanych w sklepach, a skladajacych sie przewaznie

£



124

z olejéw mineralnych, nie jest lepsze 0d pumyksu i oleju
Inianego.

Przy miekkich drzewach uzywa sie do wypelnienia pér
przed politurg klejowej wody (5 czedci gorgcej wody na 1 czesé
oobrego kleju), ktérg sie pendzlem pociaga drzewo 3—4 razy
1 po wyschnieciu czysci delikatnym papierem szklistym. Goy
chodzi o nadzwyczajng gladkosé¢ drzew i unikniecie wy-
stepowania oleju po politurze, co przy gtadzeniu pu-
myksem musi nastgpi¢, uzywa sie wypelniacza por,
sprzedawanego w puszkach pod nazwa ,,Wo0d Filler”. Jestto
masa, ktdra sie przed uzyciem rozpuszcza w terpentynie, az
nie Oostanie gestosci zwyklego pokostu. Nig pocigga sie
pendzlem drzewo i czeka, pdki $wiecaca sie powierzchnia nie
stanie sie matowg. Nastepnie naciera sie Orzewo w poprzek
wilokien kawatkiem réwnej Oeszczulki, obitej na dole skoéra.
‘Wszelki, powstajgcy na Orzewie 0sad, zbiera sie tak, by tylko
w otworkach pozostal wypelniacz, a zreszta zupelnie zginat.
Za 8 godzin wysycha wypelniacz, a wtedy przetarlszy jeszcze
raz Orzewo cienkim papierem szklistym, mozna je politurowac
lub lakierowaé. Podajemy tu jeszcze inne $§rodki wypel-
niania pér w dOrzewie I tak: do 3 gr. krochmalu (kar-
toflanego), dobrze sproszkowanego, dodaje sie réwniez 3 gr.
barytu (Szwerspat) i /2 gr. sykatywy. Po wymieszaniu wszyst-
kiego, dodaje sie tyle oleju terpentynowego, az wszystko stanie
sie plynem, podobnym 0o rozcienczonego pokostu. Uwazaé
trzeba jednak, by nie dawaé za wiele terpentyny, bo to ufru-
Onia wysychanie. Zamiast sykatywy, lepiej jest uzywaé ele-
kirolitycznie czyszczonego i oksydowanego Inianego oleju, tak
zwanego ,Elektro-leinol-firnis", szczegblniej gdy chodzi o jasne
Orzewa, ktére wymagajg zupelnie bezbarwnego wypelnienia
pér. Tak sporzadzong mieszanine, ktéra mozna nadto stosowad
0o koloru Orzewa, zabarwiajac jg aniling rozpuszczalng w spi-
rytusie, wciera sie zapomoca kawatka grubego sukna silnie
w Orzewo w sposéb podobny 0o politurowania. Silne wcie-
ranie jest niezbedne. Przytem nalezy uwazaé na to, by nie braé
za wiele mieszaniny, bo gdy zaschnie na Orzewie, trudno sie
0aje usunal. Mieszanina zasycha w przeciggu 8 godzin.

Zamiast tej mieszaniny, mozna sie przy wygtadzaniu Orzewa
postugiwaé takze tak zwanemi olejami 0o gltadzenia.
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Skladaja sie- one z oksydowanego oleju Inianego, pokostu
i sykatywy, z domieszka lakieru bursztynowego, rozcieficzo-
nego w terpentynie,

Klej.

Kleje sporzadza sie z odpadkdéw przy wyrobie skor, jak
z kosci, Sciegien, pazurdw i t. 0., zawierajacych kleistg sub-
stancje. Wywar wodny tych odpadkdéw daje galaretowata mase,
ktéra pokrajanag Orutem na piytki, suszy sie na powietrzu lub
suszarniach ogrzewanych, na rozciaggnietych sieciach, skad
pochodza odciski na kleju. Dobry klej ma by¢ rogowaty, tru-
ono tupliwy, przeswietlajacy i z6to-brunatny. Hanodlowe sorty
sg: zwykly klej stolarski i silniejszy oden klej kolonski; klej
rosyjski ma domieszke biatej farby (bieli olowiowej lub cyn-
kowej). Plynne kleje, jak n. p. Syndetikon Jostaje sig¢ przez
domieszke kwasu octowego do roztworu wodnego kleju.

By klej rozpuscié, nalezy go polaé woda, pozwoli¢ mu
dobrze nig przesiaknaé, a gdy to sie stanie, odlaé¢ zbywajaca
wode. W takim stanie- wstawia sie¢ naczynie z klejem 90 Oru-
giego z goracga woda. Pamietaé nalezy przytem, Ze klej nie-
tylko nie powinien sie gotowal, ale nawet zbytnio ogrzac.
Przez gotowanie traci klej bardzo wiele na sile. Zagrza¢ go
mozna tylko o tyle, by przeszed! w stan plynny, co nastepuje
mniej wiecej przy 70° ciepta. Takze Oolewanie 0o kleju wody
wrzacej zmniejsza jego sile i powinno sie uzywal 00 tego
tylko wody goracej nie gotujgcej sig. Dobrze nadto dodal do
kleju troche gliceryny. By sie nie psul, dosypuje sie 0o
1 kg. kleju, 10 gr. proszku salicylowego. Sklejane przeo-
mioty, kt6re majag sta¢ w wielkim goracu, lub na-
razone sa na silne zmiany powietrza, chroni sie przed rozkle-
janiem sie przez dodanie 00 kleju sproszkowanego i suszonego
chlorku wapniowego (Chlorcalcium). Takze dodanie !/s czesci
terpentyny (na 1 kg. kleju) na goraco, czyni klej odporniejszym.
. Z uzywanych w stolarniach klejow, jest bialy najlepszy.

Sila, czyli gestoS¢ kleju nie moze by¢ zawsze jedna-
kowa. Do Orzew miekkich, uzywa sie kleju rzadszego, czyli
slabszego; 0o twardych, a naodto 0o olszyny, lipy i topoli,
kleju mocnego. Poniewaz klej mocny schnie predko, dopra-
wiamy klej, przeznaczony 00 klejenia duzych plaszczyzn tak,
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za staby. ari za mocny. Do laczent Grzewnych
uzywa .’Si@ E\‘Ee}u stabego, mniejsze kawatki preykieja sie oo
wiakszych kicjem bardze moon swhaszeza ody  cheemy,
aby pretko wysechl Sztorce wyxmqaje, kleju barozo
mocnego. Dobrze jest j¢ na C’

a goy zaschuie, zeskrobad zebaceom i i
Rm.mo?czar kie] welno woha cw;,
Kawaiki ja
zaqxlm,
Na zupei &hm(;f‘m kle a
chod¢ juz po 4—5 godzinzch umjna aczal robote przy I\Ee;‘,
im, przy bardzo mocnyin zas nawei po 2 godzinach.

Kiej do »obdt wyl e, Rozdrobniony karuk mo-
c7y sie w ciepre] wodce wrzer 24 gobz?z, potem Jcoaje ¢

00 tego 51 kidrym vozpuszezono 52 or. amceniaky
i tylez mast e apivyiusu) i dosypuje 52 g sp‘:'a-
szZHOWanego i abkdéw czosnku. Wsaystko
to cgrzewa 00 zawrzenla, 2 ‘po Wi

'By klej ten jeszceze
melerk cyny (L'i'i~
w]L Jiﬂ w DobL

studzeniu przecedza
lepie] chwytal, mozZna do:
nasche) (na 400 gr. kleju).
zalorkowanych szklanych
nalezy flaszke w goracej wodzie, a forniry I'.EGIL goracem zelazem,

Klej ©o 1 rzvﬁeiﬂmma na sprzetach 2yt z meial,
n. p. “’EOJ!&@EU lub miedzi, robi sie z biate] smoly,
wosku i mielonej kredy

Kiej odporny na wplyw wilgoect, Do 100 gr. kie
zwierzecego, dclaje. sie 60 ¢r. pokostu lmdanego na goracu
i przegoiowuje sie wszysilko razem przez kilka minut Klig
taki jest niewrazliwy na 0zi w0y,

Inny rotzaj ODpf‘“’l ego na wilgol kleju robl sie w ion
posbéb: wapno nicgaszone lasuje Q'&; wilwarogu
niesclionym, za 00 niego takiej ilosci gorace)
wody, by m*es[anina, O ieniu, Oota rzadka decy,
ktéra na zis epnie na klej.
Kleju takiego nie powin. s sle naraz duzo robi¢, be wictrzeje
predko i otraci : i ania tablic 15-':;-
sadzkowych ianych. Klej ten schrnie powol,
bo przez 49

L



i amoniaku pocigga sie czesci przeznaczone 00 sk
sie im wyschnad, Votem powileka sie p%aszczyzz‘t
czone 00 skisienia, kazda =z oscbna e
(Kalkmilch) i1 $ciska sie kawalki razem kiejcami. Na
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nastepuie w przeciacu 5 minut.

Politurowanie | matowanis,

Ze wzgledu na to, ze najczedcie] uzywanyini
przy politurow nn" bf*zewa sa spirytus, Jzelak i olel
> nimi Blize), zanim przystapim
pobrgczml\d.
fej uzywany jest spirytus
LiGrego OQomieszano spirviu
olategs, by go nie meZna uzyé 0¢ picia lub wyrobu

spirytus 92— 96"+, przez o robm‘af{ jest sk
jeuo. cowliem wyisza jest liczba procentu spir
jest silniejszy. Do politury nie wolno uzywad slab
rytusu nad 92%, im za$ jest silnieiszy (napraykiad
fewn fatwiej nim politurowad, bo zawierajge mnig] wody
c0zel sie ulainia, 7ostaw‘aiﬂc sucha powloke s
p%as-;zczy;énic‘ ktéra polituruiemy. Przez to ulatwia sie prace,
i ilniejszegeo Splr\ﬂl‘bl wyrbwnlja sie przez oszcze-

jojis

=
R

(3’7

a koszta sil

4

O‘W‘x czynunikiem ¢ polifurze jest sze-
o] .'2,;w ca orzew figowych § lakowych, rosnacych we
i i przychedzi w handlu pod postacia
Szelak powstaje w ten sposdb: drzewo

vie przez samiczke mszycy lakowej, Daje z siebie zywice
oblewajgeq gaelazki. Przez wygotowanie takich gatazek w wo-

Ozie Costaje sie

rwony barwile: | Laclzje”, zas oczyszezona

> (re
1 wylana na metalowe plyty 2ywica daje szelak. Rozpuszcza
sie w alkcholu (spirytusie), boraksie, amonizku, sodzie 1 po-
tazu. Szelak falezuia czesto zapomoca hub siarcziu

arscnawego. Plerwszyim sposobem falszowanego szelaku, nie
potrafi odréznic nikt, procz zawodowego chemika, 0d prawdzi-
wego szelaku — natomiast szelak slarczkiem ar-
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senowym, pozna¢ tatwo po zapachu, jaki wydaje przy spaleniu
go. Bo prawdziwy szelak wydaje przy spalaniu sie zapach
podobny 0o laku, podczas gdy falszowany siarczkiem arseno-
wym, zapach podobny 00 czosnku. Stad zapewne pochodzi
dowcip, jaki powtarzajg majstrowie wobec chlopcéw, ze po-
winno sie tak dtugo wecieraé politure, p6ki sie nie poczuje zapa-
chu czosnku. Bylby to dowdd, jakiego rodzaju szelaku uzywa
sig czgsto w stolarstwie. Wogéle rozrézniamy kilka rodzajow
szelaku, w kolorach od jasniejszych az do czerwonawych.

Ze wzgledu na to, Ze rozczyn szelaku w spirytusie jest
zawsze koloru zé6ltego, wiec do politury bezbarwnej uzywa
sig szelaku bielonego. Otrzymaé go mozna w handluy,
cho¢ mniejsze iloSci szelaku mozna sobie nawet w domu
bieli¢. W tym celu dodaje sie¢ do zwyklej politury tyle drze-
wnego wegla w kawatkach, by powstata rzadka mieszanina
i stawia sie w dobrze zakorkowanej flaszce na storicu. Po
kilku Oniach nalezy politure przefiltrowac przez bibute, a gdy
otrzymany plyn nie bylby jeszcze zupelnie bezbarwny, nalezy
go nadto przefiltrowaé przez wegiel.

O wiele pewniejszym, cho¢ trudniejszym sposobem otrzy-
mywania bezbarwnej politury, jest otrzymywanie jej z bielo-
nego szelaku. Szelak bieli sie w sposdb nastepujacy:
w 60—75 litrach wody gotuje sie w miedzianym kotle 5 kg.
szelaku z 2 kg. krystalicznej sody tak dtugo, poki sie wszystko
nie rozpu$ci. Plyn przecedza sie. nastepnie przez ptdtno o
Orewnianej kadzi. Do tej samej kadzi dodaje sie nastepnie
przecedzong przez pidtno mieszanine, w ktdrej sktad wchodzi
5 kg. roztartego bielacego chlorku (Chlorkalk) dodanego 0o
rozczynu 5—6 kg, sproszkowanej sody krystalicznej w 100
litrach wody. Gdy zawarto$¢ cata kadzi zacznie stygnaé, do-
lewa sie 0o niej ostroznie rozcieficzony kwas solny tak dtugo,
poki mialki szelak nie zacznie sie wydzielaé. Potrzeba do tego
nie wiele kwasu. Zostawiwszy wszystko przez 3 dni, dodaje sie
po ich uplywie zgeszczonego kwasu solnego, przez co biaty juz
szelak sie osadza. Zbiera sig go na grube pldtno, myje, ciagle mie-
szajac w woOzie i roztapia w wodzie gorgcej, a gdy zmieknie, da
mase, ktdéra przez ugniatanie zbija sie w jedwabistg catosé.

| olej Iniany, ktéry w zwyczajnym stanie jest koloru
z0ltego, da sie zupelnie bieli¢, jesli sie 9o 1 kg. oleju doda
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12 litry 'wody, w ktdrej jest rozpuszczony 1 kg. -siarczanu
zelaza (Eisenvitriol) — i zostawi sie, czesto wstrzasajac mie-
szanine, na 4—8 tygodni na sloncu.

Rozrézniamy kilka rodzajéw politury. Onich wspominamy,
omawiajgc najszerzej szelakowa.

Najczedciej u nas uzywa sie. politury z szelaku.
Jessto mieszanina spirytusu i szelaku, czesto z domieszka
innych jeszcze dodatkéw. I tak, rozpuszczamy w 1 litrze 96%°0
spirytusu, 120 graméw zwyklego szelaku i dodajemy do tego
jeszcze 10—15 gramdw zywicy benzoesowej (benzoin) (Ben-
zoéharz). (Benzoesowa zywice dostajemy przez nacinanie drzew
benzoesowych na wyspach Sundajskich i Indjach zachodnich.
Przez sublimacje zywicy benzoesowej Odostaje sie kwas ben-
zoesowy). Przepis ten moze by¢ zmieniony ze wzgledu na to,
czy sie chce mieé gestsza c2y tez rzadsza politure. I tak mozna-
dla ofrzymania rzadszej politury dawaé szelak 0o spirytusu
w stosunku 1:10, 1:12, lub nawet 1:14, to znaczy, ze na 1 gr.
szelaku przypadnie -10, 12, lub 14 gr. spirytusu, 1 dekagram
(0eko) szelaku trzeba bedzie rozpuscié w 100, 120, lub 140
dekach spirytusu. ‘

[Kilogram ma 2 funty, czyli 100 bekagramow, a poniewaz
kazdy dekagram ma 10 gramow, wiec na 1 kg. (kilogram) przy-
‘pada 1000. gr. (graméw)].

Drzewa porowate polituruje sie gestszg politurg. Ben-
zoes dodaje sie dlatego, by przeszkodzi¢ psuciu sie politury.
Czesto dodaja 00 politury zamiast benzoesu, sandarak, przez
co zmniejsza sie krucho$¢ szelaku. Niektorzy robig i tak, zwlasz-
cza przy mniejszych, nie ulegajgcych spaczeniu przedmiotach,
ze je przed politurg zwilzaja woda i 0aja schnaé, przez to
wychodza na wierzch miekie miejsca Orzewa. Te po zupelnem
wyschnieciu Sciera sie szklakiem i polituruje. Wogble jednak
nalezy sie wystrzega¢ zbytnich domieszek zywicznych, bo te
ostabiaja trwatoéé politury. Politure zabarwia sxe farbami ani-
linowemi, rozpuszczalnemi w spirytusie.

To, codmy 0otgd moéwili o politurze, odnosi sie do tej po-
litury, ktérg sie gruntuje drzewo, czyli 00 pierwszej po-
litury. Dopiero po uplywie 24 godzin 00 zagruntowania sprzetu
politura, wolno politurowaé zndéw, dla ostatecznego wykon-
czenia politury. Do tego ostatecznego politurowa-

Przewodnik stolarski. 9
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nia, majgcego nadac sprzetowi trwaly polysk, uzywa sie bar-
0zo rozcienczonej politury, lub nawet samego czystego spiry-
tusu, a takze mieszaniny z 2 czeSci spirytusu i 1 czeSci
benzyny, lub rozczynu ztoZzonego z 8 gr. benzoesu, 16 graméw
sandaraku, 0odanych do 1 litra mieszaniny, ztozonej z 3 czesci
spirytusu i 7 cze$ci benzyny. Niektdrzy uzywaja 0o ostatecznej
politury rozczynu zywicy benzoesowej w spirytusie.

Sktadniki przytoczonych rodzajéw tej politury, majg swe
uzasadnienie. | tak, jak wspomnieliSmy: benzoes niszczy
organiczne skiadniki, dostajace sie z kurzem 0o politury i wy-
wolujace jej rozklad — sandarak tworzy elastyczna i dlatego
tfrudng do uszkodzenia powloke na politurze, benzyna za$
szybko wysycha. Uzywany jest takze 0o ostatecznej politury
zamiast spirytusu i benzyny, sam rozcieniczony kwas siarkowy
(1 cze$é kwasu siarkowego (nie stezonego) na 3 czesci wody).
Tem zwilza sie lekko politure i posypuje bardzo cienka war-
stewka wiedeniskiego wapna (Wienerkalk), a nastepnie trze
sie tak dlugo, tak zwanga ,,ggbka“, az powrdci pierwotny polysk.
Sposéb ten jest bardzo dobry, bo nietylko usuwa z politury
substancje, powodujace jej psucie sie, ale i calg wilgoé i olej.

Nadmieni¢ jeszcze wypada o sposobie klarowania me-
tnej politury. Dzieje sie to przez dodanie 00 niej benzyno-
wego eteru (Benzindther). Jesli jednak politura ze starosci”
zmacila sie, to nie ma innego na nig sposobuy, -jak jg wyla¢,
bo nawet dodanie nowego spirytusu nie przyda sie na nic,
gOyz politura taka, mimo, ze w ten sposdb stanie sie czystsza,
straci zupelnie site i nie dosy¢, ze bardzo ciezko wywolaé nia
polysk, to jeszcze nadto polysk ten bedzie bardzo nietrwaty.

Przechowywadé politure najlepiej w naczyniach szkia-
nych, bo w blaszanych czernieje.

Jak sie polituruje. Pierwszym warunkiem, by polltura
dobrze wypadta i zbyt wiele nie dawata do roboty, jest sta-
ranne wygladzenie drzewa. Naturalnie i jako$¢ politury 0d-
grywa fu wazng role, bo spirytus mocny predzej sie ulatnia,
i temsamem skraca robote. W Zadnym wypadku nie powinno
sie uzywac spirytusu stabszego nad 92 procentowego. Szelak
powinien by¢ prawdziwy, a nie falszowany. Sam sposéb po-
liturowania wyglgda tak: zwilzony politurg kawat waty lub
welny obwigzuje sie w szmatke z Inianego czystego plétna
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tak, by konce ws;staiace mozna 0obrze chwyci¢ reka. Jestto
tak zwana ,gabka“. Na sp6d jej daje sie krople Inianego
oleju i pociaga sie lekko deske w kierunku kotowym i pro-
stym poki plaszczyzna nie zacznie sie $wiecié. Jesli przedtem
braknie w gabce politury, nalezy jej 0o gabki dolaé. Da sie
co prawda tylko podaé najogdlniejsze zasady politurowania,
ktérego mozna sie jedynie przez praktyke nauczyé. ,

Politurowanie polega na tem, zZe sie ,gabka“ niejako la-
kieruje Orzewo, przyczem jednak trzeba uwazaé, by nie psué
tego, co si¢ przed chwilg zrobito, Na drzewie bowiem osa-
Ozaja sie przez politurowanie setki bardzo cieniutkich warste-
wek szelaku, ktore tacza sie ze soba dopiero wtedy w jedna
calosé, gdy wyschng dostatecznie, czyli gdy z nich ulotni sie
zupelnie zawarty w nich spirytus. Naturalnie ulatnia sie sil-
niejszy spirytus znacznie predzej niz stabszy. Jesliby sie teraz
zawczed$nie dotknelo ,gabka" tych warstewek, ktdre jeszcze
nie zupelnie zaschly, to zerwatoby sie je i uszkodzilo temsamem
politure. Politurowanie rozpada sie, o czem juz wspomnieli$my,
na Owie czynnodci: na gruntowanie i na ostateczne
politurowanie, co najmniej w 24 godzin po gruntowaniu.

Najcigzsza pracg jest gruntowanie, zwlaszcza, ze na-
wet najlepsze wypelnienie pér w Odrzewie przy gtadzeniu go,
nie 0a sig¢ tak doktadnie przeprowadzié, by nie zostaty jeszcze
takie, chocby bardzo mate, w ktére wdziera sie politura i musi
je wtedy dopiero wypelniaé, gdy juz inne miejsca, mniej po-
rowate, sg pokryte politura. Przez dalsze politurowanie tworza
si¢ wiec wypuktosci i dolinki, nie widoczne wprawdzie golem
okiem, ale dostrzegalne przez mikroskop, gdzie warstewki sze-
laku wzniesione nad inne, moga sie fatwo oderwac i zepsu¢
robote. By je zrobi¢ bardziej gietkiemi i umozliwi¢ ich pola-
czenie sie z resztg warstewek, uzywa sie oleju. Naturalnie
nie wolno uzywaé oleju predzej, zanim cata plaszczyzna nie
jest pociggnieta warstwa szelaku i wszystkie pory nim zatkane,
a i w tym wypadku trzeba go w bardzo matej ilosci stosowaé,
bo. gdyby przesigknal 0o drzewa, to pdZniej wydobedzie sie
na wierzch i zepsuje caly polysk.

Wogble nalezy pamietaé¢ o tem, ze tylko witedy uzywa sie
oleju, gdy bez niego juz nie mozna sie obejsé, czyli po dluz-
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szem politurowaniu sama politurg. Zwykle u;ystarcza korkiem
00 flaszki z olejem, w kilku miejscach namazaé politure.

Po gruntowaniu nastepuje, dopiero co najmniej za 24 go-
Ozin, powtdérne politurowanie Zagruntowane przed-
mioty powinny schnaé w cieptem miejscu, jesli mozna nietylko
przez 24 godzin, ale nawet przez kilka Oni, w pokoju, w ktd-
rem sie znajdujg, nie powinno byé wilgoci, a politurowane
sprzety powinny sta¢ daleko 00 Orzwi i okien, by sie nie
wOzierala D0 nich i nie siadala na nich para wodna, ktdra
tak samo, jak wtedy, gdy sig¢ polituruje mokre drzewo, powo-
duje biale plamy na politurze, a wreszcie w takiem miejscu,
gozie niema kurzu, bo ten psuje politure. Zanim sie przystapi
00 powtdrnej politury, nalezy przetrzeé cala politure wiederi-
skiem wapnem, ktére ma wilasno§¢ wciagania w siebie oleju
i ktére utalwia ulatnianie sie jego resztek przy politurowaniu.
Po powtérnem politurowaniu nastepuje dopiero ostateczna
politura bardzo rzadka politura, lub sposobami przedtem
opisanymi.

Politurowanie bez oleju. Wzglgd, ze drzewo politure-
wane z olejem z czasem wvypaca olej i na politurze tworza
sie plamy, spowodowal préby politury bez oleju. Jedng z nich
przytaczamy: 00 Orzewa przeznaczonego pod taka politure
nie wolno uzywaé zadnych érodkéw 0o wypelniania pér, ma
ono byé¢ tylko czysto wyczyszczone papierem szklistym. Taka
plaszczyzne przeciera sie naprz6d kawatkiem welnianej szmatki
napojonej eterem octowym. Potem $ciera sie wszystko jeszcze
raz papierem szklistym 0o suchego i pocigga pendzlem rzadka
politura. Spirytus uzyty do tej politury musi byé najlepszy,
a szelak takze najpierwszej jakosci i czysto$ci. GOy powloka
politurowana na Orzewie przeschnie zupelnie, gladzi sie ja jesz-
cze raz bez oleju. (Gdy chodzi o to, by drzewo dostalo zywszy
kolor, przeciera sie je mieszaning z 9 czeSci oleju terpenty-
nowego i 1 czeéci czystego, bielonego i pozbawionego kwa-
sOw oleju Inianego). Dopiero teraz zaczyna sie politurowanie,
00 ktérego uzywa sie politury bardzo mocnej, tak, aby jeszeze
po dodaniu do niej /s czesci oleju terpentynowego byta mocna.
Robota trwa 3 razy krdcej niz przy innym sposobie polituro-
wania, a politura zupelnie sie nie zamazuje. Ostateczne 00-
politurowanie nastepuje po zupelnem wyschnigciu pierwszej
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i uzywasie 00 niego mieszaniny, przy ktérej na 9 czesci najlepszej
politury Sredniomocnej,bez dodatku terpentyny, przychodzi 1 cze$é
Swiecgcego lakieru spirytusowego. Od doktadnego przestrzegania
przepisu i jakosci materjalu zalezy udanie sie tej politury.

Politurowanie przeZroczyste na bialo. Nawet przy
uzyciu toju lub oleju bezbarwnego, ciemniejg niektdre miejsca
w Orzewie i politurowanie biatych Orzew przedstawia wiele
trudnosdci. Najlepszy sposdb polega na tem, Ze sie drzewo
wygtadza pumyksem i woda (a gdy to niemozliwe, samym
papierem szklistym), potem gdy wyschnie, pocigga sie rozpusz-
czona 00S$¢ rzadko w wodzie bialg zelatyna, z mala domieszka
Oobrze sproszkowanego bielu cynkowego (Zinkweiss), a g0y
i to wyschnie, wygladza sie znéw deske papierem szklistym.
(Biel cynkowa powstaje przez spalenie cynku; najlepsza
przychodzi z Belgji, jest nietrujaca, na powietrzu nie czernieje).
Przy drzewach porowatych trzeba jeszcze raz pociaggaé roz-
puszczong w wodzie zelatyng (jak poprzednio) i jeszcze raz
czySci¢ papierem szklistym, Potem smaruje sie drzewo silng
bezbarwna politurag i znédw wygtadza sie je papierem szklistym.
Dopiero teraz mozna zaczaé¢ politurowaé, uzywajac jednak
zamiast oleju pilynnej parafiny (Parafindl). Przy powtdrnej
politurze mozna te parafine usungé przy pomocy czystej
szmatki zwilzonej benzyna.

Niektére migkie drzewa (np. $wierk, sosnina i jodta),
nie wystarczy tylko czysci¢ i wygtadzié¢ nalezycie, bo dostaja
one mimo to pod politurg wypuklosci. Politura bowiem wsiaka
w drzewo migdzy stojami i nie tworzy jeszcze szkliwa, pod-
czas g0y stoje jako twardsze juz pokrywaja sie warstwg sze-
laku. By na takich drzewach osiggna¢ politure gtadka i réwna,
nalezy je przedtem powlec pokostem, a dopiero potem po-
liturowad.

Oprocz szelakowej politury uzywa sig jeszcze innej,
znacznie tanszej, cho¢ nieréwnie mniej trwatej, tj. politury
kopalowej. Politura kopalowa 0aje powierzchnie blyszczaca,
ale spos6b politurowania nig jest trudniejszy 0d politurowa-
nia szelakiem i wymaga wiecej wprawy. Za zasade tfrzeba tu
przyiaé, ze przy kopalu ,gabka“ nie powinna zbyt predko
wracal na dDawne miejsce i ze nalezy uzywac bardzo mato oleju.

Politure kopalowa przygotowuje sie w ten sposdb:

-
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Rozpuszcza sie 1 kg. sproszkowanego manilowego kopalu
“w 8 kg. dziewiecdziesiecio szeScio procentowego spirytusu,
do ktérego sie dolalo poprzednio 300—500 gr. eteru. Rozczyn
odstawia si¢ na kilka Oni, aby sie osiadly wszystkie nie-
czystosci, potem za$ filiruje sie go, baczac na to, by przy
odlewaniu z flaszki, nie zmaci¢ na nowo mieszaniny, lecz zo-
stawié¢ mety na dnie naczynia.

Inny spos6b sporzadzania kopalowej politury jest naste-
pujacy: w 4 do 6 kilogramach 95 procentowego spirytusu, roz-
puszcza sie w szklanej butli /2 kg. dobrego i jasnego kopalu
manilowego, poprzednio miatko uttuczonego. (Rozpusci sie on
dobrze, jesli bedziemy flaszka czesto wstrzgsad). Potem zostawia
sie rozczyn na kilka Oni w spokoju, a gdy sie 00dziela 00
niego wszystkie nieczystosci, odlewa sie czysta politure.

W Ameryce polituruja wresztie w je.zcze inny spo-
s6b, 00 obu przedtem omoéwionych. I tak, plaszczyzny prze-
znaczone do politury, przecigga sie 3 00 4 razy tak zwanym
murfylakiem. Naturalnie trzeba uwazaé na to, by w pracowni
nie bylo kurzu. Lakier ten schnie bardzo powoli, a miedzy
jednem pociggnieciem nim Oeski a drugiem, musi najmniej
uptynaé 2 0o 3 Oni. GOy po takich odstepach czasu, ostatecznie
nawet i czwarte pociggniecie lakierem wyschnie, wtedy 0o-
piero polituruje sie sprzet. Politura ta jest wtedy bardzo
piekng i trwala.

Politurowanie przedmiotéw malowanych wodnemi
farbami. By malowidla nie zepsué trzeba bardzo uwazaé
i stara¢ sie wystrzegal przedewszystkiem wszelkiego, zbyt
gwaltownego tarcia lub gladzenia przedOmiotu. Najpierw po-
cigga sie Oelikatnym perdzlem 5 00 6 razy cala plaszczyzne
lakierem politurowym,

Lakier ten mozna sobie zrobi¢ samemu w ten sposéb:
150 gr. miekiego i jasnego kopalu manilowego i 50 gr. prze-
branego sandaraku, rozpuszcza w naczyniu porcelanowem lub
emaljowanem w 750 gr, 95 procentowego spirytusu, a goy
roztwdr gotowy, wlewa sie go 0 rozgrzanej na ogniu terpen-
tyny, miészajac ciagle przy tem. Przy wlewaniu roztworu 9o ter-
pentyny, nalezy zdja¢ terpentyne z ognia. Przez zostawienie tak
zrobionego lakieru jaki$ czas w spokoju, osiadajg wszystkie nie-
czystosci z niego i otrzymuje sie czysty bialy lakier politurowy.
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Goy lakier politurowy juz zupelnie wyschnie, pocigga sie
plaszczyzne pendzlikiem zndéw okolo 6 razy czystg bezbarwna
politurg, w ktérej powinien by¢ najlepszy spirytus, by jak
najmniej miat wody, ktéra jak wiadomo rozpuszcza wodna
farbe i jak najlepszy szelak. Po wyschniecin warstwy poli-
tury, gruntuje sie wszystko za pomoca ,gabki‘ oliwa, a na-
stepnie wygladza wszystkie nierdwnosci na szklistej powloce
za pomocg Oelikatnego jej gladzenia, po linjach kotowych
oliwg z Oelikatnemi cze$ciami (bo twarde sie odrzuca) Srodka
zwanego ,Ossa sepia“. Powtdrng politure dokonuje sie tak
jak zwyczajnie.

Politurowanie barwami kryjacemi. Gdy chodzi nam
o to, by na Orzewie Oosta jednostajnie barwng, wiec bialag
lub czerwong itp. plaszczyzne, na ktérejby nie bylo znaé zu-
pelnie ani stojéw, ani wiékien drzewa, wtedy postepuje sie
wedlug ponizej podanych przepisOw w ten :sposéb: najprz6d
pociaga si¢ drzewo rozczynem Ola odpowiedniej barwy, po-
Odanym w przepisie pod 1., a gdy drzewo zupelnie wyschnie,
powleka sie je rozczynem podanym pod 2., a po wyschnieciu
polituruje sie zwyczajng politura, z domieszka anilinowej
farby, ktéra jest przy tym samym przepisie takie podana.
Uwazac trzeba przy tem, aby 00 rozczynéw uzywac zawsze tylko
woOy destylowanej, albo deszczdwki lub tez roztopionego éniegu,

Przepisy.

Kolor biaty: 1) rozczyn z 1 grama octanu olowianego
w 15 gramach wody; 2) rozczyn z 1 grama sody w 10 gra-
mach wody. Do politury dodaje sie biel cynkowa.

Kolor czerwony: 1) 1 gram jodku potasowego na
2 gramy wody; 2) 1 gram sublimatu rteciowego na 40 gra-
méw wody. Do politury dodaé cynober.

Kolor zétty: 1) 1 gram dwuchromianu potasowego na
20 graméw wody; 2) 1 gram . octanu olowianego na 15 gra-
méw wody. Do politury dodaé z61¢ chromowa.

Kolor niebieski: 1) 1 gram cyanku zéttego, (zelazosinku
potasowego) na 16 graméw wody; 2) 1 gram witryolu Zelaza
w 12 gramach wody. Do politury dodaé ultramaryny.

Kolor popielaty: Uzywa sie do tego samego sposobu
jak na kolor bialy, tylko politure zabarwia sie na szaro.
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Kolor zielony: Otrzymuje sie w ten sam sposéb co
kolor niebieski, politure tylko trzeba zabarwié¢ farba =zielona.

Zabarwianie politury.

Jesli zalezy nam na tem, by rysunek Orzewa nie zacieral
sie i zeby wystapily na niem wszystkie stoje i wtdkna, a przytem
chcemy kolor podwyzszy¢ lub nawet zmienié, wtedy uzywamy
barwnej politury. Umiejetnoéé i wprawa sa tu konieczne
bo bardzo tatwo jest porobié plamy i politurowang ptaszczyzne
pomazal. Przytem lepiej jest do barwienia politury uzywaé
farb anilinowych, a nie mineralnych. Podajemy tu kilka przy-
ktaddéw. Tak n. p.: ’

Czarna politure robi sie w ten sposéb: w 3 kilogra-
mach spirytusu 95 procentowego rozpuszczamy /s kilograma
(*/2 funta) szelaku i dodajemy o tego 25 gramdéw benzoeso-
wej zywicy i 25 gfamdéw czarnej farby anilinowej. Caly rozczyn
zostawiamy jaki§ czas, by osiadly mety i zlewamy jako
czysta, czarna politure.

Politura z61ta powstaje przez rozpuszczenie 2 kg. spi-
rytusu 95 procentowego, 125 gramdéw gumiguty (nalezy czesto
wstrzgsal butlg). Plyn zostawia sie jakis czas w spokoju,
a g0y sie osigdzie, zlewa sie ostroznie z gbry, zostawiajac
0sad na Onie naczynia. Do tego plynu Oopiero dodaje sie
187 graméw szelaku. ,

Politure czerwono brunatng przyrzgdza sie, mieszajac
5 kg. spirytusu 95 procentowego z 375 gramami szelaku (naj-
lepiej rubinowego, je$li sie polituruje ciemne drzewa) i takaz
sama ilodcia-(375 gr.) Oraceny (Drachenblut). Po rozpuszcze-
niu sie wszystkiego, zostawia sie ptyn na kilka Oni, aby sie

wyklarowat.
* Do barwienia politury na inne kolory uzywa sie ktore-
gokolwiek z podanych przepiséw, z ta odmiana, Ze zamiast
tam przytoczonych farb, daje sie inne, (najlepiej anilinowe)
i trwale na Swiatlo. ’

Lakiery spirytusowe i politurowe. Gdy mamy osig- _

gnac potysk na tanszych wyrobach stolarskich, lub gdy chcemy
oostaé polysk na krajnikach i gzemsach, juz przedtem zagrun-
towanych politurg, uzywa sie lakieréw. W zadnym jednak razie
nie zastapi lakier politury i niema ani tego wygladuy, ani trwa-
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tosci na Swiatlo i wilgoé, jaka ma dobra politura, Przed po-
cigganiem lakierem politurowym, musi by¢ przedmiot zupelnie
wygladzony, pory szczelnie wypelnione. Samo lakierowanie
odbywa sie w ten sposdb: na plaska miseczke wylewa sie
niezbyt wiele lakieru i miekim, najlepiej plaskim a szerokim
pendzlem pociaga sie plaszczyzne tak, by za kazdem pocia-
gnieciem przej$¢ jakas jej cze$¢ od konica do korica, nie wra-
€ajac juz na raz powleczone miejsce. GOybysmy to samo
miejsce jeszcze raz pociggneli, powstatyby nieréwnoscii pecherze,
goyz lakier schnie pod reka. Pocigga sie bardzo cienko i to
okolo 6 razy, kazdym razem po dobrem wyschnieciu poprzed-
niej warstwy. GOyby sie pokazato, ze przy tem powstaly jakie$
nierdwnodci, mozna je elikatnie bardzo cienkim papierem
szklistym zréwnaé, a potem jeszcze raz lakierowadl. Jesli za-
lezy nam na tem, by plaszczyzna dostata bardzo silny potysk,
wiedy wyschniety juz dobrze polakierowany przedmiot, gladzi
sie jeszcze malg ilodcig spirytusu z domieszka oleju Inianego.

Sposoby sporzadzania lakieréw spirytusowych.
O jednym wspomnieliSmy juz na str. 134, gdzie zarazem po-
daliSmy spos6b sporzadzania, obowigzujacy i te lakiery, ktére
ponizej opisujemy. I tak najtafiszy lakier politurowy
biaty sporzadza sie z 600 gramdw spirytusu 95 procentowego,
75 graméw zupelnie jasnej amerykanskiej kalafonji, 75 gra-
mow miekiego jasnego kopalu manilowego i z 50 graméw
zwyklej gestej terpentyny.

Przy wszystkich tych przepisach ‘trzeba pamieta¢ o tem,
Ze najpierw rozpuszcza sie zywice (jak szelak, kopal, kalafo-
nium, sandarak, Oracyne itd.) w spirytusie, a dopiero potem
Oolewa sig, przy cigglem mieszaniu, terpentyne.

Brunatny lakier politurowy robi sie z 400 gr. spiry-
tusu 95 procentowego, 80 gramdw szelaku (nie rubinowego!)
i 20 graméw gestej terpentyny. Jak wiadomo, szelak wystepuje
w kilku kolorach, zaczynajac 00 barwy pomarariczowej, az 00
ciemno - rubinowej. ’

Lakiery politurowe o kolorach zélym, czarnym, czerwo-
nym’'i t. d. robi sie w ten sposdb, ze sie do bialych dolewa
troche silnego rozczynu spirytusu z farbami anilinowemi.

Woskowanie czyli matowanie.
W wielu wypadkach, szczegdlniej gdy chodzi o debine,
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nie chce sie mie¢ polysku na sprzetach, ale pozostawia sie
je zmatowane. Wtedy zamiast politury uzywa sie wosku.roz-
puszczonego w terpentynie; (rozpuszczony goracy wosk wlewa
sie 00 benzyny — podobno ma nie plamié drzewa). Naturalnie,
Zze wymaga sie przed woskowaniem sprzetu jeszcze Ooklad-
niejszego wygladzenia go i wypelnienia pér, anizeli przy po-
liturze. Przepisy na matowanie sg takie:

1) 120 graméw wosku rozpuszczamy w 100 gr. terpen-
tyny (ogrzewajac). Kiedy roztwér na tyle ostygnie, ze zaczyna
krzepnaé, wtedy dolewa sie powoli ciggle mieszajac, 50 — 100
graméw alkoholu. Im wigcej 0oda sie alkoholu, tem bardziej
trzeba potem trzeé na sprzecie, ale tez tem piekniej wypadnie
robota.

2) W 3 kg. wody, gotuje sie az ‘pdki sie nie rozpuséci,
250 graméw (/2 funta) potazu i dodaje sie 500 graméw po-
. krajanego na cienkie ptatki bialego wosku. Wszystko razem
gotuje sie tak 0lugo, poki wosk zupelnie sie nie zmydli,
a w masie nie zostang ani grudki, ani Zadne state czedci.

Dla wktaddéw drzewnych uzywa sie rozczynu z 300
graméw biatego wosku, 400 graméw terpentyny i 200 graméw
- stearyny. Obecnie uzywa sie najczeSciej woskowej pasty,

(Wachspaste, Wachsseife), ktérg sie sporzadza w nastepujacy
sposéb: W 1/ litra wody rozpuszcza sie 125 gr. potazu i do-
daje ciagle wrzacy rozczyn mieszajac 600 gr. wosku lub ce-
rezyny (wosku mineralnego). Dodawanie wosku lub cerezyny
odbywa sie powoli, po trochu, tak dtugo, pdki z rozczynu po
odstawieniu od ognia, nie przestanie sie wydzielaé wodnisty
ptyn. Cate gotowanie — najlepiej w glinianym, wewnatrz glazura
polewanym garnku Iub. w zelaznym, ale takie polewanym
glazurg — trwa zaledwie kilka minut. Teraz dopiero dolewa sie,
ustawicznie mieszajac rozczyn, wrzgcg wode zupelnie powoli
tak dtugo, dopéki masa nie nabierze wyglagdu roztopionego
wosku. Po tem ogrzewa sie ptyn powtdrnie, (jednak nie wolno
gotowad!), rozkt6ca dokladnie i dodaje sie powtdrnie stopniowo
2—21/2 litra wody. W ten spos6b powstanie delikatna masé.

Jak sie postepuje przy matowaniu przedmiotéw.

Dopiero po bardzo 0okladnem przygotowaniu Orzewa,
czyli wygladzeniu go i wypelnieniu wszystkich pdér, mozna
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sie wzigé do tej roboty. W tym celu nalezy zmaczaé szczotke
(ale tylko na koricach wloséw), w przepisanych tu pastach
i szczotkowaé drzewo tak, aby paste wszedzie rozprowadzié.
Bardzo gtadkie plaszczyzny daje sie takze réwnie dobrze na-
ciera¢ szmatkg welniang zamaczana w pascie, a na krajnikach
dostaje sie polysk przez pocieranie ich odpowiednio zacietym
korkiem. Szczotkowanie lub nacieranie pasta, powtarza sie
tyle razy, pdki sie nie otrzyma jednostajnej i gladkiej powloki.
Jedli po zastygnieciu i stwardnieniu masy na drzewie, chcemy
dosta¢ na niem lepszy polysk, wtedy pocieramy je czysts,
mieka szczotka lub kawalkiem jedwabiu. GOy ¢hcemy pod-
wyzszyé kolor Orzewa, dajemy pod paste odpowiednig farbe
mineralna lub roélinna. Swiecace sie meble, powleczone po-
litura lub lakierem, matuje sie w ten sposob, ze sie $ciera na
nich ostatnia warstwe (politury lub lakieru) zapomocg ka-
walka filcu i bardzo cienko sproszkowanego i przesianego
pomyksu lub trypli tak dtugo, pdki potysk zupelnie nie zniknie.

Jesli gotowe juz sprzety powlekamy - matowym lakie-
rem, wtedy nalezy baczy¢ na to, by lakier byt lekko ogrzany
i aby pociagaé nim cienko i kilka razy, zawsze przystepujac
00 nastepnego pociggania dopiero wtedy, gdy poprzednia po-
wloka zupelnie jest sucha.

A



ROZDZIAL PIATY.

Barwienie drzewa.

Bielenie drzewa. G0y chodzi o nadanie drzewu, nie-
zupelnie bialemu odciefi jasniejszy, wiedy zastosowuje sie
bielenie.  Naturalnie i Orzewa ciemniejsze jak orzechy, brzozy
i t. 0. Oaja sie bieli¢, nie 00jda jednak nigdy do tej biatosci,
jaka sie osigga przy drzewach o zabarwieniu ré6zowo-biatem lub .
z6ttawem. Najtaniszy sposdb tgielenia Orzewa jest nastepujgcy:
Do rozczynu skladajacego sie z 4 lifrdw wody, dodaje sie
250 gramoOw chlorkalu i 31 gramdw krystalicznej sody, w to
wklada sie drzewo i zostawia przez pédt godziny. Po uplywie
tego czasu wyjmuje sie je, zmywa rozcieiczonym Kwasem
siarkowym, by usunaé resztki chloru, a nastepnie dobrze zmywa
wo03, by i kwas zupelnie o0dali¢. Bielenie tg-0roga, chot
tanie, nie daje wynikdw takich, jakie osiagamy innym sposo-
bem, przy ktérym Orzewa jasne nabieraja barwy tak jasnej
jak papier, nie ulegajac przytem zmianom szkodliwym 0la ich.
uzytecznosci, jak skrdoceniu sie ‘widkien, ubytku twardoéci lub
zchropowaceniu powierzchni. Kapiel bielacg do tego sposobu
bielenia robi sie w ten spos6b: do 1 litra 3-procentowej 'wody
utlenionej (Wasserstoffsuperoxyd), Oodaje sie 20 gramdéw
amoniaku zracego, (o 0910 ciezaru gatunkowego)'i zanurza
sie w takim rozczynie Orzewa na 10 dni. Po wyjeciu z ka-
pieli, suszy sig¢ Orzewo na Swietle, przez co jeszcze bardziej
bieleje. Spos6éb podany bieli nie tylko samo Orzewo, ale
i wilki, ktére jednak przez to nie zacieraja swego rysunku.

Drzewa bielone s3g trwalsze 00 innych na wplyw powie-
trza i okazujg wieksza sklonno$¢ do przyjmowania zaprawy
(beicéw). Ponadto nadmieniamy, Ze nalezy bieli¢ drzewa
zawsze przed zaprawieniem ich, o ile sie chce farbg osiggnad
kolory jasne i zywe. .
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Barwienie Orzewa.

Poniewaz nie zawsze mozna drzewa jednakim sposobem
barwi¢ i nieraz musi sie zaprawiaé je farba, gdy juz sa skle-
jone i nie znosza wiele wody lub cieczy rozpuszczajgcych Klej,
przeto uwzgledniamy Owa sposoby barwienia: 1) na wskrds
przez calag mase Orzewa i 2) powierzchowng zaprawe, wcho-
0zaca mniej lub wiecej gleboko w materjat. ‘

Zaprawianie drzewa na wskr6$ zwilaszcza, gdy sie
mdéwi o barwieniu calych klocodw, desek lub nawet kilkumili-
mefrowych forniréw, wymaga osobnych przyrzadoéw, w ktrych
sie to daje przeprowadzié. I tak, zaprawia sie Orzewa na
wskré$ w ten sposdb, ze sie je wklada 0o metalowej komory,
g0zie na nie Oziala para wodna, tak, Ze wszystkie przeszka-
Ozajgce barwieniu skladniki drzewa, odplywajg jako brudna
ciecz. GOy ciecz ta stanie sie przeZroczysta — co nastepuje
mniej wiecej po 12—24 godzinach, wtedy wypompowuje sie
z komory powieirze, — a ciecz barwigcg pochtania chciwie
Orzewo, w ktérego komoérkach powstata préznia. Inny sposéb
polega na tem, ze sie gotuje drzewa w zaprawie, pod silnem
ci$nieniem, inny wreszcie na tem, Ze pociaggniety zaprawg
materjat wklada sie do szczelnych komodr, w ktérych nan
Ozialaja gazy. Jest i sposdb barwienia S$wiezo Scietych drzew
taki, ze kazdy st6j otrzymuje inny kolor. A wreszcie iinny jeszcze,
ktéry w czesci przytaczamy na podstawie doswiadczefi poczynio-
nych przez Heuricha w warszawskim ogrodzie lazienkowskim.

Barwienie to znane pod nazwg:

Zaprawianie Orzewa na pniu polega na tem, ze wpro-
wadzajac 00 rosngcego jeszcze drzewa, lub $cigtego ale jeszcze
stojacego na pniu, rézne sktadniki chemiczne, zabarwiamy na
wskrd$ tkanke drzewna, gdyz soki krazace w drzewie rozno-
szg barwiki na wszystkie strony, lub tez lgczac sie z plynami
00 drzewa wprowadzonemi, tworza odpowiednie barwne po-
faczenia. Drzewa takie mozna krajaé w roéznych kierunkach
i zawsze sie zyskuje barwny fornir, o rdznych odcieniach,
stosownie 00 tego jaka czes¢ wewnetrznej budowy Orzewa
zostala zabarwiona. Rowniez i sloje barwig sie kolorowo.

Samo barwienie Orzewa na pniu odbywa sie w ten spo-
s6b: w pniu rosnagcego drzewa wierci sie $widrem ?/: cala

%
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$rednicy, dwie dziury na krzyz, w wysokos$ci 1 stopy nad
ziemig i wlozywszy w Oziury pitke otwornice, podrzyna sie
drzewo na obie strony tak, aby zostalo tylko tyle wibkien,
ile koniecznie potrzeba do utrzymania drzewa na pniu. Szpare,
powstala z przeciecia Orzewa na okolo pnia, zatyka sie jak
najstaranniej Kklinikami z korka lub pakulami zmaczanemi
w smole, zostawiajac tylko jedng Oziure do osadzenia rurki,
przez ktéra plyn farbujacy w Orzewo sie wprowddza. Dla
lepszego jeszcze uszczelnienia szpary, obwija sie piefi na
'szparze dwa razy wokolo paskiem szerokim mniej wiecej na
cztery cale, z plétna mocnego i przesigkltego smota, do ktdrej
na gorgco dodano /5 cze$¢ paku, posmarowawszy poprzednio
Orzewo na szparze mascig, ktorej sktad nizej podamy.

Owiniecie to przyklepuje sie nastepnie Orewnianym miot-
kiem, a w konicu okreca sie mocnym szpagatem raz przy razie,
zostawiajac jednak wolny otwér 0o wprowadzenia rurki,
0 ktérej wyzej. wspomnieliSmy. W otwdr teén, wykrojony
w plotnie, osadza sie jeden koniec rurki, (choéby drewnianej,
byle szczelnej), ktérej Orugi koniec wchodzi w drewniane na-
czynie, ustawione w pewnej 00 Orzewa odlegloéci. Jezeli
‘w. naczynie to wlejemy jakikolwiek ptyn farbujgcy, wtedy
spostrzedz sie da wkrétce nagle ubywanie plynu w naczyniu,
ktory wchodzac przez rurke w drzewo, rozchodzi sie najpierw
po powierzchni jego przecietej pilg, a nastepnie przez wste-
pujace w gdre soki, po calem drzewie a nawet i po liSciach.
Azeby to wsigkanie plynu farbujgcego w Orzewo o ile mo-
Znosci przyspieszyé, lepiej jest naczynie z plynem umiescié
‘w pewnej wysokosci, np. okoto o$miu stép wyzej nad prze-
ciecie Orzewa i polgczyé je gietka rurka, najlepiej olowiana,
0 otworze /3 czeSci cala, z pniem farbowanego drzewa. W ten
sposéb cisnienie, pod jakiem plyn w drzewo bedzie wstepo-
waé znacznie sie powiekszy. Przy tem postepowaniu, uszczel-
nienie przecigtego pnia powinno. by¢ staranniejsze.

- Doswiadczenie wykazato, ze w ten sposéb nasycone
drzewo pochlania ilo§¢ barwigcego plynu, réwng /1 00 /2
objetosci dOrzewa, stosownie do gatunku drzewa i pory roku.
_Z plynu tego, ktéry wchodzi w miejsce sokdéw drzewnych traci
sie wielka ilosé, odpada bowiem z niego ta cze$é, ktéra wste-
puje w liscie, drobne gaiazki lub korzenie Orzewa.
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I1. Mozna oszczedzié prawie potdwe piynu farbujacego,
nasycajac nim Orzewo Swiezo Sciete, w sposéb na-
stepujacy:

Po obcieciu niepotrzebnych galezi, kladzie sie $wiezo
$cieta kiode swym odziomkiem na podkladce z belki, przez
co przybiera potozenie pochyle ku ‘ciefiszemu koficowi. Na-
stepnie na réwno obciety grubszy koniec klody, nasadza sie
spiczasty worek, zrobiony z podwodjnie zloZzonego pidtna,
w powyzej wspomniany sposéb, smola z pakiem nasyconego.
Uszczelnienie za$ worka robi sie jak wyzej, przez posmaro-
wanie go woskowag mascig i staranne okrecenie worka nao-
kolo pnia mocnym szpagatem. Po nalezytem uszczelnieniu,
przywiazuje sie szczelnie 0o spiczastego kofica worka nasa-
dzonego na Orzewo, jeden koniec otowianej rurki, ktdrej ko-
niec drugi tkwi (jak poprzednio) w Orewnianem naczyniu za-
wierajagcem plyn barwiacy i umieszczonem okoto 8 stép wy-
soko nad pniem. Plyn, zostajacy przez to pod silnem ci$nieniem,
przenika Orzewo i wypedza przez Orugi, otwarty koniec klody,
naprz6d Orzewne soki, a nastepnie zaczyna sam wyciekad.
Swiadczy to, ze drzewo przesigklo farbg na wskros.

Mas¢ drzewna 0o uszczelnienia przecietej szpary i wor-
kéw, o ktérej poprzednio moéwiliSmy, przyrzgdza sie z 625
graméw kalafonji, 670 graméw wosku i 500 gramdéw loju.
Po przetopieniu tych skladnikéw, dodaje sie do nich jeszcze,
ustawicznie mieszajac, 500 gramdw weneckiej terpentyny.

Zaprawy 00 barwienia drzewa na pniu.

Przytaczane tu $rodki, odnosza sie, jak juz poprzednio
wspomnieli$my, 0o doswiadczen poczynionych przez Heuri-
cha. Ponizej podajemy je bez dalszych komentarzy, sgdzimy
jednak, ze nalezaloby przytoczone przez Heuricha barwiki
roédlinne, zastapi¢ trwalemi na $wiatlo farbami anilinowemi,
a to tem bardziej, Zze okazalo sie, iz barwiki roélinne sa
mniej niz anilinowe trwate na $wiatlo. Ponadto udaloby sie
tu moze zastosowal niejedng, z przytoczonych w dalszej
czeSci podrecznika, zaprawe naturalnie na zimno i w po-
rzadku takim plyndéw, jaki obowiazuje przy zaprawach po-
wierzchowych.
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Do barwienia na niebiesko uzywa on roztworu indy-
gowego, przygotowanego nastepujgcym sposobem: 13 graméw
najpiekniejszego i sproszkowanego indyga, zalewa sie w szklan-
nem naczyniu 52—65 gramami dymigcego kwasu siarkowego.
Po tem przykrywa sie naczynie i zostawia sie je przez 24 go-
dzin w cieple, nie przechodzacem jednak 30° R, mieszajac 00
czasu 00 czasu roztwdr precikiem szklanym, tak dtugo, do-
poki sie indygo w kwasie zupelnie nie rozpusci.

W koricu dolewa sie do tego roztworu, przy ustawicznem
mieszaniu, w matych iloSciach 10 litrbw Oeszczowej wody.
Przed uzyciem nalezy plyn doktadnie przefilirowaé przez ptétno.

2. Btekit paryski (Berliner-blau), utworzymy w samem
Orzewie jak nastepuje: 806 gr. cjanku zdltego, (zelazo-cyanku
potasowego) rozpuszcza sie w 40 litrach wody deszczowej i ply-
nem tym nasyca sie Orzewo, na pniu stojace, powyzej podanym
sposobem. Nastepnie rozpuszcza sie octan Zelaza w podwoéinej
ilodci jego wagi, wody Oeszczowej i plynem tym nasyca sie
powtdrnie drzewo stojace na pniu. Przy powtdrnem nasycaniu
Orzewa, wycieka z niego, umy$lnie w tym celu zostawionymi
otworami, w blizkosci wierzchotka plyn pierwszy, zupeinie
prawie czysty, ktory zbiera¢é mozZzna 0o powtdrnego uzycia
Oopdki sie w nim nie okazag $lady biekitu pruskiego, w tkance
Orzewa utworzonego. Roztworu octanu Zelaza nie nalezy
uzywac 0o nasycania Orzewa przed roztworem cyanku zotego,
goyz pierwszy z nich ma wlasno$¢ szkodliwego kurczenia
wiokien drzewnych, przez co nasycanie drzewa roztworem
Orugim bardzo sie utrudnia. Drzewo w ten sposéb farbowane
ma kolor trwaly i nie bardzo podlega paczeniu sie.

Do zaprawiania na czerwono shuza:

1. Odwar fernambukowy, przygotowany sposobem
nastepujgcym: 400 gr. widréw z drzewa fernambukowego go-
tuje sie przez 2 godziny w zakrytem naczyniu, w dwodch garn-
cach wody deszczowej, nastepnie ziewa sie plyn zafarbowany
do osobnego naczynia, a widry gotuje sie powtdrnie z nowa
iloScig wody. Po powtdérnem przegotowaniu widrdow, miesza
sie z sobg oba plyny, a po przecedzeniu ich, mozna je juz
uzy¢é 0o farbowania. Im starszy jest ptyn, tem piekniej i trwalej
barwi Orzewo. Drzewa zawierajace Quzo garbnika, jak n. p.
0agb, brzoza, olsza itd. piekniej sie farbujg fernambukiem, niz
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Orzewa, w ktorych- garbnik znajduje sie tylko w bardzo matej
ilosci lub wcale go niema. Dlatego tez przy farbowaniu drzew
ostatniego gatunku, dobrze jest 0o otwaru fernambuku dodaé
nieco odwaru garbnikowego z galasu, sumaku kory Oebowej
lub tym podobnych. Cheac ofrzymaé kolor purpurowy, na-
lezy d00ad 0o odwaru fernambuku nieco roztworu alunowego.
Przy farbowaniu na kolor r6zowy, plyn fernambukowy musi
byé bardziej woda rozcieficzony, a Orzewo irzeba poprzednio
nasyci¢ roztworem soli cynowej (Zinnsalz), w iloSci 46 gramdw
tej soli w 4 litrach wody. Przy kolorze amarantowym
dodaje sie 00 odwaru fernambukowego nieco roztworu octanu
zelaza, o czem poprzednio wspomnieliémy, drzewo nasyca sie
na pniu, roztworem soli cynowej.

Wisniowy kolor ofrzymaé mozna przez dodanie 00 00-.
waru fernambukowego cokolwiek odwaru drzewa kampeszo-
wego (Blauholz) lub roztworu octanu zelaza, bez poprzedniego
nasycania Orzewa solg cynowa. Zawiele octanu zelaza czyni
kolor bardzo ciemno-fioletowym. Chcac otrzymacé kolor
ponsowy, dodaé potrzeba do odwaru fernambukowego nieco
plynu uzywanego do farbowania na zétto.

2. Odwar koszenilowy jest wprawdzie znacznie Oroz-
szy 00 poprzedniego, ale o wiele piekniej i trwalej drzewo
farbuje. Najlepszy gatunek koszenili tlucze sie na mialki
proszek i gotuje dwa razy w 14 litrach wody Qeszczowej, na
400 graméw Kkoszenili. Odwar w ten sposdb ofrzymany, po
przecedzeniu go przez pldtno, jest juz gotowy do uzycia.
I w tym przypadku garbnik w Orzewie zawarty, przyczynia
sie wiele 0o pieknosci i trwatosci farby.

Chcac Orzewu nadaé kolor karmazynowy, potrzeba
je przed nasyceniem oOwarem Kkoszenili nasycié poprzednio
roztworem atunu lub soli cynowej w wodzie deszczowej, nie
mozna za$ roztwordw tych dodawac wprost 0o odwaru koszeni-
lowego, gOyz tworza w nim gesty o0sad. To samo tyczy sie
takze 0Oodawania plyndw zawierajacych garbnik, ktdre sie
wiele do pieknosci koloru przyczyniaja, o ile sie je 0ddzielnie
wprowadza w Orzewo nieposiadajace garbnika z natury. Kolor
szkartatny otrzymuje sie przez dodanie do odwaru kosze-
nilowego nieco odwaru zo6tego Orzewa (Gelbholz); kolor
karminowy ofrzymaé rhozna za pomoca koszenili, przez

Przewodnik stolarski. 10
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wygotowanie 400 gramdw Kkoszenili w 800 gr. amoniaku zra-
cego (Atzamoniak), a otrzymany stgd roztwor zmieszany dopiero
po 24 godzinach z 12 litrami wody, po poéigodzinnem goto-
waniu, przecedzony przez ptétno, uzywac sie daje 00 nasycania
Orzewa. Przez dodanie do plynu tego nieco odwaru zditego,
nadaé mozna Orzewu kolor szkartatny.

Do zaprawiania na z6ito uzywa sie:

1. Kora kwercytronowa. 400 graméw Kkory kwercy-
{ronowej wyparza sie w 8 litrach gorgcej wody deszczowej
okolo 15 minut, wystrzegajac sie zagotowania wody, gOyz
przez to kolor bardzo ciemnieje. Do wyciagu tego dodaje sie
39 gramdéw kleju stolarskiego, nastepnie zlewa sie ciecz
z wierzchu, poczem moczy sie kore w Swiezo nalanej grzanej
wodzie deszczowej, 00 ktdrej sie dodaje 13 gramdéw Kleju.

Oba wyciagi zlewa sie razem, cedzi sie i uzywa 0o na-
sycania Orzewa, ktdére juz poprzednio roztworem 1°o chlorku
cynowego (Salzsaurer Zinnoxyd) napojone zostato. Zamiast
kory kwercytronowej uzyé mozna odwaru Orzewa z06ltego
(Gelbholz) lub rezedy (urzet farbierski, n. wau, laé. reseda
luteola), wygotowanych dwukrotnie w wodzie, bez dodania
kleju ; w kazdym razie jednak drzewo roztworem 1°6 chlorku
cyny poprzednio trzeba nasycic. ‘

2. Farba mineralna z dwuchromianu potasu (n. Dop-
peltchromsaures kali). Przedewszystkiem nasyca sig drzewo roz-
tworem cukru olowianego czyli octanem otowianym (n. Blei-
zucker), w stosunku 400 gr. octanu na 20 litréw wody deszczowej
a potem napaja sie roztworem wodnym dwuchromianu potasu
(w stosunku 400 gr. dwuchromianu na 40 litréw wody, 0é-
szczowej). Przez wzajemne Ozialanie tych ptyndw na siebie,
tworzy sie w Orzewie- z6ita farba, nazywana zo6itochromem
lub chromianem otowiowym (n. Chromgelb), bardzo piekna
i trwata.

Zaprawianie na zielono.

1. Farbuje sie drzewo najprzod na z6tto, a nastepnie na
niebiesko lub odwrotnie,

2. Wyze] wspomniany roztwdr miesza sie z jednym
z wyzej wskazanych plyndéw Zzottych.
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Nie wdajac sie dalej w cytowanie sposobdw, co do ktd-
rych nalezatoby przeprowadzié¢ szereg zmian i prob, wlasnie
w kierunku zamiany barwikéw nietrwalych na $wiatlo, na
- frwale, wspomnimy tylko, Ze sposdb barwienia drzewa-moze
vaé znakomite rezultaty i ze prawdopodobnie znane Orzewa
Teniera nie sg inaczej, jak tylko w ten sposdéb, z matemi
odmianami fabrykowane. Dla naszych okolic np. podgorskich,
gdzie niektore gatunki bardzo licho sie udajg i pod budulec
lub pod deski nie sg przydatne, mogloby stanowié barwienie
Orzewa na pniu znaczny 0ochdd, tem bardziej, ze z krzywakow
i przerostych pni Oostaloby sie fornir o bardzo pigknych
i cennych wilkach.

. Zaprawy (beice) drzewne powierzchowne.

Poprzednio méwiliSmy o barwieniu Orzewa na wskrds,
czyli 0 zaprawach uzywanych przy calych klocach lub deskach
przeznaczonych do wyrob6éw. Obecnie przystepujemy 0o za-
praw takich, ktore sie dadzg zastosowaé nawet wtedy, gy
sprzety sa juz gotowe i czekajg tylko ostatniego wykonczenia.
Zadaniem takiego barwienia jest juzto pociemni¢ jasniejsze
Orzewo, juzto nadaé¢ mu kolory pstre (czerwony, zielony, nie-
bieski itd.), ktére sie rzadko lub nigdy nie spotyka w naturze,
juzto wreszcie, by tanszem Orzewem nasladowaé zagraniczne
i Orogie.

Dla tych, ktdrzy przygotowuja zaprawy Orzewne, nie be-
Ozie 00 rzeczy zaznajomié sig, choéby tylko w najogélniejszych
zarysach, ze sktadnikami Orzewa. O nich zatem pokrétce
wspomnimy. -

‘Najgtéwniejszym jest celuloza, zamieniajaca sie z bie-
giem czasu na tak zwany Orzewnik. Oprdcz niego wchodzi
w sklad Orzewa cukier, guma, dekstryna i t. 0., ktore
rozmieszczone sa w biyszczkach, a ktérych w Orzewie letniem
brak. Waznem 0la Orzewa jest réwniez biatk o, powodujace -
jego psucie sig, ale zarazem umozliwiajace mu Zycie i rosniecie.
kvkowate czedci Orzewa zawieraja kwasy garbnikowe,
przyczyniajace sie 0o trwaloéci jego. Przed wdzieraniem sie
00 Orzewa wilgoci, chronig je zywice, w ktére obfituja
osobliwie Orzewa podzwrotnikowe, narazone na dtugie i gwat-
towne Oeszcze w swej ojczyznie, Ponadto spotykamy w Orze-
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wach mala ilo§¢ potasu, sodu, wapnia, magnezji, zelaza man-
ganu i glinu. Metale te nie s3 w drzewie w wolnym stanie
lecz zwigzane z siarkg, kwasem Kkrzemowym, fosforem lub
tez chlorem, bromem, jodem i fluorem. Po spaleniu drzewa
zostajg one jako popiét Orzewny.

Ogoélne zasady zaprawiania Orzewa.

, W omdéwionym dopiero co ustepie wspomnieliSmy o réz-

nych skiadnikach drzewa poto, by mdc obecnie podniesé ich
znaczenie dla- barwienia Orzew. Szczegdlniej dwa z nich, to jest
garbnik i zywica musza byé w zaprawianiu Orzewa uwzgle-
Onione. Garbnik sprawia bowiem, ze jasne farby traca
na swej pieknosSci, a metaliczne zmieniajg sie. | tak
np. soénina i jawor zabarwia sie pod wplywem dwuchromianu
potasowego na piekny z4tty kolor, dab za$, zawierajgcy duzo
garbnika, na ciemnobrunatny. Dzieki garbnikowi dzialajg sole
cynowe tak na drzewa, ze wchodzac z nim w stale zwiazki
utrwalajg i podnosza pieknos$¢ wielu zapraw. Dla wiekszej
jednak ilosci sktadnikéw barwigcych, na ktére garbnik dziala
szkoOliwie, lepiej jest przed zaprawa o ile to mozliwe, usungé
go przez wygotowanie lub wyparzenie drzewa. Drugi skiadnik
Orzewa to jest zywica, ma jak wspomnieliSmy za zadanie
powstrzymywaé zbyini doptyw wilgoci 00 niego. Przy zapra-
wach, ktére w stanie plynnym wprowadzamy 00 materjahy,
takie powstrzymywanie plynéw przeszkadza barwieniu
Orzewa, nalezy wiec, gdy to mozliwe, usungé zywice. W tym
celu wygotowuje sie drzewo z malym Oodatkiem 0o wody
potazu zracego lub spirytusu.

Chcac uzyskaé zaprawa na drzewie piekne jasne kolory,
nalezy je naprzdd bieli¢. Drzewa gotowane przed zaprawa
w rozczynie wodnym Kkleju rybiego (Hausenblase), klej z pe-
cherza plywnego ryb, najlepszy klej rybi jest rosyjski lub
austrachanski, Oostajg po =zabarwieniu ich piekny, tagodny
potysk Zaprawy smarowane na drzewo na gorgco, pozwa-
lajg farbie wnikngé w materjat gtebiej niz wtedy, gdy za-
prawa jest zimna. Naturalnie nie 0a sie to zawsze zastosowac,
goyz niektére barwiki tracg swa warto$é, gdy je gotujemy.

Twarde Orzewa wymagajg bardzo rzadkiej zaprawy
i nalezy je raczej kilka razy pociggad, (poczekawszy zawsze az
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pierwsza powloka wyschnie), niz raz, ale gestag farba. Dobrze
zaprawiane Orzewa twarde, choé trudniej sie je zaprawia od
miekich, Oostaja szczegdlnie wtedy, gdy maijg gesta i mato
wyrazng wewnetrzna budowe, kolory zywe i lepsze 00 tych,
jakie osiggamy na drzewach miekich i porowatych. Te
nalezy przed zaprawieniem zwilzy¢ woda, by nie powstawaly
na nich plamy. Ale nie tylko jako$¢ drzew, ale nawet rézne
cze$ci tego samego Orzewa zabarwiaja sie ta samg zaprawa
roznie. I tak sztorce wchianiajg zaprawe szybko i zabar-
wiaja sie ciemniej 00 reszty materjalu. Nasycenie ich woda
przed zaprawg, usuwa te niedogodno$é. Powtdre stoje
drzewne, jako gestsze, przyimujg kolor trudniej i stajg sie
jasniejsze. Ponadto i naturalng barwe Orzewa ftrzeba
mie¢ na wzgledzie i jesli sie chce rézne drzewa na ten sam
kolor zaprawiaé, uzywa sie 0o ciemniejszych Orzew zapraw
jaséniejszych i rzadszych, 0o jasnych Orzew zapraw ciemniej-
szych 1 gestszych.

Zaprawy same nalezy uzywal $wiezo zrobione, a jesli
sie je musi przechowywad, nie stawia¢ ich na S$wietle, ale
trzymaé w cieniu 'w naczyniach szklanych lub szczelnie po-
lewanych i nienarazatnamréz.Pod wptywempowietrza,
dwiatta i innych czynnikéw, zamieniajg niektore barwiki ko-
lor lub nawet zupelnie znikajg. Stosuje sie to do wszystkich
barwikow roslinnych, natomiast wyréb barwikdéw anilinowych
dostarcza juz przewaznie farb zupelnie niepodlegajgcych zmia-
nom. Drzewa pociagane po zaprawieniu ich tluszczami n. p.
oliwa, ciemniejg z biegiem czasu, natomiast Orzewa zabar-
wione i potem politurowane, sa3 mniej wrazliwe na
zewnetrzne wplywy 00 niepoliturowanych i dluzej za-
chowujg swa Swiezo$é.

Przy nasladowaniu Orzewami tanszemi drozszych, nalezy
uwazaé¢ na to, by budowa wewnetrzna, ciezar Orzewa po-
$ledniego, nie bardzo sie réznil 0d drozszego. Ze wzgledu

-na chemiczne skladniki rozmaitych drzew, nie mozna
na wszystkich drzewach ta sama zaprawa otrzymac
zupelnie tej samej barwy. I tak przechodzi anilinowy kolor
czerwony, bardzo pieknie barwigcy jawory, wioletowawy, g0y nim
zaprawiamy soénine i jodte. Naogdl mozemy Orzewa zaprawiad
w rozmaity sposéb, albo tak, ze dzialajac na nie jakim$ che-



150

micznym odczynnikiem nie majgcym koloru, zmieniamy barwe
Orzewa — lub w inny sposéb, czy to chemicznego o0ddzialy-
wania drzewa na zaprawe, czy tez dwdich rozmaitych zapraw
na siebie w komoérkach drzewnych, czy tez wreszcie za pomoca
odpowiednich barwikéw, czy to roSlinnych czy to anilinowych.
Nie wdajac sie dalej w sprawy, ktére przekraczaja zadanie
tego podrecznika, przystepuje odrazu 0o sposobdw barwienia
drzewa. '

Przyrzadzanie zapraw. Poniewaz podajemy gotowe
przepisy, przeto musimy wspomnieé tylko o tych warunkach,
pod ktéremi ich udanie musi nastapié. I tak powinno byé na-
czynie na zaprawe zupelnie czyste kamienne, najlepiej,
goyby bylo mozliwe, porcelanowe, jesli za$ nie, szczelnie po-
lewane, — nigdy zas takie, przy ktérychby jakakolwiek blacha,
miedziana czy Zelazna, stykala sie z zaprawg. Wody uzywad
najlepiej destylowanej, jesli to nie mozliwe, deszczdwki
lub w najgorszym razie studziennej, jednak poprzednio kilka
razy przegotowanej. Gotowe zaprawy tirzeba przed uzyciem
przecedzi¢ przez ptdtno lub bibute, by zadna cze$¢ stata, ktd-
raby po tem na drzewie wywotywala plamy, nie dostala sie
do zaprawy. W sporzgdzaniu zapraw nie wolno sobie le-
kcewazy¢ iloSci podanych skladnikéw, ale ich doktadnie
sie trzymad, gdyz wszelkie zboczenia 00 nich moga powodo-
wacé nieudanie sie¢ barwienia. W podanych przepisach zawsze
przytoczymy jeden na barwiki roSlinne, inne na anilinowe,
ktore jednak zawsze sg trwalsze 0d pierwszych.

Dla dokiadnego przestrzegania przepisdw powinien mieé
kazdy stolarz wage i to do$¢ czulg, na ktérej dalyby sie
doktadnie odwazaé mate ilosci, podawane w gramach.

Przy zakupnie skiadnikéw jakiej§ zaprawy, naijlepiej
wypisa sobie na karteczce nazwy skladnikéw wraz z podana
w przepisie ilodcig i kaza¢ sobie wedle tej karki wydaé
w skladzie aptecznym, (droguerji) lub w skladzie farb i la-
kier6w, o ile rozchodzi sie tylko o farby nie zasé o skladniki
chemiczne.

Szczegdlniej uwazaé nalezy przy zakupnie farb ani-
linowych, sztuczne farby wyrabia sie przewaznie ze skla-
Onikéw pochodzacych z mazi pogazowych wegla kamiennego.
W skiad czynnikéw, z ktérych sie je wyrabia wchodza: ben-
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zol, naftalina, antrancyn, anilina i kwas karbolowy. Anilina
powstaje w ten sposOb: benzol traktowany mieszaning kw.
azotowego i siarkowego, Oaje nitrobenzol, ten zas traktowany
kwasem solnym i widrami Zelaznemi, daje aniline (jet to bez-
barwny plyn). Anilina zmieszana z tolnidyna i utleniana kw.
arsenowym Oaje rozaniline. Rozanilina zachowuje sie jak za-
sada i moze tworzyé szereg soli, ktére sg waznymi barwikami.

Poniewaz wyprowadzane 09 aniliny barwiki sa najstar-
szemi sztucznemi, nazywamy czesto wszystkie terowe farby
anilinowemi, przy ktdrych oprdécz nazwy farby nalezy podaé
czy jest przeznaczona 00 rozpuszczania w wodzie, czy tez
w spirytusie, bo nie zawsze 0aja sie barwiki anilinowe roz-
pusci¢ w jednem lub drugiem. Jesli za§ mamy zmieszaé kilka
farb anilinowych z soba, by dostac jaki§ poéredni kolor,
nalezy przy zakupnie ich zadaé wyraznie, aby wszystkie
przeznaczonedozmieszaniafarbybylyalbokwa-
$§ne albo wszystkie zasadowe, bo kwasne z zasado-
wemi nie dajg sie mieszad.

Jak sie zaprawia Orzewo zaprawami. By otrzyma¢
jednostajne zabarwienie na catej plaszczyZnie drzewa i unikna¢
plam, postepuje sie¢ w ten sposéb: przed zaprawieniem drzewa
nalezy je zwilzyé, nie za$ zlewafé lub zbytnio namaczad, za po-
moca gabki lub pendzla, tym Srodkiem, w ktérym jest rozpu-
szczona zaprawa. A wiec przy zaprawach wodnych, wo-
- 03, — przy spirytusowych, spirytusem, — przy ter-
pentynowych, terpentyng. Pozwoliwszy cieczy wsiaknaé
w Orzewo, tak aby bylo tylko lekko wilgotne, nie za§ mokre,
na co trzeba kilka chwil zaczekaé, pocigga sie je znéw pen-
dzlem lub gabka zmaczang w zaprawie, calkiem réwnomiernie
bez wzgledu na to, czy sie przechodzi gabka przez gestszy
czy rzadszy materjal. Zaraz po skoficzeniu tego, nalezy prze-
trze¢ calg zaprawiong powierzchnie czystg, dobrze wycidnieta
gabka, co przeszkodzi tworzeniu sie na Orzewie ciemniejszych
ijadniejszych miejsc. GOyby powyschnieciupierwszej
zaprawy okazala sie potrzebadrugiej, wtedy poste-
puje sie jak poprzednio, z tg jednak rdéznica, ze sie smaruje
Orzewo tylko zaprawg, a nie wolno go przedtem niczem zwil-
zaé. By usunaé skladniki w Orzewie przeszkadzajgce wnikaniu
w nie zaprawy, nalezy przed zaprawianiem 0debine natrzeé
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Oobrze stong woda, (na 100 gr. wody, 10 gr. soli kuchennej),
pozwoli¢ by wyschia, a potem przetrze¢ papierem szklistym.
Drzewa zywiczne nalezy przed zaprawa natrzeé rozczynem
~sody (100 gr. wody i 5 gr. sody kalcymowanej), a potem
czystg woda zmyé. Jeszcze lepiej jest natrzeé Orzewa takie
rozczynem sody, jak poprzednio z dodatkiem jednak 25 gr.
‘spirytusu octowego (acetonu).

Zaprawiajac Orzewo farbami anilinowemi nalezy
naprz6d w jednej czwartej przeznaczonej na to wody, .roz-
mieszaé Ookladnie farbe, a potem dopiero zla¢ do reszty wody.
Zostawiwszy na dluzszy czas, by sie ciecz ostala, lub przefil-
trowawszy jg, mozemy jq juz uzy¢ jako zaprawe. Tempera-
tura wody nie powinna przekraczaé¢ 40 stopni,
gOyzinaczejfarbyanilinowe tracg swa warto$é
Farby anilinowe, ktére chcemy rozpuéci¢ w spirytusie, wy-
magaja spirytusu 90—95 procentowego. Kolory ofrzymy-
wane spirytusowemi zaprawami nie sg jednak
bardzo trwate.

Czarne zaprawy.

Pod zaprawe te nadaje sie najlepiej grusza i lipa, z kto-
rych osobliwie pierwsza Oobrze na$éladuje heban. Nadto
0aja sie ta farbg =zaprawiaé inne Orzewa, ktére po czeSci
w innym ustepie omdwiliémy, a ktérych wewnetrzna budowa
i wieksza czy tez mniejsza gesto$é, przyczynia sie do tego,
ze cho¢ Oostaniemy na nich kolor czarny, imitowanie hebanu
bedzie mniej lub wiecej dobre.

I. Brazylia (Blauholz) tj. widérami Orzewa tej nazwy,
a pochodzacego z Srodkowej Ameryki, sam rozczyn wodny
brazylji barwi na czerwono, z miedzia na niebiesko, z zela-
zem na czarno, zaprawia sie drzewo w nastepujacy sposéb :
zwilzywszy poprzednio brazylie woda i zostawiwszy jg na
kilka oni na powietrzu, skrapiajac czasem woda, bierzemy sie
00 przyrzadzania zaprawy. Poniewaz wydostawanie barwika
z brazylji wprost, wymaga 00$¢ Ouzo klopotu, wiec lepiej
uzywaé tak zwanego wyciggu brazyliowego (bedacego
w handlach). 100 gramdéw tego wyciaggu zawigzuje sie do czy-
stego pléciennego woreczka i razem z nim gotuje sie w 1 litrze
wody przez dwie godziny. Do cieczy tej dodaje sie potem po
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wyjeciu woreczka z brazyljag, 25 gramdéw krystalicznej sody,
a powstajgce w naczyniu szumowiny zbiera sie tyzka. Dla
Orzew twarOych trzeba ten rozczyn rozpuscié¢ jeszcze woda.
Takim gorgcym rozczynem zaprawia sie Orzewo, a gdy wy-
schnie, pocigga sie je jeszcze roztworem z 10 gramdéw dwu-
chromianu potasu w 1%/2 litrach wody. Wtedy dostaje sie silny
czarny kolor.

II. Znakomitg zaprawe czarna, nie wrazliwg na 0zialanie
kwaséw i nie blednacg nigdy pod wplywem powietrza, Swiatla
i chloru, robi sie w ten sposéb: w 150 gramach wody roz-
puszcza sie 10 gramdéw chlorowodorku anilinu (Salzsaures-
anilin) i dodaje sie do tego pét grama chlorku miedziowego
{Kupferchlorid). Rozczynem tym smaruje si¢ drzewo na go-
raco, a gdy wyschnie, pocigga sie jeszcze ciecza, zlozona
z 10 gr. dwuchromianu potasowego rozpuszczonego w 200 gr.
wody. Po wyschnieciu, otrzymamy gleboki, zupelnie czarny kolor.

Przy imitacji hebanu 90 czego mozna uzywaé tylko
“drzew gestych o niewidocznych slojach i ciezkich, powinno
sie po zaprawieniu ich na czarno jeszcze dopomdc sobie
czernig anilinowa, n. p. nigrozyna (Brillant - Nigrosin), ktora
oobrze doda¢ 0o politury. — Przez wygotowanie 0Orzewa
w kleju rybim, a potem w odwarze z kory debowej, nastepnie
za$ przez zaprawianie go zaprawa zelaza, dostaje sie naj-
piekniejszg imitacje hebanu. -

Popielate zaprawy.

Nadaje sie pod nie najlepiej jawor, a potem debina.

I. Zaprawe ro$linna z brazylji, robi sie zupelnie tak
samo jak ta, o ktérej méwiliémy przy zaprawach czarnych,
z tg rdznica, ze na podang tam ilo$¢ wody bierze sig zaledwie
50 gramdéw wyciggu z brazylji, i ze po wyschnieciu drzewa
pociagnietego pierwszym plynem, nie pocigga sie je Owu-
chromianem potasu, ale rozczynem z 150 gramdéw siarkariu
- miedziowego (witryolem miedzi), rozpuszczonego w jednym .
litrze wodvy.

Il. Jasno szary kolor osigga sie zaprawa, zrobiong
w ten sposdb: w 1'/2 litra wrzacej Oeszczdwki lub wody
rzecznej, rozpuszcza sie 150 gr. siarczanu zelaza i pocigga sie
tym wrzatkiem drzewo, a gdy wyschnie, smaruje sie je rOwniez
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wrzacym rozczynem 30 gr. kwasu pyrogallusowego roz-
puszczonego w 1 litrze deszczéwki. Pamietaé nalezy przy za-
kupnie sktadnikéw do zaprawy, by przyjmowaé tylko czysto
zielony, nie zwietrzaly i nie zardzewialy siarczan zelaza.

III. Je$li w poprzednim przepisie na te same ilosci wody,
wezZmiemy 450 gr. siarczanu zelaza i 200 gr. kwasu pyrogallu-
sowego,to dostaniemy zaprawenaciemnopopielatykolor,

IV. Zaprawe bardzo powierzchowna, otrzymuje sie przez po-
ciggniecie drzewa rozczynem 7 gr. nigroryny (anilina) w 1 1. wody..

Brunatne zaprawy.

Sa to najczeSciej uzywane zaprawy, stosowane bagdz to
w tym celu, by drzewami taniemi nasladowac orzech, debine:
it 0., badz tez, by juz z natury brunatnawe Orzewa jasne
pociemni¢ i nadaé im starszy wyglad.

I. Bardzo tanig zaprawe robi sie w ten sposdéb: Zebrane
w jesieni z dojrzatych orzechdéw wtoskich zielone tupy, troche
poduszone, zostawia sie przez dwa miesigce, by przygnity. Po--
tem tlucze sie fermentujgce te lupy w mozdzierzu i zagoto-
wuje nastepnie, dodawszy kilka kawalkéw atunu, z podwding
iloscia wody. Zaprawa ta jest bardzo piekna.

[I. W 1 litrze wody gotuje sie ciggle mieszajgc, by sie
nie przypalilo, 166 graméw katechiny (katechu, barwik
roslinny), a gdy sie wszystko rozpusci, przecedza sie pilyn
przez plétno, naczynie za$§ czysto wymywa i wlawszy prze-
cedzony juz plyn do niego, zagotowuje sie go, dodawszy /1o
cze$é atunu (wolnego od zelazal). Goracym rozczynem pocigga
sie Orzewo, a gly zupelnie wyschnie, smaruje sie je rozczynem
zrobionem z 1 litra wody, w ktérym rozpuszcza sie 40 gr.
dwuchromianu potasowego. Zaprawione drzewo Oostaje ka-
sztanowatobrazowy kolor.

III. W 1 litrze wody rozpuszcza sie 50 — 100 gramdw:
z6ttego (nie czerwonego! bo jest i taki!) chromianu potaso-
- wego i na goraco smaruje sie drzewo. Debina przybiera pod
tg zaprawa barwe ciemnobronzowg, sosna i jawor zditobru-
natng, orzech za$ czerwonobrunatna.

IV. Trwala bardzo zaprawe o barwie brunatnej osiaga:
sie rozczynem nastepuijgcym: w 1 litrze wody, 0o ktdrego:
oodano 75 gramdw potazu, gotuje sie 200 graméw bruni
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kaselskiej (Kasslerbraun) i wrzagcym plynem smaruje sie
orzewo. By poprawi¢ kolor pocigga sie je jeszcze, gOy
pierwsza zaprawa wyschnie, roztworem, w ktéry na 1 litr
OeszczOwki wchodzi 25 grambéw kwasu pyrogallusowego.

V. Debine barwi sie na stary 0ab, jesli sie jg albo
zaprawia w ten sposdb, Ze przygotowawszy sobie roztwor
taniny (na 1 litr wody‘ 100 gramdéw taniny), przeciera sie ja
dobrze tym plynem, a potem zaprawia wod3, w ktdrej sie
rozpuécito brunatng farbe anilinowa, — albo w ten sposéb,
ze sie rozpuszcza w 1'/z litra wody 100 gramdéw Odwuchro-
mianu potasowego i pocigga sie tem drzewo, a gdy wyschnie,
przegotowuje sie 1 litrze wody 100 gr. katechiny i prze-
~ cedziwszy przez piétno, smaruje sie tym plynem zndéw drzewo.

Oprécz wymienionych sposobdw jest jeszcze wiele innych,
ktoérych tu nie podajemy. Przystepujemy za to do sposobu
barwienia debiny droga sucha. Sposdb ten dajacy
wyborne wyniki, polega na tem, Ze ulatniajacy sieamoniak,
niszczy obficie w Oebinie zawarty garbnik i tworzy sktadniki,
nadajace jej piekny ciemnobrunatny kolor. Ze wzgledu na to,
Ze przy zastosowaniu tego sposobu Orzewa niczem sie nie
zwilza i ze pary amoniaku przenikajg .je, nalezy si¢ nim
zawsze postugiwaé, ilekroé zalezy nam na trwalem i pieknem
pociemnieniu dgbowych sprzetéw. Postepujemy tak: sporza-
Ozamy skrzynie z drzewa wielkoSci sprzetu (np. szafy), ktory
chcemy zaprawiaé, Najlepiej sporzgdzié juz raz na zawsze
skrzynie z rozsuwalnemi $cianami i z oszklonym okienkiem
Ola kontrolowania postepu w zaprawie. Na spodzie skrzyni
umieszcza sie niewielki radelek, do ktérego prowadzi szczelnie
w bocznej $cianie skrzyni umocowana rurka, wychodzaca na
zewnatrz. ’

Do takiej skrzyni wklada sie sprzet, kidéry chcemy za-
prawié, przyczem nalezy uwazal, by odstepy miedzy sprzetem
a skrzynia nie byly zbyt wielkie, czyli by w skrzyni nie bylo
zbyt wiele miejsca préznego, bo to spowodowaloby zanadto
wielki ubytek amoniaku. Wystarczy, je§li przestrzei prdzna
naokolo sprzetu bedzie miala z kazdej strony 10 cm. Po
wstawieniu sprzetu do skrzyni, zasuwa sie szczelnie wszystkie
Sciany, o ile skrzynia byla rozsuwalna i zalepia sie kitem
najookladniej wszystkie szczeliny w skrzyni, by gaz nie mégt
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uciekaé. Przez rurke wlewa sig do radelka zgeszczonego amo-
niaku, (dla wielkiej szafy na ubranie wystarczy 3 kwaterki
amoniaku), a potem sie rurke szczelnie korkiem zMa. Po
24 godzinach, cho¢ dtuzsze zostawienie sprzetu w skrzyni nie-
tylko nie szkodzi, ale dziata lepiej na kolor drzewa, sprzet
jest gotowy i nie potrzeba go ani na nowo gtadzi¢, ani w ogéle
cokolwiek w nim poprawial. Barwe ofrzymuje jednostajna,
" wszelkie plamy s3 z géry wykluczone, a zaprawa jest zupetnie °
trwata i nie wrazliwa na Ozialanie czasu. Gdy sie uwzgledni,
ze obywa sie tu bez roboty, Ze przez dziatanie ulatniajacego
si¢ amoniaku, ani gtadkoé¢ ani jako$¢ drzewa sie nie zmienia,
ale tylko jego barwa staje sie soczysta i piekniejsza, to nie
bedzie sie uzywalo innych zapraw do debiny nad te. Dodaé
musimy, Zze zaprawianie w ten sposéb mniejszych sprzetéw,
wymaga takze mniejszej iloSci amoniaku. Do przyspieszenia
Oziatania pary amoniakalnej na sprzet, przyczynia sie w wy-
sokim stopniu wyzsza temperatura powietrza, dla tego dobrze
taka skrzynie z zamknietym wewnatrz sprzetem, trzymaé
w cieplym pokoju.

Nasladownictwo mahoniu. Nadaje sie do tego szcze-
gblniej czereénia, olcha lub brzoza, wiaz, a nawet buk i jesion.
By na tych drzewach dosta¢ kolor mahoniu, najlatwiej, o ile
sie ma, wygotowac z dodatkiem trochu atunu, w wodzie 029d-
padki prawdziwego mahoniu, n. p. widry, trociny
lub resztki forniréw i takim odwarem na goraco zaprawiaé
Orzewa. Czeresnia, olcha i brzoza daja sie barwié na mahofi
takze w ten sposdb, ze sie je, wyczySciwszy poprzednio do-
kladnie papierem szklistym, zaprawia rozcieficzonym
kwasem azotowym, a potem wygladza pumyksem z ole-
jem i polituruje politura, do ktérej dodaro troche wyciggu
z orselii. Dla wszystkich drzew nadaje sie zaprawa z na?d-
manganianu potasowego (na 1 litr wody 50 gramdw
nadmanganianu), poczem mozna, po zupelnem wyschnieciu,
politurowad, dodawszy 0o politury anilinowych farb, czer-
wonej, brunatnej i zd6ltej, tak, aby brunatnej
bylo jeszcze troche wigcej, anizelirazem w réw-
nych ilodciach domieszanej farby z4ttejiczer-
wonej. Oprocz podanych istnieja jeszcze kupne zaprawy
mahoniowe.
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Czerwone zaprawy.

Dla otfrzymania kolordw czerwonych, dobrze drzewa, o ile
to mozliwe, poprzednio bieli¢. Stosuje sie to osobliwie do
Orzew ciemniejszych.

I. Tania zaprawa 0o poélednich robdt, przyrzgdza sie
tak: w 3 litrach wody gotuje sie z dodatkiem 250 gr. alunu,
500 gr. (1 funt) drzewa sandatowego. Plynem tym pociaga
sie Orzewo, a gdy wyschnie, smaruje sie jeszcze ptynem sporza-
O0zonym z 1 litra wody, w ktérym rozpuszczono 100 gr. miatko
sproszkowanej marzanny (Krapp) i 15 kropli roztworu cynowego.

II. Wrzaca woda, w ktérej na 1 litr wody rozpuszczono
25 gramdéw siarkanu miedziowego pociaga sie drzewo,
. a g0y wyschnie, powleka sie je na gorgco roztworem,
w ktéry na 1 litr wody wchodzi 90 gr. 261tego cyanku
(gelbes Blutlaugensalz). Zaprawa ta jest zupelnie pewna.
Barwa jest krwawo lub brunatno-czerwona. Procz
tych zapraw mozna robi¢ sobie inne, wprost z farb anilino-
wych czerwonych i z6Hych, rozpuszczalnych w ‘'wodzie i mie-
sza¢ je z sobg, przyczem jednak nalezy pamietaé, ze nie
wszystkie farby anilinowe 0ajg sie z sobg mieszaé, bo sa
miedzy niemi kwasne i zasadowe, a wolno mieszaé tylko
kwasne z kwasnemi, a zasadowe z zasadowemi. Do politury
0odaje sie alkanine.

Zaprawg czerwong Oaje sie takze, przy odpowiednim jej
skladzie nasladowaé Orzewo rdzane, nie omawiamy jednak
tego blizej, poniewaz sposdéb na to wymaga do$¢ wielkiej
wprawy w malowaniu.

Zaprawy zielone.

I. Drzewo nalezy poprzednio przefrze¢ octanem gli-
nowym, a potem zaprawié¢ odwarem z potluczonych w moz-
Ozierzu jagdéd farbiarskich (Kreuzbeeren). Silniejszy
rozczyn Oaje kolory ciemniejsze, rzadszy jasniejsze.

I. Zaprawiaé Orzewa farbami anilinowemi n. p.
zielenia malachitowg, (Malachitgriin), na 1 litr wody 50 gr.
farby, lub, zielenig indyjskg (Indischgriin) na 1 litr wody 10 gr.

Przy obu =zaprawach, woda powinna byé ogrzana 0o
40 stopni. Przez domieszanie 0o farb anilinowych zie-
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lonych farb zé6itych, dostajemy jaSniejsza zielen przez
domieszanie niebieskich ciemniejsza.

III. W 100 gramach wody rozpusci¢é 20 gr. karminu
indygowego, a potem w Orugiem naczyniu. w tej samej
ilosci wody, ale juz wrzacej, rozpusci¢é 40 graméw kwasu
pikrynowego. Dwa roztwory nalezy potem zlaé¢ razem,
zmieszaé i zaprawiad. '

Do politury ktéra pociagamy na zielono zaprawione
przedmioty, dobrze dodaé farby anilinowej np. zieleni nafto-
lowej, azinowej lub innej, rozpuszczalnej w spirytusie.

Fioletowe zaprawy.

Barwa fioletowa powstaje przez zmieszanie barwy czer-
wonej z niebieska. O ile chce sie dosta¢ na drzewie jasno
fioletowe kolory, nalezy je naprzéd.bieli¢. Pod zaprawe
te, gdy chodzi o jasniejsze barwy, nadajg sie tylko Orzewa
biate, jak jawory, graby i lipy. Stosownie do tego, czy w mie-
szaninie farb przewaza kolor czerwony czy niebieski, otrzy-
muje sie zaprawy przechodzace w kolor pierwszy lub Orugi.

I. Do tej zaprawy bierze sie 40 graméw widrdow fer-
fambukowych i 80 graméw drzewa kampeszowego
i zalewa sie mocnym octem winnym tak by je na Olofi
jeszcze pokrywal. Zostawiwszy wszystko na jaki§ czas w cie-
plem miejscu, zlewa sie 0o naczynia, wypetnionego 1 litrem
i 1 kwaterkg wody i gotuje sie przez godzing z dodatkiem
10 gramdw alunu. Po przecedzeniu plynu przez szmatke, po-
wleka sie nim na goraco drzewo. Dodatek kwasu siarko-
wego wiekszy lub mniejszy, sprawia rdézne odcienie
fioletowej zaprawy.

II. Farbami anilinowemi osigga sie rowniez 0obry
skutek, rozpuszczajac w 1 litrze wody 50 gr. metylowego fioletu.

Do politury dodaé fioletowej farby anilinowej rozpuszczalnej
w spirytusie np. metylowego fioletu (zgdac tej farby dla spirytusut)

Nasladownictwo palisandru.

Do tego najlepiej nadaje sie ciemno-pasiasty orzech, choé
i Orzewa miekie, jak soénina i jedlina daja sie¢ na palisander
zaprawial. Dla wyzej wspomnianego rodzaju orzecha wy-
starczy nastepujaca zaprawa: w 300 gramach wody, rozpuszcza
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sie 50 gramdéw dwuchromianu potasowego i tem sie drzewo
zaprawia. Wskutek tej zaprawy wystepujag ciemne pasy na
orzechu wyrazniej i nasladuja palisander. Tak zaprawione
Orzewo gtadzi sie po wyschnieciu pumyksem i olejem, a do
politury dodaje sie troche aniliny (rozpuszczalnej w spirytusie)
czerwonej, z06itej i fioletowej. Buczyne zaprawia sie na
palisander rozczynem szkartatu anilinowego, do politury zas do-
daje sie dobrze roztartego laku koszenilowego (Cochenillelack).

Z6te zaprawy.

I. W 1/2 litrach wody gotuje sie 1 funt (/2 kg.) 26ttych
jag 60 (Gelbbeeren) z dodatkiem 20 gramdéw atunu. Przefil-
trowawszy ten plyn, ofrzymuje sie gotowg zaprawe.

II. Roztwor 10 graméw z461tego chromianu potasu
w 1 litrze wody nadaje jako zaprawa Orzewu kolor zotty,
ktory jednak przy orzechu,debiniei drzewie zelaznem -
staje sie brunatnym. Wogdle drzewa jasne, mato zawierajace
garbnika, 0ajg sie ta zaprawa lepiej kolorowaé, niz ciemniejsze
i obfite w garbnik. ,

III. Pociaga sie naprz6d Orzewo bardzo rozciericzonym
kwasem siarkowym, a potem zaprawia wrzacym roztwo-
rem 10 graméw kwasu pikrynowego w 100 gr. wody.

IV. Farbami anilinowemi rozpuszczalnemi w wo-
Ozie, 0adza sie rOéwniez osiggnac rézne odcienie z6ttej zaprawy.
Przez dodanie 0o z6ltej farby domieszki z czerwonej, otrzymuje
sie kolor pomaranczowy.

Do politury d0daé np. chinolinowej 26ici lub tartracyny
ti. w ogdle farby anilinowej 261tej rozpuszczalnej w spirytusie.

Niebieskie zaprawy.

I. W 1 litrze wrzacej wody rozpuscic 50 gr. karminu
indygowego i doda¢ kilka kropli rozcieficzonego kwasu
siarkowego. Zaprawe uzywa sie na gorgaco.

II. Farbami anilinowemi, np. niebieska metylowa,
(40 gr. na 1 litr wody) lub inna, rozpuszczalng w wodzie,
daja sie réwniez dobrze osiggal zaprawy niebieskie. Do po-
litury mozna dodaé aniliny niebieskiej spirytusowej.

Lakierowanie.

Wchodzi tu wiele robét, z ktdrych tylko Kkilka nalezy
0o stolarza, a i z tych niektére tylko wtedy wchodza w jego
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zakres, gdy znajduje sie w takiej miejscowoéci, gdzie nie ma
pod reka lakiernika. Roboty meblowe lepsze najczeSciej nie
cierpig zadnych lakieréw ani farb olejnych, za to tanisze urza-
Ozenie domowe, ogrodowe lub budowlane, powleka sie dla
‘lepszego wygladu farbami olejnemi. Postepuje sie
w ten sposdb: naprz6d usuwa sie z nich wszelki kurz i brud,
najlepiej szczotkg sucha lub pendzlem, po tem, o ile chodzi
o lepsze roboty np. sprzetéw domowvych i t. D, wygladza sie
je papierem szklistym. Teraz Oopiero wolno lakierowad.
Pierwszy raz pociaga sie farbg bardzo rozcieficzona pokostem '
Inianym, drugi raz bierze sie farbe gestsza i rozcieficza sie ja
rownemi cze$ciami pokostu Inianego (Leindlfirniss) i oleju
terpentynowego. Przy robotach, gdzie mamy potem na lakierze
nasladowaé stoje.0rzew 0rozszych, gruntuje sie przedmioty
naprz6d cienko sama farba olejna, bez dodatku terpentyny,
potem wypelnia sie wszystkie rysy i nieréwnosci kitem ole-
jowym (z kredy, bieli otowiowej i pokostu Inianego) i zostawia
sie przez 2 -3 0ni, by wszystko wyschto. GOy to sie stanie,
gladzi sie, powleczong farba powierzchnieg, papierem szklistym
lub pokostem z olejem i pocigga nastepnie réwnomiernie cienko
farbg rozrobiong z pokostem Inianym i terpentynowym olejem.
Jedno pociagnigcie farba nie wystarczy, nalezy to zrobié kilka
razy, ale zawsze daé powloce dobrze wyschnadé. Dla usuniecia
nierdwnoséci na farbie uzywa sie do gladzenia, oprécz cienkiego
papieru szklistego pumyksu, takze skrzypu. Po gladzeniu
nalezy plaszczyzne lakierowanag dobrze zetrzed, lub jesli sie
na mokro gladzilo, zostawi¢ 0o wychniecia, a g0y sie juz
wszystko zrobito, mozna przystgpi¢ do malowaniastojo w.
Robota to trudna i wymagajaca wielkiej wprawy, o ile sie
chce daé¢ dobre nasladownictwo. jakiego§ Orzewa. Mozna ja
sobie utatwié¢ zapomocg patrondw, badZ to ze skory, badz
kauczuku Iub papieru. Osobliwe odbijanki, ktére daja do-
kladng imitacye stojéw drzewnych, mozna bardzo polecié, gdy
sie nie ma malarza, umiejacego wolnorecznie nasladowac
wyglgd jakiego$ drzewa.

Stary lakier usuwa sie z drzew przy pomocy tugow,
zrobionych z 200 gramdéw sody, rozpuszczonej w 1 litrze
wody, lub 170 gramdéw potazu, rozpuszczonego w tej samej
iloéci wody. Bardzo dobry érodek robi sie tak: miesza sie
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50 graméw szkita wodnego (Wasserglas) z 25 gramami
gotowanej wody i powleka sie tem pendzlem stary lakier.
Po kilku minutach mozna caly lakier zebraé skrobaczka. Jeéli
po pierwszym razie wszystko nie zejdzie, trzeba jeszcze raz
posmarowaé. Gdy caly lakier juz usuniety, przemywa sie
drzewo dobrze czysta woda. Uwazaé nalezy na to, by szklo
wodne nie zaschlo podczas roboty na lakierze i dlatego wolno
tylko kawatkami niem smarowadé.

Zamiast politury mozna sprzety lakierowaé w ko-
lorze naturalnym drzewa i otrzymywaé powloke szklista,
nawet piekniejsza, czy$ciejsza i trwalsza 0d politury. Naturalnie
pierwszym warunkiem jest czyste odrobienie drzewa, ktére
nie powinno mie¢ ani nieréwnosci, ani znakéw ze struga, bo
wszystko wystapi potem bardzo wyraznie. Wypelniwszy wszyst-
kie pory Orzewne wypelniaczem, zabarwionym stosownie do
koloru drzewa, pozwalamy mu wsigkngé w drzewo i $cieramy
kawaltkiem plotna lub garSciag wiordw drzewnych, by nic na
powierzchni nie zostato. Po zupelnem wyschnieciu wypelnia-
cza (w 8 godzinach), pociaga sie sprzet dobrym lakierem me-
blowym, a gdy wyschnie, po 1!/ doby, gtadzi sie te pierwsza
powloke najciefiszym papierem szklistym i usuwa sie kurz
suchym pendzlem. Po niedtugim czasie trzeba znéw pociagnaé
przedmiot lakierem meblowym, a gdy wyschnie, wygtadzic
zmielonym ‘i pozbawionym wszystkich grudek pumyksowym
proszkiem, ktéry przedtem nieco zwilzamy woda. Zmywszy,
po Ookonaniu gtadzenia, wszystkie nieczystoSci woda i osu-
szywszy skdra 0o prania, znéw pociaga sie przedmiot lakierem
meblowym. O ile sie chce otrzymaé jeszcze lepszy polysk,
nalezy te ostatnig powloke, ale juz bez poprzedniego gtadzenia -
jej czemkolwiek, powlec najlepszym, jasnym lakierem Kkopa-
lowym, a po wyschnieciu zostawié¢ jeszcze przedmiot przez
8 lub 10 dni w warsztacie i zmywaé go, co dwa Oni zimna
migeka woda, czysta gabka i osuszal skéra 0o prania.

Lakier 00 instrumentéw muzycznych. W polewa-
nym garnku ogrzewa sie na wolnym ogniu 200 graméw Kko-
palu i 17 gramdw sandaraku, a g0y sie wszystko rozpusci,
Oolewa sie tak powcli jak mozna, ciagle mieszajac, 130 gr.
oleju Inianego, po tem za§ 200 gramdéw terpentyny. Tak olej,
jak i terpentyne nalezy poprzednio dobrze zagrzaé. Po zrobieniu

Przewodnik stolarski. i1
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lakieru nalezy go przefiltrowaé. Za barwik do zaprawy pod
lakier, uzywa sie dla koloru brazowego gumigutte, dla czer-
wonego smocza krew. Rozpuszcza sie w spirytusie. A

Ogélne uwagi tyczace sie lakierowania przedmio-
téw. By lakierowanie sprzetéw dobrze wypadlo; trzeba pa-
mieta¢ o tem, Zeby Orzewo, ktére pociggamy, byto zupehie
suche, powtdre, by bylo dobrze wygtadzone, a wszystkie pory
zapelnione; by bra¢ do smarowania malo lakieru i powlekaé
cienko; by kazde pociagniecie lakierem zupeknie wyschlo, za-
nim przystapimy do powtérnego; by pendzle byly czyste
i dobrej jakoéci; wreszcie, by miejsce, w ktérem sie lakieruje,
bylo wolne 0d kurzu i nie zbyt zimne.
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SPIS RZECZY.

Abies pectinata 20
Absatzsdge 64

Acajou femelle 40

Acer 24

Aceton 152

Adenanthera pavonina 42
Adlerholz 45

Aesculus hyppocastanum 31
Aetzamoniak 146

»Afrika® 39

Agra drzewo 46

Ahorn 24

Ailanthus glandulosa 33
Akacja 11, 12, 32, 34

Akacja australska 32

Akacja kalifornijska 32
Akacja wschodnio-indyjska 32
Akacja zachodnio-australska 32
Aksim - 40

Alkohol (patrz spirytus)

Alnus 27

Alnus incana 27

Aloeholz 45

Aloesowe drzewo 45

Alun 18, 121, 145, 154, 156, 158
Amarant 41

Amarantowe drzewo 41
Amarilowe drzewo 48
Amboinowe drzewo 47

Anreiben 107
Antikolor 120
Antillennussbaum 47
Antypka placzgca 31
Anyzowe Orzewo 46
Apfelbaum 30
Araukarja brazylijska 31
Araukarjowe drzewo 31
Arenas 40

Arvenholz 23

Aspe 28

Assinee 39, 40
Atlasholz 43

Attasowe drzewo 43
Aushdngsdge 65
,Axim* 39

Bal 10, 14

Bali wigzanie 89
Balleisen 60
Bankeisen 50, 56

. Bankhacken 56

Bankknecht 57

Barwa drzewa patrz: (drzewa barwa)

Barwienie Orzewa (patrz: Orzewa
barwienie)

Baryt 124

Basetla 22

Baséw naprawa 115-116

,Dassam-Labou* 40

Amoniak 123, 126, 127, 140, 146, 155, 156 Bastard-mahagoni 40

Amygdalis communis 44

Baumweide 29

Anilina 124, 129, 135, 136, 137, 143, Bazantowe drzewo 48

149, 150—152, 154, 155,
156,7157, 158
Anisholz 46

156, Beic 140 (patrz: drzewa barwienie)

Belka 10
»Denin® 40



Benzindther 130
Benzoéharz 129
Benzoesowa zywica 129, 130
Benzoin 129
Benzyna 19, 130, 133
Berberis vulgaris 33
Berberys 11, 33
Berestkowe drzewo 29
Bergahorn 24
Berglorbeere-Kalifornisch 48
Berliner-blau 144

- ,Bermuda“ 39

Betula alba 29

Bez czarny 34

Bez lilak 34

Biatko 121, 147
Biatodrzew 28

Biel 9, 14, 16, 20—51
Biel cynkowa 133, 135
Bie! olowiowa 160
Bijak 59

Bilardowe kije 16
Birke-gemeine 29
»DBlackwood“ 32, 37
Blat 16

Blatt 55

Blauholz 43, 145, 152
Biauholzextrakt 44
Bleizucker 146

Blind 105
Blumenesche 24
Blutlaugensalz 157
Blekit metylowy 159
Blekit paryski 144
Blyszczki 9, 12, 13, 22—51, 147
Bogodrzew 33
Bohnenbaum 33

Bois d’amourette 46
Bois 0’ebene 37

Bois de perdrix 41
Bois de rose 33, 34
Bois fer blanc 48
Boraks 127
Brasilienholz 45
Brazylja 152, 153
Brazylina 45
Brazyljowe drzewo 45

Brazyljowy wyciag 152, 153
Brillant-nigrosin 153
Brom 148

Bruk drzewny 26

Brun kaselska 155
Brustleier 70

»Bruyére 42

Brzeszczot 50, 61—68
Brzost 11, 25
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Brzoza 11, 12, 13, 18, 140, 144, 156

Brzoza pospolita 29
Brzoza syberyjska 29
Brzoza zélta 29

Buchsbaum (gemeiner-echter) 36

Buchsbaumholz 36
Buchstabenholz 37

Budowlane wyroby 29, 42, 126

Budowlany materjal 38
Budowle wodne 47
Bufetéw wyrdéb 42

Buk 11, 12, 13, 18, 26, 35, 51, 55, 57,
103, 104, 107, 115, 156, 159

Bukszpan 11, 29, 35, 36
Bukszpan australski 36
Bukszpan balearski 36
Bukszpan macovani 36
Bukszpan pospolity 36
Bukszpan prawdziwy 36
Bukszpan turecki 36

Bukszpan zachodnio afrykanski

Bukszpan zachodnio indyjski
»,Dulletree’ 41
,Bunya Pine“ 32
Butternussbaum 28
Buxus 36
,Canarywood* 44
,Cape-Lopez* 40
Carpinus betulus 26
Castanea vesca 31
Catalpa 46

Cedr 39

Cedr hiszpanski 40
Cedr japofiski 46
Cedr libanoniski. 46
Cedr sybirski 23
Cedrowe drzewo 46
,Cego Maschado' 34

36

43
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Ceklina 109

Celuloza 147

Cement 121

Cerezyna 138
Cesarskie drzewo 45
Chinaholz 46
Chinolinowa z6l¢ 159
Chinskie drzewo 46
Chlebowe drzewo 37
Chlor 148, 153
Chlorcalcium 125
Chlorek bielagcy 128
Chlorek cynowy 146
Chlorek miedziowy 153
Chlorek wapniowy 125
Chlorkalk 128, 140
Chlorophora tinctoria 47
Chlorowodorek anilinu 153
Christusdorn 33

Chrom 44

Chromgelb 146
Chromian olowiowy 146
Chromian potasowy 154
Ciesielstwo 74, 87, 103, 121
Cis 23

Cis amerykanski 23

Cis kaukazki 23
,Citronier* ' 43

,City* 39
Cochenillelack 159
Cocobola 48
,,Cocobolo* 42
Cocoholz-argentinisch 47
,»Cooba* 39

Copaifera pubifiora 41
Cornus mascula 35
Corylus avellana 35
Corylus colurna 45
»Costa-Rica“ 39
Crataegus-oxyacantha 35
Cukier 147

Cukier olowiawy 146
Cyanek z6tty 135, 144, 157
Cynkowanie 95
Cynober 135

Cynowa s6l 145, 148, 157
Cyprys amerykariski 44,

Cyprys europejski 44 -

Cyprys japoriski 44

Cyrkiel 53

Cyrkiel drgzkowy 53

Cyrkiel owalowy 53

Cyrkularka 68

Cytisus alpinus 33

Cyfrynowe drzewo 45

Czere$nia 12, 31, 156

Czerii anilinowa 153

Czerwone drzewo 42

Czerwotok kolatek 19

Czopnica 64

Czop 59, 86—87, 89, 90, 92, 93,94, 104

Czop z wpustem 93

Czopowanie 93, 97

Czopowanie na ucios 93

Dab 11, 12, 13, 14, 18,22, 25, 26, 31,
41, 42, 103, 104, 106, 107, 118,
122, 137, 144, 145, 148, 151, 159

Dab bagienny 26

Dab (barwienie na sucho) 155—156

Dab bialy 26

Dab ,,Bur-oak"“ 26

Dab czarny 26

Dab (imitacja) 154

Dab indyjski 41

_Dab krétkoszyputkowy 26

Dab letni 25, 26

Dab lirowy 26

Dab (postarzanie) 155—156

Dab szypulkowy 25

Dab zimowy 25

Deckel 72

Dekstryna 147

Deren 11, 35

Deski 10, 27, 141

Deski bielaste 14

Deski debowe 14

Deski kantéw struganie 55

Deski katéw struganie 51 v
Deski klejenie 16, 58, 88, 104-—105
Deski klejonej struganie 50

Deski krawedz 108, 109

Deski krawgdzi obrabianie 104
Deski na grubo§¢ przerzynanie 55
Deski na kant.struganie 74



Deski na kant umocowanie 57

Deski paczenie sie 16

Deski paczenie sig (§rodki zaradcze)
88, 89, 90, 107

Deski poprzecznej zamocowanie 97

Deskiprzerzynanie wzdhiz widkien 50

Deski rozenne 14

Deski réwnoéci badanie 52

Deski skrecanie sie 15

Deski struganie z kantu 58

Deski suszenie 14

Deski szerokiej przerzynanie 50

Deski wigzanie (patrz: wigzanie)

Deski zsychanie si¢ 15, 16

Diospyros-Ebanum-Retz 36

Dlubak 60

Dluta 59-61, 68, 71, 92, 93, 106, 113

Diutowanie 59

Diutownica 61

Dna struganie 77

Docisk 55

Docisk przedni 55

Docisk tylny 50, 55

»Domingo* 47

Doppeltchromsaures-kali

Doppelteisen 72

Doppelthobel 73

Dracyna 136, 137

‘Drachenblut 136

Drapacz 172

Drillbohrer 70

Drzewa barwa 17, 20—49

Drzewa barwienie 12, 24, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 45,49, 114, 115, 118,
123, 140—159

Drzewa barwienie na kolor amaran-
towy 145

Drzewa barwienie na kolor brunatny
154—156

Drzewa barwienie na kolor brunatno-
czerwony 156

Drzewa barwienie na kolor czarny
152 - 153

Drzewa barwienie na kolor czerwo-
ny 144—146, 156 —157

Drzewa barwienie na kolor fioletowy
145, 158

146
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Drzewa barwienie na kolor karma-

zynowy 145
Drzewa barwienie na kolor karmi-
nowy 143 .
Drzewa barwienie na k. krwawy 157
Drzewa barwienie na k. niebieski 143
Drzewa barwienie na k. ponsowy 145

Drzewa barwienie na kolor poma-
raficzowy 159

Drzewa barwienie na kolor popie-
laty 153

Drzewa barwienie na kolor purpu-
rowy 145

Drzewa barwienie na k. rézowy 145

Drzewa barwienie na kolor szkar-
latny 145—146

Drzewa barwienie na k. wisniowy 145

Drzewabarwienie nak. zielony 146, 157

Drzewa barwienie na kolor zélty
146, 159

Drzewa barwienie na pniu 141—147

Drzewa barw. na wskré§ 141—147

Drzewa barwienie, ogdlne zasady
148 - 152

Drzewa barw. powierzch. 147—159
Drzewa barw. Swiezo §cietego 143
Drzewa bielenie 140, 158

Drzewa blyszczki (patrz: blyszczki)

Drzewa bronzowanie 112

Drzewa budowa wewnetrzna 9

Drzewa butwienie 14, 15, 17

Drzewa choroby 17

Drzewa cienkich kawalkéw wigzanie
94, 98

Drzewa ciezar [1

Drzewa drogiego imitacja 111
Drzewa dziur wielkich kitowanie 122
Drzewa dziury 49

Drzewa gesto§¢ 14
Drzewa giecie 51
Drzewa gietko§¢ 12

Drzewa gtadzenie 73, 117—120, 130,
138

Drzewa gladzenie mokre 118

Drzewa giadzenie olejem 119, 122, 123

Drzewa gladzenie proszkami 120

Drzewa gladzenie suche 118
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Drzewa gnicie - 17, 30, 31
Drzewa grubego giecie 51
Drzewa grubego kitowanie 121—122
Drzewa grubego przerzynanie 50
Drzewa grubego wigzanie 92, 93, 96
Drzewa grubo$§é¢ 14°
Drzewa impregnowanie
Drzewa imitacja 149
Drzewa jasnego gladzenie 122, 124
Drzewa kitowanie 84, 120—122
Drzewa klejenie 16, 58, 73, 8487,
91, 92, 93, 94, 98, 104— 105
Drzewa kruchego struganie 75
Drzewa lakierowanie 124, 136, 159 —162
Drzewa lakierow. ogdlne zasady 162
Drzewa lakierowanie réwne politu-
rze 161—162
Drzewa tupliwo$¢ 11
Drzewamatych kawatkéw klejenie 125
Drzewa malych kawalkéw obrabia-
nie 57, 59 )
Drzewa matowanie 127, 137—139

18, 19, 26

Drzewa mierzenie 590, 52
Drzewa miekiego barwienie 149
Drzewa miekiego klejenie 125

Drzewa miekiego politurow. 133 —134

Drzewa migkiego pér wypelnianie
123—124 -

Drzewa miekiego struganie 72

Drzewa na goraco narazonego kle-
jenie 125

Drzewa na wilgo¢ narazonego kle-
jenie 126

Dizewa na zmiany powietrza nara-
zonego klejenie 125

Drzewa ochrona przed wilgocia

Drzewa odpadki 49

Drzewa odporno$¢ na paczenie sie
37, 39, 40, 42, 44

Drzewa odpornoé¢ na zmiany klimatu
i slofice 2048, 43

Drzewa odporno$¢ na robaki 20—48,
22, 31, 41, 43

Drzewa opalanie 18

Drzewa otwory 106

Drzewa paczenie sig 13, 15, 17

Drzewa pecznienie 12, 13

I8

Drzewa pekanie 15

Drzewa plamy 17, 18

Drzewa pod fornir przygotowanie 106

Drzewa pod politure kitowanie 121, 122

Drzewa polysk 148

Drzewa popiot 148

Drzewa porowatego barwienie 149

Drzewa porowatego politurowanie
129, 133

Drzewa pér wypelnianie 122 —124
138, 161, 162

Drzewa postarzanie 155—156

Drzewa prochnienie 17

Drzewa przekrawywanie 49, 59—68

Drzewa przytrzymywanie

Drzewa psuciesie (§rodki zaradcze) 18

Drzewa rdzen 9, 16, 17, 20—48

Drzewa rodzaje 20—49

Drzewa sekatego struganie 82

Drzewa seki 17, 49, 106

Drzewa skladniki 147-—148

Drzewa skrecanie sie¢ 13, 17

Drzewa sloje 9,12, 13, 15,17,20—48,
50, 105, 133, 135, 141, 153

Drzewa slojéow barwienie 149

Drzewa slojow imitacja 160

Drzewa soki 11

Drzewa sprezysto$¢ 12, 14

Drzewa struganie16,71—72,73—80,113

Drzewa suszenie 12, 17,18, 19,29, 35

Drzewa trociny 61, 108, 121—123

o
29

Drzewa twardego barwienie 148
Drzewa twardego gladzenie 118
Drzewa twardego klejenie 125
Drzewa twardego struganie 71, 72, 74
Drzewa twardo$§¢ 11

Drzewa wady 17

Drzewa wigzanie (patrz: wigzanie)

Drzewa wilki 9, 11, 20—48, 49, 105,
140, 147

Drzewa wilkéw struganie 72, 75

Drzewa wlékna 12, 15, 16, 17, 20—49,
50, 64, 72, 84, 88, 90, 103, 105,
106, 114, 118, 119, 123, 124, 135,
136, 140, 144

Drzewa woskowanie (patrz: drzewa
matowanie)



Drzewa wytrzymato$§é 11 Dwutlenek cyny 126
Drzewa wytrzym. na przerwanie 12 Dyble 90, 103
Drzewa wytrzym. na wode¢ 20-48, Dychty 10

46, 47 - Eberesche-wilde 30
Drzewa zadziery 72, 118 Ecke-stumpfzusammengeschlitze
Drzewa zaciskanie 355 Eibe 23
Drzewa zadzierzystego struganie 74 Eiche 25
Drzewa zagiebieni struganie 77 Eisenvitriol 129
Drzewa zapach 20-~46 Elaedendron croceum 47
Drzewa zlocenie 112 Elektro-leindl-firnis 124
Drzewa znaczenie 52 Elsbeerbaum 29
Drzewa zsychanie sie 12, 13, 50 Erica arborea 42
Drzewem wykladanie 38, 42 Erle nordische 27
Drzewem wykladan klejenie 125 - 126 Erythalis fructicosa 45
Drzewna mozajka 113 Esche gemeine 24
Drzewne wklady 112—113 Eter 134
Drzewnik 146 Eter benzynowy 130
Drzewo chronigce przed molami 23 Eter octowy 132
Drzewo dobre 16 Eukaliptus 38, 39, 40
Drzewo cigzkie 20 —49, 31, 42, 48, 105 Eucaliptus rostrata 38
Drzewo gabczaste 17 Evonymus europ. 35
Drzewo gietkie 20-49, 47 Fagus silvatica 26
Drzewo lekkie 20-—49, 22 Faizhobel 75
Drzewo migkie 11, 20 —49, 105, 106, 158 Falzschifthobel 79
Drzewo miode 12, 20—48 Fasanenholz 48
Drzewo mokre 11, 14, 132 Fase 81
Drzewo morwowe (patrz: morwowe Feder 16, 77, 88

Orzewo) Federhobel 77
Drzewo nietrwale 17 Feilkloben 62
Drzewo okretowe 18 Felcu struganie 75
Drzewo robaczywe 19 (Srodki ochr.) Feldahorn 24
Drzewo sekate 83 Feldriister 25
Drzewo silne 17 Fernambuk 46, 144, 145, 158
Drzewo stare 12, 17, 20—49 Fernambukholz 45
Drzewo suche 11, 12, 14 Fernambukowe drzewo 45
Drzewo $lepe 28, 29, 31, 103—106, Ferolenowe drzewo 43

107—111 ' Fichte 21
Drzewo trujace 43 Figowe Orzewo 127
Drzewo trwale 20—49, 41 ,,Figuredwood*“ 42
Drzewo twarde 11, 17, 20—49. 37, 38, Fiolkowe drzewo 41, 48

42, 46, 48, 55, 83, 94 Flatterriister 25

. Drzewo wadliwe 17 Fluor 148
Drzewo zdrowe 17 Formy do wyciskania rysunkéw
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92

16

Drzewo zielone (patrz zielone drz.) Fornir 10, 20—49, 65, 98, 105—111

Drzwi wyréb 15, 22, 27, 75, 76, 87, 92 126, 141
Dwuchromian potasu 118, 135, 146, 148, Fornir gtadki 49
153, 154, 155, 156, 159, 160 Fornir marmurowy 111
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.

Fornir wilkowy 49

Fornir z masy 1i1

Fornirowanie 98, 105—111

Fornirowanie deski z obu stron 107

Fornirowanie kilku sztuk naraz 108

Fornirowanie krzywych powierzchni
109—110

Fornirowanie okraglych plaszczyzn 105

Fornirowanie przez przycieranie.
miotkiem 107--108, 110

Fornirowanie rogéw i krawedzi
108—109

Fornirowanie walcéw 110

Fornirowe wklady 112, lI3-114

Fornir6w dobieranie 105

Forniréw klejenie 58, 106 - 11

Fornirdw laczenie 107

Forniréw odklejanie 110 - 11

Fornirdw przecinanie 106

Forniréw sztorcowych unikanic 108

Forniréw wad naprawa 110—111

Forniréw wazkich klejenie 108

Forniréw wzdecie 110

Forniréw zadziery 110

Fornirdw zyt wkiadanie 113

Fortepianéw wyrdéb 22, 27, 31, 38

Fosfor 148

Fraxinus excelsior

Fuchsschweif 66

Fughobel 74

Fiillung 15, 22, 76

Furniersdge 106

Furnierschneider

Fustik-echter 47

Futryn wigzanie 86

Gab 25

Galaséwki 145

Garbnik 144, 145, 147, 148, 155, 159

,»Gabka“ 130, 133, 135

,Geddmpft* 33

Gehrmass 54

Gehrung 92

Gehrungsschneidelade 101

Gehrungstosslade 57, 102

Gehrung-stumpfe 91

Gelbbeeren 159

Gelbbirke 29

24

106

Gelbholz 47, 145, 146

" Gelbholz-eschenblattriges 47

Gelbkiefer 20

Gesimshobel 74

Gesimsschiffhobel 79
Gimnastycznych przyrzadoéw wyrdb 24
Gips alabastrowy - 121

Glaspapier 118

Glazura pertowa (patrz: perlowa gl.}
Gleditschia triacanta 33

Gliceryna 125

Glin 148

Giég 11, 35

Gniazda 59

Gotterbaum 33

Goldregen 33

Grab 11, 12, 13, 26, 55, 103, 104, 158
Grat 77
Grathobel 77

Gratleisten 90
QGratsdge 68
Gratverbindung 97
Grenadilowe drzewo
Griinholz 31
Grundhobel 77
Grusza 11, 12, 16, 112, 152
Grusza dzika 30
Gruszec 79
Grzyb drzewny
,Gum* 32
Guma 122, 146
Gumiguta 136, 162
Gumowe czerwone drzewo
Gwajak 11, 85, 45, 71
Gwajak falszywy 45
,QGwatemala‘* 39
Gwozdzie 103104, 107
GwoZdzi sita tkwienia 104
Gyayacum bastardum 35
Gzemséw siruganie 79
Gzemséw wklestych struganie 79
Gzemsy 49, 74, 93, 136

Haarholz 34

Haematoxylon campéchianum 43
,Haity* 39

Hartriegel-gelber 35

Haselnuss 35

11, 36

I8

38



Haselnussholz-tiirkisches 45
Hausenblase 147

Heban 11, 36, 42, 43, 45, 71
Heban australski 36
‘Heban bialy 48

Heban brazylijski 36
Heban czerwony 36
Heban szarozielony 36
Heban wenezuelski 36
Heban zach. afrykanski 36
Heban zielony 36

Heban z Maoagaskaru 36
Hebanu imitacja 23, 30, 32. 151, 152
Heblowanie (patrz: struganie)
Hernlistwy 16
Hinterzange 55

Hirnleisten 90
Hirschkolbensumach 34
Hobel 71

Hobelbank 55

Hobeleisen 71
Hobelkasten 71
Hohlflacheisen 60
Hohlkehlhobel 79
Hollunder 34

,Honduras* 39, 40
Hiilsedorn 35

Ilex aquifolium 35

[Im 25

Imak 50, 56

Impregnowanie (patrz: drzewa impr.)

Indischgriin 157

Indygo 143

Inga vera 44

Inkrustacja 66

Instrumentéw muzycznych wyréb
22, 15—116

Instrumentéw muzycznych lakiero-

wanie 161—162
Intarzja 66, 12 113, 114
Intarzji imitacia 114—115
Jabtonr 11, 30
Jagody farbiarskie 157
Jakaranda 38
Jatowiec Bermuda 21
Jalowiec pospolity 23
Jalowiec kalifornijski 24

Jatowiec wirginijski 24
Jatowiec zachodni 24
»Jjarrah® 38

Jarzebina 11, 12, 30

Jaskélczego ogona wykonanie 77,

78, 91
Jaskétczy ogon
95, 97
Jaskélczy ogon podwdjny 87
Jawor
115, 148, 149, 154, 158
Jedwabne drzewo 43
Jesion 11, 12, 18, 98, 156
Jjesion amerykanski 24
Jesion bialy 24
Jesion czarny 24
Jesion czerwony 24
jesion kwietny 24
Jesion niebieski 24
jesion slawoniski 24
Jesion zwyczajny 24
Jod 148
Jodek potasowy 135

Jodla 11, 12, 13, 16, 20, 21, 103, 104,

105, 106, 133, 158
Jodia chilijska 31
Jodta norfolska 31
Juglans regia 28
Juniperus communis 23
Kalafonja 127, 137, 143
,Kalamander* 36
Kalkmilch 127
Kamienn 00 ostrzenia 8- 83
Kamieni lewantyniski 82
Kamiefi szmirglowy 119
Kamieft Worbesa 119
Kampecheholz 43
Kampesz 43, 145, 158
Kanarkowe drzewo 33
Karmin indygowy 138, 159
Karnieshobel 79
Karri 38
Karuk 126
Kasetek wyréb 115
Kasselbraun 155
Kasztan 11, 12, 31
Kasztan amerykaniski 31

16, 87, 90-91, 93, 94,

11, 24, 25, 55, 98, 112, 113,
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Kasztan dziki 3l

Kasztan jadalny 3l

Katalpa zachodnia 46

Katalpowe drzewo 46

Katechina 154, 155

Katechu 154

Kauczuk 121

Kazeina 127

Katnik 74, 75

Katnik prosty 75

Katnik skoény 75

Katéow przenoszenie 54

Katéw struganie 57, 74

Katéw wykreslanie 53—354

Kat prosty 89, 91-98

Katowych zaglebiefi obrabianie 60
Kehlung 49

Keilbolzen 104
Keilzwinge 104

Kiefer 20, 21

Kijéw bilardowych wyréb
Kirsche 31

Kit do klejenia zyt metalowych 114
Kit francuski 122

Kit kalafonjowy 121
Kit na wilgoé¢ wytrwaly
Kit okretowy 121

Kit olejowy 160

Kit pod fornir 106

Kit pokostowy 120

Kit smolowy 111

Kit szelakowy 122

Kit twardy nie pekajacy
Klajster 114

Klej 12, 15, 51, 104, 120, 125-126, 146
Klej bialy 111, 125

Klej do robét wyktadanych
Klej kolofiski 121

Klej mocny 125

Klej odporny na gorgco 125
Klej odporny na wilgoé 126
Klej odporny na zmiany powietrza 125
Klej pod fornir 106 —107, (110-114)
Klej rybi 148, 153
Klej staby 125

Klej szybko schnacy
Klej z krochmalu 12

16

120

122

125-126

127

Klej zwierzecy 126 .

Kiejce 50, 57, 107, 109-113, 116, 127

Klejenie drzewa (patrz: drzewa kl.)

Klejenie przez nacieranie 105

Klejenie skrzypiec i baséw 15—I1i6

Klejenie wigzah drzewnych 125

Klejenie zyt metalowych 114

Klejowa woda 111, 112, [22,

Kleju gesto§é¢ 125

Kleju psucie sie ($rodki zarad-
cze) 125

Kleju rozpuszczanie 125

Kleju schniecie 125, 126

Kleju sila trzymania 125

Kleju zbicie sie pod fornirem

Kliny 86, 94, 96, 104

Klobsidge 65

Klocéw suszenie 15

Klon 11, 12, 13, 24

Klon amerykanski

Klon krzewowy 24

Klon wegierski 25

Klon wlasciwy 24

Knackweide 29

Knebel 65

Kokobolowe drzewo 42

Kokosowe Orzewo 43, 41

Kokowe argentyfiskie drzewo 47

Kolec 102

Koliaturowe drzewo 37

Kolki 84, 89, 90, 91, 94, 103-104

Konigsholz 41

Kopal manilowy 134, 137, 161

Kora debowa 153

Kora skrecona 17

Kora spréchniata 17

Korallenholz 42

Koralowe Orzewo 42

Kornik 19

,Koromandel“

Koronowiec 33

Kosodrzewina 24

Koszenila 145, 146

Koszenilowy lak 159

Koé¢ stoniowa 35

Koziotek 58, 59

Krajniki 49, 101-102, 136, 139

124

110

25

36



Krajnikéw gtadzenie 119, 123

Krajnik
Krapp

Krawedzi fornirowanie (patrz: forni-

6w struganie 79
157

rowanie rogéw i krawedzi)
Kraweznica 50, 64

Kreda

112, 114, 120, 121, 123

Kreozot 18, 19
Krepowanie 101
Kreuzbeeren 157
Kreutzdorn 34
Kregadio 78

Kretak

69

Krochmal 114, 122, 125

Krélew

skie Orzewo 41

Krzywak 178

Krzywak gzemsowy 79
Krzywak zaktadnik 79
Krzywaki 30

Krzywica 50, 64-65

Krzywica odczepna 65
Krzywizn gladzenie 117
Krzywizn fornirowanie 109-110
Krzywizn struganie 78
Krzywizn wyrzynanie 49-50

»wKuba'

39

Kupferchlorid 153
Kuropatwowe drzewo 41
Kwas azotowy 155

Kwas krzemowy 148

Kwas pikrynowy 138, 159
Kwas pyrogallusowy 154, 155

Kwas siarkowy 130, 140, 144, 158, 159

Kwas solny 20, 128
Kwebrachowe drzewo 37
Kwercytronowa kora 146

Lagos
»lagun

39, 40
a“ 39

»Laguna-Oga“ 39

Lakier
Lakier
Lakier
Lakier
Lakier
Lakier
Lakier
Lakier

45, 133, 134
bursztynowy 125

kopalowy 112, 161
matowy 139

meblowy 161
politurowy bialy 136-137

politurowy brunatny 137
spirytusowy 112, 133, 136-137

173

Lakierowanie (patrz: drzewa lakier.)

Lakieru gladzenie 120

Lakieru matowanie 139

Lakieru politurowego barwienie 137

Lakieru usuwanie 120, 160

Lanzenholz 48

Larix europea 22

Laubsidge 66

Liarche 22

Leiereiche 26

Leindlfirniss 160

,»Leopardwood* 38

Leszczyna 11, 35

s Letterwood 37

Levantiner 82

Lignum sanctum 35

Limba 23

Linde 27

Lineal 52

Lineal 52

Linealéw wyréb 30

Linja otowiana 49

Linji elipsowatych kreélenie 53

Linji réwnleglych wyznaczanie 53

Lipa 11, 12, 13, 27, 103, 104, 105,
106, 107, 125, 152, 158

Lipa drobnolistna ~ 27

Lipa wielkolistna 27

»Liquidamber® 32

Lirodendron tulifera 44

‘Listew pétokraglych struganie 78, 79

Listownik %2, 73

Listwy 16, 27, 52, 73, 88, 101

Listwy profilowe 28

Listwy sztorcowe 16

Listwy sztorcowe poprzeczne 90

Listwy zasuwalne 16, 77, 78

Listwy zasuwalne w jaskélczy ogon
90—91

Literowe drzewo 37

Lochbeutel 59

Lochsdge 67

Loffelbohrer 68

Eatniak 69

Fawek wyrob 26

Eopieft 68, 69

Foza 29
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E6j 123, 133, 143

Eucji $w. drzewo 3l

Eug 20, 160

Evko 9

»,Macassar® 36

Machaerium violaceum 41

»,Macovani* 36

Magnezja -148

Magnoliowe drzewo 46

Mahagoniholz 38

Mahon 13, 23, 26, 27, 30, 33, 38, 42,
45, 156

Mahoi afrykanski

Mahon amerykariski

Mahott australski 40

Mahoti bialy 40

Mahon czerwony 40

Mahon falszywy 40

Mahon hiszpariski 39, 40

Mahon kolonialny 40

Mahon piramidowy 39

Mahoniéwka 40

Mahoniu imitacia 27, 28, 156

Malachitgriin 157

syMammuttree* 43

Mamutbaum 43

Mamutowe Orzewo 43

Mandelbaumholz 44

Mandolin wyréb 22

Mangan 148

Marmurek 0o ostrzenia 79, 82, 83

Marmurowe drzewo 47

Sw. Marty drzewo 46

Marzanna 157

Mastyks 126

Masywne wklady (patrz: wklady
masywne)

Maszyn wyréb 29, 95, 103

Ma$é drzewna 143

Materjat stolarski 10

Matowanie (patrz: drzewa matowanie)

Maulbeerbaum 32

Mazery 9, 11, 49, 105

Mebli wyréb 28—32, 34, 38, 39, 42
44—49

Mebli zakopariskich wyrdb 98—101

Messerschnitt 11

39, 40
39

‘Metr

Metalowe zyly (patrz: zyly metalowe)
Metalu imitacja na drzewie 115

52
Metylowy fiolet
,,Meksiko* 39
,Mexican-Cedar*
Miazsz 9, 20—48
Mierniczych przyrzadéw wyréb 30, 35
Mierzenie drzewa (patrzdrz. mierzenie)
Migdalowe drzewo 44
,,Minterrana‘* 36

Mittelzinken 97

Mlotek 107, 108

158

39

»Moa* drzewo 42

Modeli wyréb 27, 49
Modrzew 11, 12, 18, 22, 98
Modrzew amerykanski 22
Modrzew japoniski 22
Modrzew sybiryjski 22
Modrzew zwyczajny 22
Moreton-Bay-Pine 32
Morus alba 32

Morwa biala 33

Morwa czarna 33
Morwowe drzewo. 32
Mozajka Orzewna (patrz: drz. mozajk.)
Mozajka indyjska 13
Murfylak 134

Muskatholz 37

Naciskanie 59
Nadmanganian potasowy 136
Nagelbohrer 69

. Nakladka 86, 87, 94

Nakitadka katowa 91
Nakladka na ucios 91
Nakiadka skoSna 85
Nakladka $cieta 85
Nakladka zwyczajna 84, 89
Na$ladownictwo (patrz: drz. imitacja)
,»Native-Teak® 42
»Natur¢ 33
Nectandra Rodiaei
»Nev-South Wales*
Nigrozyna 153
Norfolska jodla (patr: jodla norf.)
Nozyk 0o tarzji 114
Nowogwinejskie drzewo

31
40

37



Nut 77, 88

Nuthobel 77
»Nutmegwood* 38
Nutzapfen 93

Nyssa silvatica 46
Obtlogi 105 -111
Obwodzenie 101

Ocet 123, 158

Octan glinowy 157
Octan olowiawy 135, 146
Octan zelaza 144, 145
»Ocume** 40 :
Odbijanki do stojéw 160
Odbijanki na drzewie I3
.Odsadka 93
Obdsadkowa pita 64
Odsadnik 76

Oelbaum 45

Oelstein 82
Oertersdge 64

Oflisy 10

Ogonjaskélczy (patrz: jaskétczy ogon)

Oker 121

Okien wyréb 175
Okladka 107, 109—141
Okretéw budowa 121
Olcha (patrz: olsia)

Olej 18, 19, 45, 119, 121, 149, 156, 159

Olej do gladzenia 124

Olej Iniany 122, 123, 124, 126, 128,

131, 132, 161

Olej- Iniany okéybowany 125

Olejne farby 160

Oleju Inianego bielenie 128
Oleju z politury usuwanie
Oliwne drzewo 43

" Olsza 11, 12, 18, 27, 101, 125, 144, 156

Olsza amerykaniska 27
Olsza biata 27

Olsza czarna 27
Opory 355

Oprawa korbowa 70

Oprawa korbowa amerykariska 71

Oprawa §widréw 70—71

Opraw 00 narzedzi wyréb 27, 45

Organdéw wyréb 22, 27
Orle drzewo 45

Orselia 156

175

Orzech 11, 13, 28, 101, 113, 123, 140,

158, 159

Orzech afrykariski 28
Orzech amerykaniski 28
Orzech antylski 47
Orzech czarny 32
Orzech kaukazki 28
Orzech maslany 28
Orzech turecki 45

Orzech wschodnio-indyjski 28

Orzecha imitacja 154
Osika 12, 28

Ossa sepia 135
Ostrokrzew 35
Otwornica 67

Otworéw wiercenie 68—71

Otworéw wiercenie na plaszczyZnie 69
Otwordéw wiercenie na sztorcu 68
Otwordw wiercenie pod gwozdzie 69

Otworéw wyrzynanie 50, 65, 67

Owaléw kreslenie 53
Pachotek 57-58
Paczek wyréb 21, 22, 29
Padouk 37

Paklon 24

Palisander 34, 38
Palisander wilkowaty 38
Palisandru imitacja 158
Palmowe drzewo 47
,Palo-santo 35
sPanama‘“ 39

»Pao de rosa‘*“ 34

Papier szklisty 51, 118, 124, 132, 152,

156, 160, 161

Papieru przyklejonego usuwanie

Pappelholz 28
Paradiesholz 45
Parafina 123
Parafina plynna 132
Parafindl 132
Parkietéw wyréb 26
Pasta zlotnicza 12

,.Patridge” 48
»Patridgewood“ 38

109

Patrony do malowania stojéw 159

Paulownia Tomentosa 45
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Paulownieholz 45

Pertowa glazura 1l

Pertowej masy imitacja 111
Periickenbaum 35
Pferdefleischholz 41,
Pflaumenholz 30
Physocalymna floribundum 33
Picea 21

Piesznia 60

Pilnik 59, 61, 62, 63, 64, 79, 109
Pileczka 66, 114

Pitka fornirowa 106, 108
Pilka odsadkowa 84

Pitka otwornica 142

Pitki 61—68, 77

Pitlki maszynowe 68

Pitki oprawa 64—66

Pitki ostrzenie 63—64

Pitki ramiona 64

Pitki ramion wygiecie sie 65
Pitki rozwodzenie 61—63, 67
Pitki sznur 65

Pitki wady 61

Pitki zamocow. do ostrzenia 63— 64

Pitki zebéw rozwiedz. réwnanie 63
Pitki zebéw spilowywanie 64
Pitki zeby 61, 68

,»Pinheiro** 31

Pinus 20

Pinus cembra 23

Pinus ponderosa 20

Pirus malus 30

Pirydyna 127

,Pitsch-Pine** 21

Platan 33

Platanus occidentalis 33
Plattbankhobel 76

Plaszczyzn gladzenie 17
Plaszczyzn klejenie 125
Plaszczyzn réwnoéci badanie 52
Plaszczyzn skladanie 16
Platnica 66
Platnica z grzbietem
Plytnik - 76

Piytnik prosty 76
Plytnik skoény 76
Plyta 16, 26, 50, 33, 74

67

'Plyt stotowych wyréb 24, 27, 39, 42, 76

Pockholz 35
Podkiady 15
Podlég kitowanie 121
Podlég wyrdb 32, 74
Pokost 18, 19, 112, 118, 124, 133, 160
Pokost Iniany 120, 126, 160, 161
Poliment 112
Politura 16, 110, 111, 113—115,
118—124, 148, 156, 159, 161
Politura amerykaniska 134
Politura bezbarwna 127 —128
Politura biala kryjgca 135
Politura czarna 136
Politura czerwona kryjaca
Politura czerwono-brunatna
Politura gesta 129
Politura gruntujgca 129, 131
Polifura kopalowa 133
Politura niebieska kryjgca
Politura popielata kryjaca
Politura rzadka 129
Politura szelakowa 129
Politura zielona kryjagca 136
Politura z6lta kryjaca 135
Politurowanie 127, 130—I137
Politurowanie barwami kryjacemi
135—136
Politurowanie bez oleju 132133
Politurowanie malowidel wodnych 134
Politurowanie przeZroczyste na
biatlo 133
Politurowy olej 123
Politury barwienie I35 — 136, 153
Politury gtadzenie 119, 120
Politury matowanie 138
Politury metnej klarowanie 139
Politury plam usuwanie 122 -123
Politury przechowywanie 130
Politury psucie sig (Srodki zaradcze)
123-124
Politury rodzaje 129—137
Politury szelakowej przyrzadzanie 128
Politury usuwanie 120, 160
Politury wykonczanie 129, 130, 13t
Populus 28
Populus tremula 28

135
136

135
135



. 177

Poreczy wyréb 26 Rebhuhnholz 48
,Porto-Plata“ 39 ,»Redgum* 32, 38
Posadzek wyréb 126 ,»,Red-Pine“ 21
Potas 148 ,»,Redwood* 42

Potaz . 44, 45, 127, 138, 148, 154, 160 Rezeda 146
Powierzchni wklgslych gladzenie 117 Rhamnus cathartica 34
Powierzchni wklgst. struganie 78—79 Rhus typhina 34
Powierzchni wypuklych gladzenie 117 ,,Riesensequoie® 43
Powierzchni wypuklych struganie 78 , Rigtree* 43

Pélpiesznia 60 Robaczywedrzewo (patrz: drz. robacz.)
Pér wypelniacz 124 Robinia panacoco 41
Pér wypelniacz bezbarwny 124 Rolo 40
Pér wypelniacza barwienie 124 Rosa 33
Prasa 58 Rose 33
Pras wyréb 30 ,»Rotbaumholz* 42
»Prima-Vera* 39 Rotbuchg 26
Profile 72 Rotholz 42
Profiléw struganie 78—80 Rotriister 25
Progéw wyréb 22, 31 Rozpora 64, 65
Promienie rdzenne 9 Rozwieracz 62
Prunus 31 Rozwieracz z regulatorem 62
Przedwiertnik 70 Réwniacz 73
Przegréd wyrébd 97 + Réza afrykanska 34
Przekrawacz fornirowy 106 ‘Ro6za amerykariska 34
Przekréj blyszczkowy 9 Réza australska 34
Przekrdj poprzeczny 9 Roéza brazylijska 34
-Przekrdj styczny 9 Réza cypryjska 34
Przetyczka 65, 66 Réza nasza 33
Przyrzagdéw mierniczych wyrdéb Réza wschodnio-indyjska 34

(patrz: mierniczych przyrz.) Réza z Jamajki 34
Przysiek 59 Rézane drzewo 33
Pterocarpus santalinus 43. Rézanego drzewa imitacja 157
Pudelek wyréb 40, 45, 47, 115 Rundhobel 78
Pumyks 111, 118, 122, 123, 124, 133, Riister 25

139, 156, 159, 161 Rzezak 60
Pumyks sztuczny 119 Rzezak ukos$ny 60
Pumyksowy proszek 119-120, 123,161 Rzezb gladzenie 119
Purpurowe drzewo 41 RzeZby 27, 29, 30, 61, 98
Quebracho 37 - Sabikowe drzewo 32, 43
Quercus 25 ,Saffranwood 47
Ram wyréb 15, 16, 22, 32, 75, 91  Sylicyl 125
Ram do okien wigzanie 86 Salix 29
Ram wigzanie 87 Salzsaures-anilin 153
Raméwka 65, 105 Salzsaurer-zinnoxyd 146
Raspel 59 Sambucus nigra 34
Raubankhobel 73 Sandalin 43
Rdzefi (patrz: drzewa rdzen) Sandat 157

. Przewodnik stolarski 12
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Sandal bialy 43
Sandal czerwony 43
Sandal z6ity 43
Sandalowe drzewo 43
Sanoarak 129, 134, 137, 161
»Oan-Domingo* 39
Sandelholz 43
Santalum myrtifolium 43
Sapan sijamski 46
Sapanowe drzewo 46
»Sapeli” 39, 40
Satinnussbaum 32
nOatinwood* 43

Satyn 43, 114

Satyn brazylijski 43
Satyn Sant-Domingo 43
Satyn wschodnio-indyjski 43
Satyn zachodnio-indyjski 43
Satynowe drzewo 47
Sauerdorn 33
Sdgearme 64

Sigeblatt 61
Sdgeschnitt 11
Schiffhobel 78
»ochlangenholz® 37
Schlagel 59

Schlicht 11
Schlichthobel 72
Schlitzsdge 64
Schmiege 54
Schneckenbohrer 69
Schoddéw wyrdb 26, 42
Schraubbock 58
Schraubknecht 58
Schraubstock 59
Schraubzwinge 57
Schriankeisen 62
Schrdanken 61
Schrobhobel 72
Schwarzerle 27
Schwarzpappe! 28
Schweifsdge 65
Schwerspat 124
»oebastiao® 34
,,oeidenholz 43
Sequoia 42, 43

Sgki (patrz: drzewa seki)

Siarczan zelaza 129, 154
Siarczek arsenawy 128
Siarka 148

Siarkan miedziowy 153, 157
Silberpappel 28

Skladanie ptaszczyzn (patrz: pt. éklab.)

Skéra rybia 119
Skrobaczka 109, 111, 117, 161
Skrobaczka francuska 117
Skrobaczka strugowa 117
Skrobaczki ostrzenie 118
Skrzynek wyrdéb 97
Skrzynka uciosowa 101—102

Skrzynka uciosowa amerykarnska 102

Skrzyii wyréb 95

Skrzyp 112, 119, 160
Skrzypiec naprawa 5—I116
Skrzypiec wyréb 22, 25
Stoje (patrz: drzewa sloje)
Stupkéw wykladanie 113
Smocza krew 162

Smola 15, 18, 142, 143
Smota biata 114

Smotowy kit (patrz: kit smol.)
»Snakewood“ 38

Sooa 44, 127, 128, 135, 140, 152, 153, 160

Sohle 71

Sokora 28

Solny kwas (patrz: kwas solny)
Sommereiche 26
Sommerlinde 27

Sorbus 29, 30

Sosna 11-14, 18, 19, 20-21, 98, 106, 133

148, 149, 154, 158
Sosna bagienna 20
Sosna cukrowa 21
Sosna pospolita 21
Sosna zé6ita 20, 21
S50 148
S6l kuchenna 18, 20, 152
Spajacz 74
Spindelbaum 35
Spirytus 19, 109, 115, 123, 124,

127, 130, 132-137, 148, 151, 152,

158—162
Spirytus denaturowany 127
Spirytus drzewny 127



Spirytus octowy 152

Spirytusu do politury sita 127

Spitzahorn 24

Spitzbohrer 102

Spojenie proste 88

Sprych kolowych wyréb 32

Sprzetéw rozbieralnych wyréb 104

Sprzgtéw wyréb  98-101

Spust 73, 104

Stalka 118

Stangenzirkel 53

Stearyna 138

Stechbeutel 60

Stechen 59

Stechfichte 22

Steinkohlentherdl: 121

Stellfaltzhobel 75

Stellgrathobel 78

Stellmass 52

Stemmaschine 61

Stemmeisen 60

Stepki 59, 90

Stoldw wyréb 26, 45

Stossladen 57

Stét stolarski 55

Strandfichte 22

Streichmass 53

Strug 50, 62, 71

Strug fasonowy 79-80

Strug krajnikowy 79

Strug podwdjny 51, 73

Struga grafi 81, 82, 83

Struga klin 71, 74, 81

Struga nos 171

Struga oprawa 71

Struga ostrzenie 79

Struga otwér klinowy 171

Struga podeszwa 71, 72, 74-76,
78-80, 81

Struga pokrywa 72, 73, 80

Struga wady 82

Struga Zelaza ostrzenie 81-83

Struga zelaza zakladanie 80-81

Struga zelazo 71-73, 75-83

Struga zelazo podwdéjne 72, 75-79

Struganie drzewa (patrz: drz. strug.)

Strugnica 49, 50, 55-56, 62, 88
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Stiitzen 55

Sublimat 18, 19, 135

Sumak 34, 144

Sumak perukowiec 35

Sumpfweisseiche 26

Suszarnie 14, 25, 51

Suwak 81, 82

»Swamp* 40 .

Swietenia-Mahagony 38

Sworzen 103, 104

Sykatywa 124

Syringa 34

Szaf bokéw wigzanie 87

Szaf wyréb 42

Szafranowe Orzewo 47

Szaklak 34, 111

Szczerodrzewiec 33

Szelak 110, 119, 121, 126, 127-128,
129, 132, 136-137

Szelak bielony 127, 128

Szelak falszowany 127

Szelak rubinowy 136

Szelaku bielenie 127-128

Szelaku rodzaje 137

Szeliniak 19

Szkarlat anilinowy 159

Szkatutek wyréb 95

Szklak (patrz: papier szklisty)

Szklo wodne 18, 161

Szlic 92

Szpongi 16, 90

Szpulek wyréb 29

Szpunt 88-89

Sztamowanie 59

Sztorc 15, 17, 50, 63, 68, 88, 90, 92,
95, 96, 106

Sztorcowe listwy (patrz: listwy sztor.)

Sztorcdw barwienie 149

‘Sztorcéw klejenie 126

SztorcOw struganie 51, 75
Szuflad wyréb 27, 95, 97
Szylokret 35

Scian wyréb 76
Sciesniacz 59

Scisk klinowy 104
Sciskadlo 62, 64

Sliwa 12, 30
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Sliwa daktylowa 36

Srub sily tkwienia obliczanie 103

Srub wkrecanie 102-103

Srub z drzewa wyréb 27

Srubocigg 102

Sruby zelazne 102-103

Swidry 68-71, 102

Swidwa 11

Swierk 11-13, 18-21, 98, 101, 133

Swierk amerykafiski 21

Swierk bialy 21

Swierk czarny 22

Swierk czerwony 22

Swierk nadbrzezny 22

Swierk niebieski 22

s Tabasco“ 39

Tabela Karmarscha

»Tamatave* 36

Tampika 47

Tanina 44, 155

Tanne 20

Tarnik 51, 59

Tartracyna 159

Tarzya 43, 114

Taxus baccata 23

Teak 43

Teak sjamski 41

Teakholz 40

Teakowe drzewo 40

Tectonia 40

Ter kamienny 121

Terpentyna 19, 124, 125, 132, 134,
137, 143, 151, 160-161

Thuja occidentalis 46

Tigerholz 37

Tilia 27

Tkackich warsztatéw wyréb 29

Tlenek zelaza 44

Toczydlo 82

13, 103

Tokarstwo 29, 30, 42, 45, 46, 113

Tonala 39

Topola 11, 28, 105, 106, 125
Topola amerykariska 28
Topola czarna 28

Topola srebrzysta 28
Topola wioska 28
Tranowanie 50

Traubeneiche 26 ,
Trociny (patrz: drzewa trociny)

Trypla 120, 139
Trzmielina 35
Tuja 46

Tuja chilefiska 46-

Tuja czworoboczna 46
Tuja zachodnia 46
Tulipanowe drzewo 33, 44
»lulipwood“ 33, 34
Tulpenholz 44

Tupelowe drzewo 46
,lurpentine’ 42

Twardg 121, 126

Ucios 54, 85, 87, 89, 91-92, 93, 95, 97, 98

Ucios tamany 102

Ucios tukowy 102

Ucioséw wyrzynanie 101-102
Uko$nica 102

Ulm 25

Ulmus 25

Ultramaryna 135
Umbellularia californica 48
Urzet farbiarski 145
Veilchenholz 48
,Verawood" 35
Verzapfung 93

Verzinken 95
,Vicitoriawood“ 47
Vitis-vinifera 33
Vorderzange 55
Wachholder 23
Wachspaste 137
Wachsseife 137

Wagonéw wyréb 24, 28, 42

Walcéw fornirowanie (patrz: forniro-

wanie walcow)
Wallnussbaum 28
Watkowiec 78, 79
Wanadan amonowy 44
Wangenhobel 76
Wapienne mleko 127
Wapno 126-127
Wapno wiedenskie
Waph 148
Wasserglass 18, 161
Wasserstoffsuperoxyd 140

130, 132



Wau 146

Wawrzyn kalifornijski 48

Wawrzynowe drzewo 48

Wcie¢ na drzewie robienie 68

Weios krzyzowy 91

Weichsel 31

Weide 29

Weinrebe 33

Weissbuche 26

Weissdorn 35

Weisserle 27

»Wellingtonia*

Wegiel drzewny

Wegielnica 53

Wegielnica ruchoma 54

Wegielnica uciosowa 54

Wezowe drzewo 37

»Whitewood* 44

Wiaz 11, 12, 18, 25, 55, 156

Wigz amerykaiiski 25

Wiaz bialy 25

Wiaz diugoszyputkowy 25

Wiaz gérski 25

Wiaz pospolity 25

Wigzanie cienkiego drzewa (patrz:
drzewa cienkich kawatk. wigz.)

Wiazanie grubego drzewa (patrz:
Orzewa grubego wigzanie)

Wiazanie katowe w jaskélczy ogon
93—94

Wigzanie kryte 95— 97

Wigzanie na dlugo$é 84—87

Wigzanie na kotki 90

Wiagzanie na ,koze¢* 99

Wigzanie na kryte czopy lub kotki 89

Wiazanie na krytg zakladke 89

Wigzanie na krzyz 91 °

Wiazanie na ,,podwéjng kozg*

Wigzanie na ,ra¢“ 99—-100

Wiazanie na szeroko$¢ 88-89

Wigzanie na wpust 88

Wiazanie na zaklinowany czop 94

Wigzanie na zakladke 88—89

Wigzanie okraglych czesci 86

Wiazanie podhalaniskie 98 —101

Wigzanie pod fornir 106

Wigzanie pod katem 89, 91—98

43
128

99

- Witryol Zelaza
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Wigzanie przeciw wilgoci 89

Wiazanie rozbieralne 85, 95

Wigzanie widoczne z jednej strony 97

Wigzafiklejenie (patrz: klejenie wigzan)

Wienerkalk 130

Wierzba 11, 29

Wiesenkiefer 20

»Wilcze zeby* 61, 63

Wilki (patrz: drzewa wilki)

Wilkéw struganie (patrz: drzewa
wilkdéw struganie)

Winkelmass 53

Winkelstosslade 57 _

Winogronowe drzewo 33

Winterlinde 27

Wioset wyrdéb 24

Wisnia 11, 12, 31

Witryol miedzi 18, 19

18, 135

Wkleste powierzchnie (patrz: po-
wierzchnie wklieste)

Wkiady fornirowe (patrz: fornirowe
wklady)

Wkiady masywne 112—113

Wkretak 63 '

Wioskowe drzewo 34

Widczniowe drzewo 48

Wibkna drzewne (patrz: drzewa wik.)

Wobda klejowa (patrz: klejowa woda)

Woda utleniona 140
Wolfzihne 61
»Wood-Filler* 124

Wosk 114, 121, 138, 143

Wosk bialy 138

Woskowa pasta 138

Woskowanie (pafrz: drzewa matow.)

Wozéw wyréb 29, 41, 61

Wpust 54, 86, 88 —90, 97

Wpust prosty 97

Wreb 87, 93

Wspornica 57

Wspornica prostokatna 57

Wspornica uciosowa - 57

Wykladanie drzewem (patrz: Orze-
wem wykladanie)

Wykrawacz 69

Wykrawacz amerykaniski 69
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L4

Wypelniefi wyrdb 15,22,27,32,39,41,76 Zeby drzewne 95—97

Wypukte powierzchnie (patrz: po-
wierzchnie wypukle)
Wypust 16, 88, 90
Wypustek struganie 77
Wypustnik 77
Wyskok winny 122
Wyzlabiacz 77, 91
Xantoxylon 47
»Yellow-Pine“ 20
»Yellow-poplar 44
»Yellow-wood" 44
»Yew-tree* 23
Zahnhobel 73
Zakladek poszerzanie 76
Zakladek struganie 75-76
Zakladek wkleslych struganie 79
Zakladka 88, 89
Zakladka kryta 89
Zaklaonik 75, 76, 77
Zakladnik rozsuwalny 75
Zakopianski styl 98—101
Zamek prosty 85
Zamek z wpustem 86
Zamek z zebem 86
Zangen 55
Zanozy 104
Zapfen 90
Zapraw przyrzadzanie 150

Zaprawianie drzewa (patrz: drz. barw.)

Zarzynaczka 68, 91
Zasuniecie w jaskoélczy ogon 97

Zasuwalne listwy (patrz: listwy zas.)

Zasuwnik 77, 91
Zasuwnik rozsuwalny 78
Zazebienie 95

Zazebienie kryte 95, 106
Zazebienie kryte na ucios
Zazebienie &rodkowe 97
Zazebienie zwyczajne 95
Zebraholz 47

Zebrowe drzewo 47
Zenfrumbohrer 69
Zetkniecie na ucios 85, 91
Zebacz 73, 74, 106, 109, 126
Zeby (patrz: pitki zeby)

Ziehklinge 117
Ziehklingenstahl
ZieleA azinowa 158

Zieler indyjska 157

Zielefi malachitowa 157

Zieleni naftolowa 158

Zielone drzewo 31
Zinken-gedeckte 95
Zinken-gewohnliche 95
Zinkweiss 133

Ziennasche 126

Zinnsalz 145,

Zirkel 53

Zitronenholz 45

Ztotokap ptaczacy 33

Zmysla 53

Znacznik 52, 53

Zuckerkiefer 21
Zusammenfalzen 88
Zusammenschlitzen auf Gehrung
Ziirbelkiefer 23

Zwidlowanie 86, 87
Zwidlowanie katowe 92
Zwidlowanie na ucios 87, 92
Zwornica 58, 104

Zaluzyj wyréb 24

Zelatyna 133

Zelazne antylskie drzewo 48
Zelazne drzewa 48, 159

118

Zelazo 148, 153
Zelazocjanek potasowy 144
Zelazosinek potasowy 135

Zlobkowiec 79

Zlobkéw struganie 79

Z6t¢ chromowa 135

Zolte drzewa 47, 145, 146
Zolte drzewo brazylijskie 47
Zolte drzewo jesionowate 47
Z6lte drzewo karaibskie 47
Zolte drzewo kubafiskie 47
Zélte jagody 159
Zo6ltochrom 146

92

Zyt metalowych klejenie (patrz: kle-

jenie zyt metalowych)
Zywica 20—48, 147, 152,

Q==
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